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Filtration
Abluft

Trocknung
Umluft

• Faltkarton
• Glasfasermatten

Paint-Stop-Grün / Magenta / Gelb
• Taschenfi lter

• Hochtemperaturfi lter
• Filterpacks
• Taschenfi lter

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration

Vorfi ltration
Zuluft

Feinfi ltration
Zuluft

• Rahmenfi lter 
• Taschenfi lter
• Grobstaubfi lter FL 100 - 220
• Z-Line-Filter

• Feinstaubfi lter V300S - V600G
• Taschenfi lter
• Z-Line-Filter
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Filter-
gruppe

Abgeschiedene
Partikel

Beispiele
für Anwendung

EN779:2012 ISO 16890
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• Insekten

• Textilfaser

• Haare

• Sand

• Flugasche

• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zementstaub

• Für einfache Anwendun-

gen z.B. als Insekten-

schutz in Kompaktge-

räten

G 1 ISO Coarse <25%

ISO Coarse

Größe 

> 10 μm

G 2 ISO Coarse 25 - 35%

• Vor- und Umluftfilter für 

Zivilschutzanlagen

• Abluft Farbspritzkabinen 

und Küchenabluft etc.

• Verschmutzungen für 

Klimageräte, Ventilatoren

• Vorfilter für Feinstaubfil-

terklassen

G 3 ISO Coarse 35 - 50%

G 4 ISO Coarse > 45 %
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• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zement-

staub, welcher 

Flecken oder 

Staubablage-

rungen ver-

ursacht

• Bakterien und 

Keime auf Wirt-

partikeln

• Außenluftfilter für Räume 

mit geringen Anforde-

rungen z.B. Werkhalle, 

Lagerräume

M 5 ISO Coarse 70%

ISO ePM10

Größe 

< 10 μm

• Vor- und Umluftfiltration 

in Lüftungszentralen

• Endfilter in Klimaanla-

gen für Verkaufsräume, 

Warenhäuser, Büros und 

gewisse Produktions-

räume

• Vorfilter für Filterklassen 

F9 bis E11

M 5 ISO ePM10 50 - 55%

M 6
ISO ePM10 60 - 65%

ISO ePM2.5 50%

F7 ISO ePM2.5 70%

ISO ePM2.5

Größe 

< 2,5 μm

• Feinpartikel 

und agglome-

rierter Ruß

• Tabakrauch

• Metalloxidrauch

• Endfilter in Klimaanlagen 

für Büros, Produktions-

räume, Schaltzentralen, 

Krankenhäuser, EDV-Zen-

tralen

• Vorfilter für Filterklasse 

E11 bis E12 und Aktivkoh-

lefilter

F 8 ISO ePM1 60 - 70%

ISO ePM1

Größe 

0,3 - 1 μm

F 9 ISO ePM1 ≥ 80%



Grobstaubfi lter

Anwendung

Zur Grobstaubfi ltration in lufttechnischen Geräten aller 
Art
• Klima- und Lüftungsgeräte
• Als Vorfi lter bei hoher Staubbelastung in 

Klimaanlagen 
• Vorfi lter der Zukunft in Lackier & Trockenanlagen

Filterklasse EN:779

FL 100 • FL 150 G2 EU2

Fl 200 G3 EU3

FL 220 G4 EU4

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

FL 100 G2 5 mm
2 m x 20 m 
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 150 G2 10 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 200 G3 20 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 220 G4 24 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Progressiver Tiefenaufbau

Das Filtermedium ist zur Reinluftseite hin verdichtet und 
nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspeicherung.
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Feinstaubfi lter

Anwendung

• Speziell zur Endfi ltration der Zuluft in Lackier- und 
Farbspritzanlagen ( V 500 S + V 600 G )

• Für allgemeine Industrielackierungen ( V 300 S + V 
400)

Filterklasse EN:779

V 300 - V 600 M5 EU5

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

V 300 M5 15 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 400 M5 20 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 500 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 600 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Filtertypen

V 500 S mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite mit Kunststoff netz verstärkt

V 600 G mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite besonders verdichtet, 
geglättet und mit Polyestergewebe 
verstärkt
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Glasfasermatte Paint-Stop-Grün

Anwendung

Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und 
Farbspritzständen.
• In der Automobilindustrie
• Produktionsstätten für Möbel, Fenster, Maschinen

Filterklasse EN:779

Paint-Stop 2 G2 EU2

Paint-Stop 3 G3 EU3

Paint-Stop 4 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 180°C
• Frei von lackschädigenden Substanzen

• Silikonfrei

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Paint-Stop 2 94 % 50 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 3 96 % 70 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 4 98 % 100 mm 25 m nach Maß nach Maß

Kennzeichnung

Die Staubluftseite ist zur Erkennung grün gefärbt.



Kurze Lieferzeiten haben Priorität
Dank unseres hohen Lagerbestandes haben wir für die Standardmaße von Paint-Stop-Grün Rollen nur 
kurze Lieferzeiten.
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Glasfasermatte Dust-Stop-Gelb

Anwendung

Abscheidung trockener Stäube.
• Schreinereien
• Metallverarbeitenden Betrieben

Filterklasse EN:779

Dust-Stop 1 G2 EU2

Dust-Stop 2 G3 EU3

Dust-Stop 3 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Zusätzlich ausgerüstet mit einem Staubbindemittel

• Silikonfrei

Kennzeichnung

Die Staubluftseite ist zur Erkennung gelb gefärbt.

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Dust-Stop 1 G2 25 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 2 G3 50 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 3 G4 100 mm 20 m nach Maß nach Maß
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Glasfasermatte Hydro-Stop-Magenta

Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung trockener Lackpartikel aus 

Hydroanlagen in Lackieranlagen und Farbspritzständen.

• Automobilindustrie

• Produktionsstätten für Möbel, Küchen

Filterklasse EN:779

Hydro-Stop 3 G3 EU3

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 120°C
• Das Hydro-Stop-Additiv (haftaktive Ausrüstung) ist 

frei von benetzungsstörenden Substanzen

• Silikonfrei

Kennzeichnung

Die Staubluftseite ist zur Erkennung magenta gefärbt.

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Hydro-Stop 3 98 % 70 mm 20 m nach Maß nach Maß



Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Deutschland

Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Registergericht AG Fürth HRA 9163
Ust-IdNr. DE262627571

Z-Line Filter und Filterzellen

Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in
• Lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art
• Klima- und Lackieranlagen

Filterklasse EN:779

Filterzelle 2 G2 EU2

Filterzelle 3 G3 EU3

Filterzelle 4 G4 EU4

Z-Line M4 EU4

Z-Line M5 EU5

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C

Wechselrahmen

Wechselrahmen mit verschiedenen Filtermatten kombi-
nierbar erhältlich.

Filterzelle

Filterzellen zeichnen sich besonders durch großes 
Staub- speichervermögen und somit lange Standzeit, 
bei niedrigem Druckverlust, aus. Das einfache Handling 
bei der Wartung macht diese Filter besonders bediener-
freundlich.

Z-Line Filter

Standard- und Sondergrößen mit gestanztem Vollpapp-
rahmen, hochwertigem zick-zack gefaltetem Vlies und 
zusätzlicher reinluftseitiger Versteifung durch ein weit-
maschiges Metallstützgitter.
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Z-Line Filter mit 48 mm Papprahmen

Abmessung Tiefe Klasse

290 x 594

48 mm

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495 

495 x 622

594 x 594

Z-Line Filter mit 96 mm Papprahmen

Abmessung Tiefe Klasse

290 x 594

96 mm

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495 

495 x 622

594 x 594

Filterzelle mit 24 mm Papprahmen

Abmessung Tiefe Klasse

290 x 594

24 mm

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495 

495 x 622

594 x 594

Filterzelle mit 48 mm Papprahmen

Abmessung Tiefe Klasse

290 x 594

48 mm

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495 

495 x 622

594 x 594

Filterzelle mit 96 mm Papprahmen

Abmessung Tiefe Klasse

290 x 594

96 mm

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495 

495 x 622

594 x 594

Sollten Sie Rahmen aus einem anderem Material oder abweichende Abmessungen 
benötigen, bitten wir Sie diese bei uns anzufragen.

Auf Anfrage
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Taschenfi lter Synthetik G3-M5

Anwendung

Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten 
aller Art
• Klimaanlagen in Büros, Warenhäuser, Schulen, 

Labors usw. 
• Vorfi lter von Feinstaubfi ltern

• Vorfi lter von Lackieranlagen

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der 

Rahmenart bis max. 80°C 

• Hohe Eigensteifheit der Taschen

Filterklasse EN:779

Taschenfi lter G3 G3 EU 3

Taschenfi lter G4 G4 EU 4

Taschenfi lter M5 M5 EU 5

Tiefe

Breite
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Breite

Taschenanzahl
Richtige Montage! 
Taschen stehen senkrecht!

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 

verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).
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Sollten Sie Rahmen aus einem anderem Material oder abweichende Abmessungen 
benötigen, bitten wir Sie diese bei uns anzufragen.

Taschenfilter • Tiefe 150 mm

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Taschenfilter • Tiefe 200 mm

Taschenfilter • Tiefe 300 mm Taschenfilter • Tiefe 360 mm

Taschenfilter • Tiefe 500 mm Taschenfilter • Tiefe 600 mm

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Auf Anfrage

Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Polyester mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 
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Taschenfi lter M5, M6, F7, F8, F9

Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in klima- und lufttechni-
schen Geräten sowie Anlagen aller Art
• Büros, Krankenhäuser, Rechenzentren
• Pharmazie, Feinmechanik und Lebensmittel
• Vorfi lter für Schwebstoff -Filter

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der 

Rahmenart bis max. 80°C
• Höhere Dichtigkeit und Druckbelastung aufgrund 

von Endlostaschen und deren Randverschweißung

Filterklasse EN:779

braun M5 EU 5

grün M6 EU 6

rosa F7 EU 7

gelb F8 EU 8

weiß F9 EU 9

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 
verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).

Tiefe

Breite

H
ö
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e

Abmessungen und Einbau
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Breite

Taschenanzahl
Richtige Montage! 
Taschen stehen senkrecht!



Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Deutschland

Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Registergericht AG Fürth HRA 9163
Ust-IdNr. DE262627571

Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Polyester mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 

Taschenfilter • Tiefe 300 mm

Abmessung Tasche Klassen

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Taschenfilter • Tiefe 360 mm

Taschenfilter • Tiefe 380 mm Taschenfilter • Tiefe 500 mm

Taschenfilter • Tiefe 535 mm Taschenfilter • Tiefe 600 mm

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Taschenfilter • Tiefe 635 mm

Abmessung Tasche Klasse

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6



Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Deutschland

Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Registergericht AG Fürth HRA 9163
Ust-IdNr. DE262627571

Faltkarton

Der beladene Luftstrom muss - durch die Bauweise bedingt - mehrmals seine Richtung ändern. Partikel, die schwerer 
sind als Luft, haften durch Fliehkräfte an den Wandungen des SepaPaint, während sich der gereinigte Luftstrom durch die 
Austrittsöff nungen bewegt. Die Akkordeonbauweise bietet bei minimalem Luftwiderstand maximale Stauräume zur Lack-

ablagerung. Die Schutzwirkung erreicht ein 4-6 mal höheres Auff angvolumen als „Paint Stop Grün“, d.h. ca. 15 kg pro qm.

Staubluftseite

Das Funktionsprinzip

Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und 

Spritzständen
• Metall- und Möbelindustrie, Kunststoff -, und Auto-

mobilindustrie, Lebensmittelindustrie
• Vorfi lter von Paint Stop Farbnebelabscheidern zur 

Standzeitverlängerung
• Bei Lackprodukten wie Primer, Füller, 2K-Lack, 

sowie Polyester, Wachs, Teer, Leim, Klebstoff e, 
Tefl on, Polyurethan, Silikon, Schokolade

Materialeigenschaften

• Eigensteifi gkeit durch Faltengeometrie und hochwer-
tige Kartonagen

• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.
• Temperaturbeständig bis 100°C

• Abscheidegrad bis 98%

Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

750 mm 13, 5 m 10 m2 350

900 mm 11,2 m 10 m2 290

1.000 mm 10,0 m 10 m2 260
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Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken

Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

750 mm 13,0 m 9,75 m2 330

Anwendung

Der Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken ist besonders für 
die Filtration von Partikeln geeignet, welche aus wasser-
basierten Farben entstehen. Diese haben einen größeren 
Anteil an Trockenmasse als lösemittelbasierte Farben.

Materialeigenschaften

• 100% natürlich aus biologisch abbaubarem Recycling-
papier

• Oberste Schicht aus Polyester für höhere Rückhalte-
fähigkeit.

• Abscheidegrad bis 98,2 %

Ökonomisch und leistungsstark

Dank der Falten und der oberen Schicht aus Polyester hat 
der Filter eine hohe Rückhaltefähigkeit von 
12 kg / m².

Sollten Sie abweichenden Abmessungen benötigen, bitten wir Sie diese bei uns 
anzufragen.

Auf Anfrage
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CI-Mehrschichtfi lter

Anwendung

Er wird in Farbnebelabsauganlagen mit 
Trockenabscheidung eingesetzt. 
Ideal für:
• Kleber, lufttrocknende Lacke, Grundierung, 

Epoxidharze, PU-Lacke und Beizen

Materialeigenschaften

• Schwer entfl ammbar DIN 53 438
• Max. Betriebstemperatur 100°C
• Abscheidegrad 96 - 98%

Ausführung

5 bis 8 Papierlagen (z.T. aus Recycling-Beständen)
Die Variante Vlies ist zusätzlich mit Vlies ausgestattet. 

Bezeichnung Schichten Filtereffi  zienz
Lackaufnahme

kapazität
Rollenlänge Rollenbreite

CI-Filter HC 5 5 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 6 Papier 98,5 % 13,6 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 8 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter m. Vlies
5 Papier +
1 Synth. Lage

99,5 % 10,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter m. Vlies
7 Papier +
1 Synth. Lage

99 % 17,0 kg/m2 10 m 1,06 m



Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Straße 1

90574 Roßtal-Buchschwabach
Telefon 09127 / 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
info@eugen-fuchsberger.de
www.eugen-fuchsberger.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Artikel unseres Lieferprogramm

Lackierpistolen Druckkessel

Druckluftfi lter Atemschutz Schläuche Mischbecher

Lackiergeräte Destilliergeräte




