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I Aktivkohlepatrone

Anwendung

Zur Reinigung von Zu-, Ab- und Umluftstrémen von

schadlichen Gasen, Dampfen und schlechten Geru-
chen in: Chemische Industrie, Lackierbetriebe, Labo-
ratorien

Ausfuhrungen

Patronen-Gehause-Ausfiuhrung
Verzinktes Stahlblech
Edelstahl 1.4301
Kunststoff

Fallung
Unbehandelte Kohle

Materialeigenschaften

Feuchtigkeitsbestandig bis max. 70%r. F.
Temperaturbestandig bis max. 70°C

Umwelt- und Entsorgerfreundlich

Ausfuhrungen aus verzinktem Stahlblech und Edelstahl
sind wiederbefullbar,

Ausflhrungen aus Kunststoff sind bei unproblematischer
Belastung voll veraschbar.

@ -AD Lange Ausfuhrung Fallvolumen Fullmenge Schichtstarke
in mm in mm Gehause Liter in KG in mm
145 250 verz. Stahlblech 2.9 145 26
145 250 Edelstahl 1.4301 2.9 145 26
145 457 verz. Stahlblech 4,3 215 26
145 457 Edelstahl 1.4301 4,3 215 26
145 457 Kunststoff 4,3 215 26
145 600 verz. Stahlblech 57 2,85 26
145 600 Edelstahl 1.4301 5.7 2.85 26
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Aufbau einer Aktivkohlepatrone

Dichtring Befestigungsbolzen
fur den Bajonett-
verschluss

Kontaktzeit

Die notwendigen Kontaktzeiten betragen je nach
Anwendungsgebiet zwischen 0,1 und 2,0 Sekunden.

F B iy
Kontaktzeit (t, [s]) =
3
Kohlenvolumen [m3] % 3.600
26 mm
schichtstarke Volumenstrom [m3/h]
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Erhaltliches Zubehor
Einbaurahmen
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I Abziehlack

Beschreibung Ausfuhrungen
WeiB +  Transparent
Der Abziehlack ist eine wasserbasierende, filmbilden- - \WeiB

de Beschichtung zum vorubergehenden Schutz von
WWanden und Turen vor Farbspritzern. Die Farbe ist
klares Wei3 und ergibt daher eine maximale Lichtleis-
tung.

Transparent

Der Abziehlack bietet eine transparente Beschichtung
auf Wasserbasis zum vorubergehenden Schutz von
Fenstern und Leuchtstofflampen vor Overspray.

Auftrag

Die Schicht wird dunn mit einer Airless-Pumpe oder mit
einer BUrste/Walz aufgetragen und kann leicht entfernt
(abgestreift) werden. Es kébnnen maximal funf Lagen tUber-
einander gelegt werden. Eine Schicht kann maximal ein Jahr

verwendet werden.

Kennung Bezeichnung

LU06.41905 Abziehlack transparent 5 Liter

LU06.41910 Abziehlack transparent 10 Liter

LU06.41810 Abziehlack weil 10 Liter

LU06.41820 Abziehlack weif3 20 Liter
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I Alukarton

Beschreibung

Der Alukarton dient zum Schutz von Kabinenbdden gegen Spritznebel, Staubpartikel und andere Verunreinigungen. Das
Materialist hochwertig und ldsungsmittelbestandig. Beide Seiten sind mit einer PE-Beschichtung versehen. Die Oberseite be-
steht aus Aluminium und die Unterseite ist weif3. Der Alukarton eignet sich sehr gut flr pordse Béden oder raue Oberflachen,
bei denen kein Bodenbelag verwendet werden kann.

Kennung Bezeichnung Lange Breite

LU06.49051 Alukarton auf Rolle 1,00 Meter 75 Meter

I Klebefolie transparent

Beschreibung

Selbstklebende Folie zum Schutz verschiedener Materialien und Oberflachen.
Bestandig gegen Wasser, mechanische Beschadigungen und viele chemische Einflisse. Die hochwertige Klebeschicht hat
eine hohe Anfangsklebekraft und hinterlasst nach dem Entfernen keine Klebertckstande auf der Oberflache.

Kennung Bezeichnung Lange Breite
LU06.51131313 Klebefolie transparent 100 Meter 0,25 Meter
LU06.51131311 Klebefolie transparent 100 Meter 0,50 Meter
LU06.51131312 Klebefolie transparent 100 Meter 1,00 Meter
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Weitere Artikel unseres Lieferprogramm
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Lackierpistolen

i

Druckluftfilter Atemschutz

Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Ellwanger StraBe 1

90574 RoBtal-Buchschwabach
Telefon 09127 / 95 4712 - O
Telefax 00127 / 954712 -9
info@eugen-fuchsberger.de
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Destilliergerate

Schlauche

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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