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Unsere Trockenspritzwände werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich problemlos in bestehende Räumlichkeiten 
integrieren. Ex-geschützte Motoren mit Kaltleitern garantieren höchste Sicherheit. 2-stufige Filtersysteme sorgen mit hohen 
Abscheidegraden für sauberes Arbeiten. Und wenn die Anlagen „von der Stange“ nicht Ihre Ansprüche treffen, können wir Tro-
ckenspritzwände entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen planen und bauen.

Typ Breite Höhe Filterleistung Absaugleistung
Motor-

leistung

K-0715 830 mm 1.580 mm 1,13 m2 2.000 m3/h 354 Pa 0,55 kW

K-15151 1.580 mm 1.580 mm 2,25 m2 3.600 m3/h 403 Pa 0,75 kW

K-1522 1.580 mm 2.330 mm 3,37 m2 5.800 m3/h 453 Pa 1,35 kW

K-2215 2.330 mm 1.580 mm 3,37 m2 5.800 m3/h 453 Pa 1,35 kW

K-2222 2.330 mm 2.330 mm 5,06 m2 8.600 m3/h 452 Pa 2,5 kW

K-2230 2.330 mm 3.080 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3015 3.080 mm 1.580 mm 4,5 m2 8.600 m3/h 452 Pa 2,5 kW

K-3022 3.080 mm 2.330 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3030 3.080 mm 3.080 mm 9,00 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-3715 3.830 mm 1.580 mm 5,62 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3722 3.830 mm 2.330 mm 8,43 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-3730 3.830 mm 3.080 mm 11,25 m2 24.000 m3/h 606 Pa 2 x 3,6 kW

K-4515 4.580 mm 1.580 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-4522 4.580 mm 2.330 mm 10,12 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-4530 4.580 mm 3.080 mm 13,5 m2 24.000 m3/h 606 Pa 2 x 3,6 kW
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KlappbarMobil auf Rollen

Eingehaust mit Beleuchtung Mit Auff angwanne

SchaltkastenMit umlaufenden Leitblech

Bausteine
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Zu- und Abluft im EX-Schutz

Wir planen, modernisieren und bauen Ihre vorhandenen Lacklager und Trockenräume im Ex-Schutz-
bereich (Zone 1) nach gesetzlichen Bestimmungen und bestmöglicher Effizienz um. 
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Umbau von Nassspritzwand auf Trockenspritzsystem

Der veraltete Nassspritzstand sollte entfernt und durch ein wirtschaftlicheres Tro-
ckensystem ausgetauscht werden. Aufgrund des Kosteneinsparungspotential wur-
den die vorhandenen Leitbleche und Wände aufgearbeitet und wieder verwendet.

Für die Umsetzung wurde zunächst die Nassspritzwand und das Wasserbecken 
entfernt, die vorhandene Bauteile gereinigt und anschließend das modulare Tro-
ckensystem aufgebaut. 

Durch den reibungslosen und strukturierten Ablauf konnte der Umbau innerhalb 
von 2 Tagen durchgeführt und anschließend der neue Trockenspritzstand in Betrieb 
genommen werden.

Praxisbeispiel

Kundenlösung

Trockenspritzwand über Eck

Die Anforderung des Kunden lautete 2 Spritzstände über einen zentralen Abluft-
ventilator in einen freien Bereich der Lackiererei zu integrieren.

Für die Umsetzung wurde daher eine individuelle Ecklösung geschaffen.

Nach 3 Tagen Umbau konnte die neue Trockenspritzwand in Betrieb genommen 
werden.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Zuluftanlagen sind für die Zufuhr von sauberer, vorerwärmter Frischluft verantwortlich und für optimale Arbeitsbedingungen 
im Lackierbetrieb unerlässlich.

Unsere Zuluftanlagen eignen sich besonders für den Einsatz in Spritz- und Lackierräumen, sowie deren Abdunstzonen. Sie 
führen dem Lackierraum ständig saubere und gesunde Frischluft zu.

Kreuzwärmetauscher, Erwärmungsaggregate oder Energiequelle werden in gemeinsamer Abstimmung ausgewählt.

Bei der Planung werden speziell Ihre Bedürfnisse und die örtlichen Gegebenheiten beachtet.

Zuluftanlagen
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Die optimale Auswahl der Komponenten für Ihren Anwendungsfall und die bestmögliche Abstimmung der Komponenten auf-
einander ergeben eine leistungsfähige Absauganlage. 

Für die Auslegung einer Absauganlage beachten wir neben den konkreten Anwendungsbedingungen auch die gültigen Vor-
schriften und Richtlinien.

Abluftanlagen
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Instandsetzung verrosteter Ablufttürme

Beim Kunden wurden zunächst die verrosteten Ablufttürme begutachtet, vermessen und durch unsere 
erfahrenen Servicetechniker demontiert. 

Anschließend erfolgte der Neubau der Ablufttürme nach den gültigen Vorschriften und Richtlinien.

Hierzu zählen unter anderem:
• eine mindesthöhe Oberkante Ausblasrohrmündung 10 Meter über Boden
• Austrittsgeschwindigkeit sollte 7m/sek. senkrecht nach oben
• Die ins freie geführte Abluft darf maximal 3 mg/m3 Lackfeststoffe enthalten.

Dem heutigen Stand der Technik entsprechend wurden als Sicherheitseinrichtung 
die Türme mit Edelstahlseilen abgespannt.

Optional können wir unsere Abluftsystemen zur Bedienerfreundlichkeit erweitern um:
• Revisionsverschluss zum Reinigen
• Stopfbuchse für Messsysteme

Seite 1 von 2
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Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Mit der Anlieferung des Lackes in der Farbversorgung beginnt der Prozess der Lackierung. Von der Verarbeitung von Kleinst-
mengen bis hin zu Liefergebinden von bis zu 1.000 l muss alles verarbeitet und zuverlässig durch entsprechende Förderpum-
pen in Ringleitungs- bzw. Stichleitungssysteme gebracht werden.

Die einfache Bedienbarkeit sowie die Überwachung der Lackversorgungssysteme müssen den hohen Ansprüchen der heuti-
gen Qualitätssicherung entsprechen.

Eine Lackversorgung hat aber auch weitere komplexe Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel das Aufrühren von Lackmaterial 
mittels Rührwerken.

Ebenso ist eine Überwachung der Füllstände sowie Filtration der Lacksysteme nach Vorgaben notwendig. Ein einfacher Aus-
tausch von Anliefergebinden durch die Unterstützung von pneumatisch betriebenen Deckelhebern muss genauso gewährleis-
tet sein, wie eine sichere Potentialtrennung bei Einsatz von Elektrostatik.

Zur Verarbeitung der gesamten Palette von Lacken, Härtern und Spülmitteln liefern wir Ihnen die auf Ihre Anforderungen zu-
geschnittenen Materialversorgungen für alle gängigen Gebindegrößen sowie auch Speziallösungen.

Lackversorgung
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Versorgung mit System
Durch die richtige Ausrüstung werden Fehler im Beschichtungsprozess vermieden, 
Prozesse verbessert und vereinfacht und Produktionskosten gesenkt.
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Lackversorgung

text
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Steuerschrank

Steuerschrank für die Steuerung der Elektrostatik und Mehrkomponenten-Anlage. 
Um die wichtigen Grundeinstellung vor unbefugten Zugriff en zu vermeiden ist dieser abgesperrt.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Lackversorgung mit 2K-Anlage

Die Lackversorgung für bis zu 8 Farben ist ausgestattet mit einem Siemens Touchdisplay und Airless-
pumpen für die Airmix Applikation im Hochdruckverfahren.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Hilti Deutschland AG
bestätigt die erfolgreiche Teilnahme von

am eintägigen Seminar

Seminarinhalte:

• Brandschutztechnische Begriffe
• Rechtliche Grundlagen
• Wichtige Regeln der Ausführung

Abschottung von:

• Rohrdurchführungen
• Kabeldurchführungen
• Kombidurchführungen
• Gebäudefugen

Seminarleiter/-in: Dominik Mertel
Seminardatum: 3. Mai 2023

Ihr Team Kundenschulungen
Hilti Deutschland AG

Claus Buschmann

Brandschutz Anwender Professional

Im Bereich von industriellen Anlagen müssen Brandschutzsysteme die höchsten Anforderungen erfüllen. 

Die Hilti-Rahmenschottsysteme sind einfach anzuwenden und bieten Ihnen vorbeugenden Brandschutz auf höchstem Sicher-
heitsniveau in hoch brandgefährdeten Umgebungen. Sie bilden eine äußerst widerstandsfähige Barriere gegen das Durchdrin-
gen von Feuer, Flüssigkeiten, Rauch und Gas. Ihre Zertifi zierung nach den strengen Vorgaben der ATEX-Standards (2014/34/
EU) gewährleistet leistungsfähigen und nachgewiesenen Schutz von Kabel- und Rohrschotts in Wänden, Böden, Schiff sdecks 
oder Spundwänden - auch im Falle von Verpuff ungen und Explosionen.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Installation Ihrer Brandschutzprojekt mit den Hilti-Brandschutzlösungen.

Wir sind zum

Brandschutz Anwender 

Professional 

ausgebildet!
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In den vergangenen Jahren hat das Thema vorbeugender Brandschutz zurecht an Gewicht bekommen. 
Aufgrund der Einzigartigkeit jedes Gebäudes sind individuelle Lösungen gefragt.

Auch bei diesem Neubau wurden die Durchführungen von der Lackversorgung zur Lackierkabine mit 
verschiedenen Brandschutzsystemen umgesetzt und mit den Prüfschildern bestätigt.

Praxisbeispiel

Kundenlösung

Brandschutzdurchführung bei Hallenneubau
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Filtration
Abluft

Trocknung
Umluft

• Faltkarton
• Glasfasermatten

Paint-Stop-Grün / Magenta / Gelb
• Taschenfi lter

• Hochtemperaturfi lter
• Filterpacks
• Taschenfi lter

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration

Vorfi ltration
Zuluft

Feinfi ltration
Zuluft

• Rahmenfi lter
• Taschenfi lter
• Grobstaubfi lter FL 100 - 220
• Z-Line-Filter

• Feinstaubfi lter V300S - V600G
• Taschenfi lter
• Z-Line-Filter
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Filtergruppe
Abgeschiedene
Partikel

Beispiele für Anwendung EN779:2012 ISO 16890

F
ilt

e
r 

fü
r V

o
rfi

lt
ra

tio
n

>
10

 μ
m

• Insekten

• Textilfaser

• Haare

• Sand

• Flugasche

• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zementstaub

• Für einfache Anwendun-

gen z.B. als Insektenschutz

in Kompaktgeräten

G 1 ISO Coarse <25%

ISO Coarse

Größe 

> 10 μm

G 2 ISO Coarse 25 - 35%

• Vor- und Umluftfilter für 

Zivilschutzanlagen

• Abluft Farbspritzkabinen

und Küchenabluft etc.

• Verschmutzungen für Kli-

mageräte, Ventilatoren

• Vorfilter für Feinstaubfilter-

klassen

G 3 ISO Coarse 35 - 50%

G 4 ISO Coarse > 45 %

F
ilt

e
r 

fü
r 

F
e

in
fil

tr
at

io
n

0
,3

 -
 1

0
 μ

m

• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zementstaub, wel-

cher Flecken oder 

Staubablagerungen

verursacht

• Bakterien und

Keime auf Wirtpar-

tikeln

• Außenluftfilter für Räume

mit geringen Anforderun-

gen z.B. Werkhalle, Lager-

räume

M 5 ISO Coarse 70%

ISO ePM10

Größe 

< 10 μm
• Vor- und Umluftfiltration in

Lüftungszentralen

• Endfilter in Klimaanlagen

für Verkaufsräume, Waren-

häuser, Büros und gewisse

Produktionsräume

• Vorfilter für Filterklassen F9

bis E11

M 5 ISO ePM10 50 - 55%

M 6
ISO ePM10 60 - 65%

ISO ePM2.5 50%

F7 ISO ePM2.5 70%

ISO ePM2.5

Größe 

< 2,5 μm

• Feinpartikel und

agglomerierter Ruß

• Tabakrauch

• Metalloxidrauch

• Endfilter in Klimaanlagen

für Büros, Produktionsräu-

me, Schaltzentralen, Kran-

kenhäuser, EDV-Zentralen

• Vorfilter für Filterklasse E11

bis E12 und Aktivkohlefilter

F 8 ISO ePM1 60 - 70%

ISO ePM1

Größe 

0,3 - 1 μm

F 9 ISO ePM1 ≥ 80%
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Anwendung

Zur Grobstaubfi ltration in lufttechnischen Geräten aller Art
• Klima- und Lüftungsgeräte
• Als Vorfi lter bei hoher Staubbelastung in Klimaanlagen 
• Vorfi lter der Zukunft in Lackier & Trockenanlagen

Filterklasse EN:779

FL 100 • FL 150 G2 EU2

Fl 200 G3 EU3

FL 220 G4 EU4

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

FL 100 G2 5 mm
2 m x 20 m 
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 150 G2 10 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 200 G3 20 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 220 G4 24 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Grobstaubfi lter

Einbauhilfe

Das Filtermedium ist zur Reinluftseite hin verdichtet 
und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspei-
cherung.

Aufdruck ist zum Werker / Anwender sichtbar

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration
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Anwendung

• Speziell zur Endfi ltration der Zuluft in Lackier- und Farb-
spritzanlagen ( V 500 S + V 600 G )

• Für allgemeine Industrielackierungen ( V 300 S + V 400)
• Montage: Schriftseite lesbar nach unten

Filterklasse EN:779

V 300 - V 600 M5 EU5

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

V 300 M5 15 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 400 M5 20 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 500 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 600 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

V 500 S mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite mit Kunststoff netz verstärkt

V 600 G mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite besonders verdichtet, ge-
glättet und mit Polyestergewebe ver-
stärkt

Aufdruck ist zum Werker / Anwender sichtbar

Feinstaubfi lter

Einbauhilfe

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration
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Anwendung

Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritz-
ständen.
• In der Automobilindustrie
• Produktionsstätten für Möbel, Fenster, Maschinen

Filterklasse EN:779

Paint-Stop 2 G2 EU2

Paint-Stop 3 G3 EU3

Paint-Stop 4 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 180°C
• Frei von lackschädigenden Substanzen

• Silikonfrei

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Paint-Stop 2 94 % 50 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 3 96 % 70 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 4 98 % 100 mm 25 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Paint-Stop-Grün

Einbauhilfe

Grüne Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite
Nach Montage nicht sichtbar
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Kurze Lieferzeiten haben Priorität
Dank unseres hohen Lagerbestandes haben wir für die Standardmaße von Paint-Stop-Grün Rollen nur 
kurze Lieferzeiten.
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Anwendung

Abscheidung trockener Stäube.
• Schreinereien
• Metallverarbeitenden Betrieben

Filterklasse EN:779

Dust-Stop 1 G2 EU2

Dust-Stop 2 G3 EU3

Dust-Stop 3 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Zusätzlich ausgerüstet mit einem Staubbindemittel

• Silikonfrei

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Dust-Stop 1 G2 25 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 2 G3 50 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 3 G4 100 mm 20 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Dust-Stop-Gelb

Einbauhilfe

Gelbe Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite = Schmutzseite
Nach Montage nicht sichtbar
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Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung trockener Lackpartikel aus Hyd-

roanlagen in Lackieranlagen und Farbspritzständen.

• Automobilindustrie

• Produktionsstätten für Möbel, Küchen

Filterklasse EN:779

Hydro-Stop 3 G3 EU3

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 120°C
• Das Hydro-Stop-Additiv (haftaktive Ausrüstung) ist frei 

von benetzungsstörenden Substanzen

• Silikonfrei

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Hydro-Stop 3 98 % 70 mm 20 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Hydro-Stop-Magenta

Einbauhilfe

Magenta Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite = Schmutzseite
Nach Montage nicht sichtbar
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Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in
• Lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art
• Klima- und Lackieranlagen

Filterklasse EN:779

Filterzelle 2 G2 EU2

Filterzelle 3 G3 EU3

Filterzelle 4 G4 EU4

Z-Line M4 EU4

Z-Line M5 EU5

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C

Wechselrahmen

Wechselrahmen mit verschiedenen Filtermatten kombinier-
bar erhältlich.

Filterzelle

Filterzellen zeichnen sich besonders durch großes Staub- 
speichervermögen und somit lange Standzeit, bei niedri-
gem Druckverlust, aus. Das einfache Handling bei der War-
tung macht diese Filter besonders bedienerfreundlich.

Z-Line Filter

Standard- und Sondergrößen mit gestanztem Vollpapprah-
men, hochwertigem zick-zack gefaltetem Vlies und zusätz-
licher reinluftseitiger Versteifung durch ein weitmaschiges 
Metallstützgitter.

Z-Line Filter und Filterzelle

Einbauhilfe

Einbau Aufkleber beachten 

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration

Ansaugseite ->
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Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

9
6

 m
m
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290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen
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290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Z-Line Filter

Filterzelle

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen
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290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

48
 m

m
 P

ap
p

ra
h

m
e

n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

9
6

 m
m

 P
ap

p
ra

h
m

e
n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Anwendung

Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten aller 
Art
• Klimaanlagen in Büros, Warenhäuser, Schulen, Labors 

usw. 
• Vorfi lter von Feinstaubfi ltern

• Vorfi lter von Lackieranlagen

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der Rahmenart 

bis max. 80°C 

• Hohe Eigensteifheit der Taschen

Filterklasse EN:779

Taschenfi lter G3 G3 EU 3

Taschenfi lter G4 G4 EU 4

Taschenfi lter M5 M5 EU 5

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 

verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).

Taschenfi lter Synthetik G3-M5

Richtige Abmessung und Einbauhilfe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!T

ie
fe

(in
kl

.R
ah

m
e

n
)

Breite

Taschenanzahl

Tiefe

Breite

H
ö

h
e
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Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Polyester mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

15
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

20
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

36
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

30
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
0

0
 m

m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

50
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in klima- und lufttechni-
schen Geräten sowie Anlagen aller Art
• Büros, Krankenhäuser, Rechenzentren
• Pharmazie, Feinmechanik und Lebensmittel
• Vorfi lter für Schwebstoff -Filter

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der Rahmenart 

bis max. 80°C
• Höhere Dichtigkeit und Druckbelastung aufgrund von 

Endlostaschen und deren Randverschweißung

Filterklasse EN:779

braun M5 EU 5

grün M6 EU 6

rosa F7 EU 7

gelb F8 EU 8

weiß F9 EU 9

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 
verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).

Taschenfi lter M5, M6, F7, F8, F9

Richtige Abmessung und Einbauhilfe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!T

ie
fe

(in
kl

.R
ah

m
e

n
)

Breite

Taschenanzahl

Tiefe

Breite

H
ö

h
e

162 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

K
ab

in
e

n
fi lte

r



Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

30
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Meltblown mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

36
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

38
0

 m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

50
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

53
5 

m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
0

0
 m

m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
35

 m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Der beladene Luftstrom muss - durch die Bauweise bedingt - mehrmals seine Richtung ändern. Partikel, die schwerer sind als 
Luft, haften durch Fliehkräfte an den Wandungen des SepaPaint, während sich der gereinigte Luftstrom durch die Austrittsöff -
nungen bewegt. Die Akkordeonbauweise bietet bei minimalem Luftwiderstand maximale Stauräume zur Lackablagerung. Die 

Schutzwirkung erreicht ein 4-6 mal höheres Auff angvolumen als „Paint Stop Grün“, d.h. ca. 15 kg pro qm.

Staubluftseite

Das Funktionsprinzip

Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Spritz-

ständen
• Metall- und Möbelindustrie, Kunststoff -, und Automo-

bilindustrie, Lebensmittelindustrie
• Vorfi lter von Paint Stop Farbnebelabscheidern zur 

Standzeitverlängerung
• Bei Lackprodukten wie Primer, Füller, 2K-Lack, sowie 

Polyester, Wachs, Teer, Leim, Klebstoff e, Tefl on, Poly-
urethan, Silikon, Schokolade

Materialeigenschaften

• Eigensteifi gkeit durch Faltengeometrie und hochwerti-
ge Kartonagen

• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.
• Temperaturbeständig bis 100°C

• Abscheidegrad bis 98%

Typ Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

SP 075 750 mm 13, 5 m 10 m2 350

SP 090 900 mm 11,2 m 10 m2 290

SP 100 1.000 mm 10,0 m 10 m2 260

Faltkarton
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Typ Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

BH075 750 mm 13,0 m 9,75 m2 330

Anwendung

Der Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken ist besonders für 
die Filtration von Partikeln geeignet, welche aus wasserba-
sierten Farben entstehen. Diese haben einen größeren An-
teil an Trockenmasse als lösemittelbasierte Farben.

Materialeigenschaften

• 100% natürlich aus biologisch abbaubarem Recycling-
papier

• Oberste Schicht aus Polyester für höhere Rückhaltefä-
higkeit.

• Abscheidegrad bis 98,2 %

Ökonomisch und leistungsstark

Dank der Falten und der oberen Schicht aus Polyester hat 
der Filter eine hohe Rückhaltefähigkeit von 
12 kg / m².

Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken

Auf Anfrage
Abweichende

Abmessungen
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Anwendung

CI-Mehrschichtfi lter werden in Farbnebelabsauganlagen 
mit Trockenabscheidung eingesetzt. 
Ideal für:
• Kleber, lufttrocknende Lacke, Grundierung, Epoxidhar-

ze, PU-Lacke und Beizen

Materialeigenschaften

• Schwer entfl ammbar DIN 53 438
• Max. Betriebstemperatur 100°C
• Abscheidegrad 96 - 98%

Ausführung

5 bis 8 Papierlagen (z.T. aus Recycling-Beständen)
Die Variante Vlies ist zusätzlich mit Vlies ausgestattet. 

Bezeichnung Schichten Filtereffi  zienz
Lackaufnahme-

kapazität
Rollenlänge Rollenbreite

CI-Filter HC 5 5 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter6 6 Papier 98,5 % 13,6 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter8 8 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 5 m. Vlies
5 Papier +
1 Synth. Lage

99,5 % 10,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 8 m. Vlies
7 Papier +
1 Synth. Lage

99 % 17,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Mehrschichtfi lter
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Painttrap

• Niedrigste am Markt erhältliche Druckdiff erenz und 
längste Standzeit

• Stabile, dichte Konstruktion
• Wahlweise zum Selbstaufbau
• Individuell auf die Anwendung anpassbar
• Wahlweise mit umlaufend montierter Vliesdichtung

Paintshield

• Selbsterklärender Aufbau

• Kurze Aufbauzeit dank ausgeklügeltem Design

• Stabile und verwindungssteife Konstruktion

• Silikonfrei und nicht verklebt

• Wahlweise mit umlaufend montierter oder wiederver-

wendbarer Vliesdichtung

Farbnebelabscheidekartonfi lter
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Erhältliches Zubehör

Ø - AD 

in mm

Länge 

in mm

Ausführung

Gehäuse

Füllvolumen

Liter

Füllmenge

in KG

Schichtstärke

in mm

145 250 verz. Stahlblech 2,9 1,45 26

145 250 Edelstahl 1.4301 2,9 1,45 26

145 457 verz. Stahlblech 4,3 2,15 26

145 457 Edelstahl 1.4301 4,3 2,15 26

145 457 Kunststoff 4,3 2,15 26

145 600 verz. Stahlblech 5,7 2,85 26

145 600 Edelstahl 1.4301 5,7 2,85 26

Anwendung

Zur Reinigung von Zu-, Ab- und Umluftströmen von schäd-
lichen Gasen, Dämpfen und schlechten Gerüchen in: Che-
mische Industrie, Lackierbetriebe, Laboratorien

Materialeigenschaften

• Feuchtigkeitsbeständig bis max. 70% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 70°C

Ausführungen

Patronen-Gehäuse-Ausführung

• Verzinktes Stahlblech
• Edelstahl 1.4301
• Kunststoff 

Füllung

• Unbehandelte Kohle

Umwelt- und Entsorgerfreundlich

Ausführungen aus verzinktem Stahlblech und Edelstahl sind 
wiederbefüllbar, 
Ausführungen aus Kunststoff  sind bei unproblematischer 
Belastung voll veraschbar.

Einbaurahmen

Aktivkohlepatrone
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Aufbau einer Aktivkohlepatrone

Außendurchmesser

26 mm 
Schichtstärke

Befestigungsbolzen
für den Bajonett-
verschluss

Dichtringm
ort stf uL

L
än

g
e

Kontaktzeit

Die notwendigen Kontaktzeiten betragen je nach An-
wendungsgebiet zwischen 0,1 und 2,0 Sekunden.

Kontaktzeit (tK [s]) =

Kohlenvolumen [m3]

Volumenstrom [m3/h]

x 3.600

Entstaubungs-Filterpatronen

Vorteile

• Große Filterfl äche auf kleinstem Raum
• Hochwertige Verarbeitung
• Höchste Betriebssicherheit

Einsatzgebiete

• Pulverbeschichtung
• Strahlanlagen
• Öl- und Emulsionsnebel
• Sicherheitsfi lter
• Absaugung von Schweißrauch
• Luftansaugfi lter
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Kennung Bezeichnung

LU06.41905 Abziehlack transparent 5 Liter

LU06.41910 Abziehlack transparent 10 Liter

LU06.41810 Abziehlack weiß 10 Liter

LU06.41820 Abziehlack weiß 20 Liter

Ausführungen

• Transparent
• Weiß

Weiß

Der Abziehlack ist eine wasserbasierende, fi lmbildende Be-
schichtung zum vorübergehenden Schutz von Wänden und 
Türen vor Farbspritzern. Die Farbe ist klares Weiß und ergibt 
daher eine maximale Lichtleistung. 

Transparent

Der Abziehlack bietet eine transparente Beschichtung auf 
Wasserbasis zum vorübergehenden Schutz von Fenstern 
und Leuchtstoffl  ampen vor Overspray.

Auftrag

Die Schicht wird dünn mit einer Airless-Pumpe oder einer 
Bürste/Walz aufgetragen und kann leicht entfernt (abge-
streift) werden. Es können maximal fünf Lagen übereinan-
der gelegt werden. Eine Schicht kann maximal ein Jahr ver-
wendet werden.

Abziehlack
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Kennung Bezeichnung Länge Breite

LU06.49051 Alukarton auf Rolle 1,00 Meter 75 Meter

Der Alukarton dient zum Schutz von Kabinenböden gegen Spritz-
nebel, Staubpartikel und andere Verunreinigungen. Das Material 
ist hochwertig und lösungsmittelbeständig. Beide Seiten sind mit 
einer PE-Beschichtung versehen. Die Oberseite besteht aus Alumi-
nium und die Unterseite ist weiß. Der Alukarton eignet sich sehr gut 
für poröse Böden oder raue Oberfl ächen, bei denen kein Boden-
belag verwendet werden kann.

Kennung Bezeichnung Länge Breite

LU06.51131313 Klebefolie transparent 100 Meter 0,25 Meter

LU06.51131311 Klebefolie transparent 100 Meter 0,50 Meter

LU22-90153-750 Klebefolie transparent 100 Meter 0,75 Meter

LU06.51131312 Klebefolie transparent 100 Meter 1,00 Meter

Alukarton

Selbstklebende Folie zum Schutz verschiedener Materialien und 
Oberfl ächen.
Beständig gegen Wasser, mechanische Beschädigungen und viele 
chemische Einfl üsse. Die hochwertige Klebeschicht hat eine hohe 
Anfangsklebekraft und hinterlässt nach dem Entfernen keine Kle-
berückstände auf der Oberfl äche.

Klebefolie transparent

Kennung Bezeichnung Breite Länge

10110-50 Patenthaut 1,0 Meter ca. 500 Meter

Spritzschutzpapier ist ein Kraftpapier, welches mit einer speziellen 
schwerentfl ammbaren Lösung beschichtet wird.
Die fl ammhemmenden Papiere werden zum Auskleiden von Spritzkabi-
nen und -anlagen, zum Auslegen von Abtropfzonen, zur Anfertigung von 
Trennwänden, sowie zum Abdecken und Verpacken feuergefährdeter 
oder leicht brennbarer Güter eingesetzt.
Wände, Ablaufbleche und Tropfzonen bleiben sauber und trocken, Brand- 
und Explosionsgefahren werden im Sinne VGB 12 § 41 verringert.

Ein kostspieliges Entfernen von Lackresten entfällt.

Patenthaut schwer entfl ammbar
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