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Das Rührorgan wurde im Hinblick auf Kosteneffi  zienz, Funktionalität und Reinigungsfreundlichkeit optimiert und setzt in diesen 
Disziplinen nun völlig neue Standard.

Vielseitig einsetzbar und kostengünstig. So präsentiert es sich. Von fl üssigen bis hochviskosen Medien, von Kleinbehältern bis 
hin zu Tanks mit 1.000.000 Liter Fassungsvermögen überzeugt die Disc mit erstaunlichen Rührergebnissen. Auch in eckigen Be-
hältnissen, wie IBC-Containern, werden komplett homogene Medien selbstverständlich sein. Sogar kleine Öff nungen, wie 150 
mm oder 70 mm, verlieren mit dem klappbaren Disc ihren Schrecken.

Aufgrund der Eigendynamik ist innerhalb kurzer Zeit der komplette Behälterinhalt mit 
nur einer Rührorganstufe in Bewegung und wird homogenisiert. Ohne jegliche Strom-
störer, Bodenlager etc.

Vorteile

Schonendes, scherarmes 
Rühren

Konstante Produkttem-
peratur

Niedriger Energiever-
brauch

Einfache Bauweise
Schnelle und einfache 

Reinigung
Klappbares System

Perfekte Homogenisie-
rung

Keine 
Schaumbildung

Rührdisc
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Praxisbeispiele

Kundenlösungen

Brotzeiteier

Beschichtung von 1 Million Eiern in 24 Stunden - 3 Schicht Betrieb

Umsetzung mit 6 Edelstahlpumpen mit Keramikschieber, 
Tefl on Membranen und VA Kugeln auf einem klappbaren Edelstahldeckel (1/3 - 2/3).

Des weiteren wurde ein pneumatisches Rührwerk mit Schneckenrührorgan optimiert für den 24 Stun-
den Dauereinsatz.

Aufbau des Deckels
links die Edelstahlpumpe, 
rechts das pneumatische Rührwerk

Eine Rührschnecke sorgt für die optimale Auf-
rührrung

205Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

R
ü

h
rw

e
rk

e



Kennung Durchmesser Anschluss Beschreibung

Rührwelle 10 x 450 - M8 10 mm M8 450 mm Gesamtlänge, 1.4404

Rührwellen für 3-fach Rührorgane

Kennung Durchmesser Anschluss

35-15-M8 35 mm M8

60-22-M8 60 mm M8

80-30-M8 80 mm M8

120-38-M8 120 mm M8

120-38-M10 120 mm M10

150-44-M8 150 mm M8

150-44-M10 150 mm M10

170-58-M10 170 mm M10

210-68-M10 210 mm M10

210-68-M20x1,5 210 mm M20x1,5

260-78-M20x1,5 260 mm M20x1.5

260-78-SCH25 / SCH30 260 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

320-100-M20x1,5 320 mm M20x1,5

320-100-SCH25 / SCH30 320 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

390-121-M20x1,5 390 mm M20x1,5

390-121-SCH25 / SCH30 390 mm Schiebnabe Ø 25 / 30 mm

430-121-M20x1,5 430 mm M20x1,5

430-121-SCH25 / SCH30 430 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

450-121-M20x1,5 450 mm M20x1,5

450-121-SCH25 / SCH30 450 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

500-121-M20x1,5 500 mm M20x1,5

500-121-SCH25 / SCH30 500 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

550-138-M20x1,5 550 mm M20x1,5

550-138-SCH25 / SCH30 550 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

600-138-M20x1,5 600 mm M20x1,5

600-138-SCH25 / SCH30 600 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

650-138-M20x1,5 650 mm M20x1,5

650-138-SCH25 / SCH30 650 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

Standardrührorgane 3-fach Ausführung in 1.4404 (V4A)

206 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

R
ü

h
rw

e
rke



Kennung Durchmesser Anschluss Beschreibung

170-30-M8 170 mm M8 2-fach-klappbar, Für Fässer/Behälter mit Öff nung 35 mm

180-38-M8 180 mm M8 2-fach-klappbar, Für Fässer/Behälter mit Öff nung 42 mm

300-44-M12-2“ 300 mm M12 2-fach-klappbar, Für Fässer mit Öff nung 2“ (50,4 mm)

300-58-M20x1,5 300 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

300-58-
SCH25 / SCH30

300 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

400-78-M20x1,5 400 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

400-78-
SCH25 / SCH30

400 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

500-100-M20x1,5 500 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

500-100-
SCH25 / SCH30

500 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

650-121-M20x1,5 650 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

650-121-
SCH25 / SCH30

650 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 225 mm

Klappbare Ausführung für Fass-/Containeranwendung in 1.4404 (V4A)

Propeller, 

Disolverscheiben, 

Dispergierscheiben, 

Schneckenrührer

Auf Anfrage
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Fassdeckelheber
Fassdeckelheber sorgen für ein schnelles, sauberes und sicheres Wechseln von 
Gebinden. Ihre robuste Konstrukti⌀on ist für den rauen Industrieeinsatz ausgelegt. 
Die breite Zubehörpale⌀e deckt nahezu alle Anforderungsprofi le ab. Alle Modelle 
für Ex-Zone 1 zugelassen.

Für alle gängigen Gebindegrößen verfügbar, individuell konfi gurierbar. 
Pneumatisch angetrieben.

Anwendungsgebiete

Ideal für den Einsatz in Lackversorgungen, Materialaufbereitungsanlagen oder 
als Aufrührstation zur Vorbereitung von fl üssigen Materialien.

Vorteile

• Robuste Konstruktion, vielfach bewährt
• Explosionsgeschützt, Einsatz in Zone 1 möglich
• Vielfältige Konfi gurationsmöglichkeiten
• Für alle gängigen Gebindegrößen (30 Liter / 60 Liter / 100 Liter / 200 Liter)

• Lackversorgung
• Materialaufbereitungsanlagen
• Aufrührstationen zur Vorbereitung

Frontschalttafel / 
Arm / Schal⌀ttafel

Rührwerkssteuerung Individueller Deckel

Optionales Zubehör

Einsatzgebiete

Auff angwannen
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Aufrührstation mit Zeitschaltuhr

Aufrührstation mit Zeitschaltuhr, Frontschalttafel und Doppelmembranpumpe 3:1 zum Umfüllen.
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Destilliergeräte ermöglichen die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Lösemitteln, die zum Reinigen und Entfetten in 
den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden.

Durch Ausnutzung des einfachen Destillationsprinzipes werden die Verschmutzungen (Harze, Pigmente, Lacke, Tinte, Öle, etc.) 
vom Lösemittel getrennt. Dieses wird in einem Behälter zur anschließenden Wiederverwendung aufgefangen. Die Verschmut-
zungen setzen sich am Kesselboden ab und werden anschließend entleert und entsorgt.

Modell

Kessel-

kapazität Füllmenge

Max. Arbeits-

temperatur Zyklusdauer Schutzart

D12 A (AX) 20 Liter 12 Liter 180°C 3 - 4 Std. EEx od IIB

D25 A (AX) 40 Liter 25 Liter 180°C 3-4 Std. EEX od IIB

Gerne können Sie uns einige vorgegebene Daten einreichen und wir erstellen Ihnen 
kostenlos eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
So sehen Sie schon auf den ersten Blick, welche Einsparungen sich durch die An-
schaff ung eines Destilliergerätes für Ihr Unternehmen ergeben.

Amortisationsberechnung

Mit unseren 

hauseigenen

Destilliergeräten bereiten

wir Ihre verwendeten 

Lösemittel auf.

Destilliergeräte
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Die Amortisationszeit eines Lösemitteldestilliergerätes beträgt häufi g nicht einmal 1 Jahr und hat viele 
Vorteile - für Ihr Unternehmen und die Umwelt!

Lohnenswerte Investition
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Mit den druckluftbetriebenen Reinigungssystemen von SATA werden schnelle, saubere und komfortable Reinigungen von La-
ckierpistolen sichergestellt. Durch die hohe Reinigungswirkung sind für Farbwechsel nur noch extrem kurze Unterbrechungen 
erforderlich. Der Arbeitsablauf sowie die Kabinenauslastung werden optimiert und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs erhöht.

Zwischenreinigung Endreinigung

SATA clean RCS SATA clean RCS micro SATA Multi clean 2

• Kein Abkuppeln der Pis-
tole bzw. kein Verstellen 
des Eingangsdruckes 
an der Pistole erforder-
lich durch automatische 
Druckanpassung beim 
Umschalten zwischen 
„spritzen“ und „reinigen“

Extrem kompaktes Gerät
• Zum Anschluss großer 

Reinigungsmittelge-
binde

• Empfohlen auch zur 
Montage im Mischraum

• Automatische und umwelt-
schonende Reinigung (ca. 
3 min.) im geschlossenen 
System

• Nur 0,2 l Reinigungsmittel-
verbrauch pro Waschgang

• Auswechselbare Filtermatte 
hält grobe Waschrückstände 
zurück

Abmessungen BxHxT 310 x 705 x 225 mm 185 x 465 x 205 mm 660 x 1.000 x 380 mm

Leergewicht 10 kg 4 kg 30 kg

Eingangsdruck 6,0 bar - 8,0 bar 4,0 bar 5,0 bar - 6,0 bar

Luftverbrauch 135 Nl pro Reinigung inkl. Trocknung 270 Nl pro Reinigung

Dauer der Reinigung ca. 25 sek. max. 3 Minuten

Spülmenge ca. 140 ml pro Reinigungsvorgang max. 200 ml

Reinigungsmittel Wasser, Lösemittel- oder Kombi-Reiniger
Wasser, Lösemittel- oder Kom-

bi-Reiniger

Reinigungsmittel-
behälter

2 x RPS-Becher;

A: Externe Reinigungsmittel-Ansaugung
und Rückführung für 2 Großgebinde 

nachrüstbar.

2 Behälter
(Nicht im Lieferumfang ent-

halten)
2 Behälter a 15 Liter

Manuelle Reinigung √ √ √

Automatische Reinigung 
über Zeitsteuerung

- - √

Integrierte Trocknung √ √ -

Anzahl Reinigungs-/
Trocknungskammern

2 1 1

Aufstellort Lackierkabine
Mischraum 

Vorraum zur Kabine
Mischraum 

Vorraum zur Kabine
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Manuelles Waschgerät (mit Tauchbecken)

• Manuelles platzsparendes für Kleinteile (mit einem Tauchbecken und Korb)
• Für Lösemittel und Wasserbasierte Reiniger
• Edelstahlkappe mit automatischer Aktivierung der Absaugung
• Ausblaspistole
• Fahrbare Auff angwanne

Optional erhältlich:
• Pinsel
• Frischspüldüse
• Zusätzlicher Tauchkorb
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

Maße B x T x H in mm: 750 x 600 x 1.970
Maße Tauchbecken inkl. Korb L x B x H in mm: 240 x 240 x 130

K1200

Zwei getrennte Waschräume in einem Gehäuse
• Zwei getrennte Reinigungskreisläufe
• Kürzeste Reinigungszeiten mit überzeugenden Ergebnissen
• Effi  ziente Absaugung von Lösemitteldämpfen
• Automatische und manuelle Reinigung an einer Station
• Ergonomische Gerätekonstruktion mit konsequenter Frontbedienung
• Modulbauweise mit geringem Platzbedarf bei großzügigem Handlingsbe-

reich
• dichtschließende Luftdurchfl utung der Pistolen während der Reinigung im 

Automaten
• Fahrbare Auff angwanne
• Für Lösemittel- oder Wasserlack-Reiniger
• Alle Funktionen einstellbar

Optional erhältlich:
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

Starter-01

Starter-02

• Robuste Geräteausführung als Wandversion
• Zur automatischen oder manuellen Reinigung
• Kraftvolle Absaugung
• Alle Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
• Manuelles Reinigen mittels Durchlaufpinsel und Frischspüldüse
• Für Lösemittel oder Wasserlack-Reiniger
• Dichtschließende Luftdurchfl utung der Pistolen 

während der Reinigung im Automaten

Optional erhältlich:
• Geräteunterbau verzinkt, mit Hängetür;
• Fahrbare Auff angwanne für Unterbau Starter inkl. Rollen
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

manuelles + automatisches Waschgerät

manuelles Waschgerät

Kombination mit automatischem und manuellem Waschraum
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Pistolenwaschstationen
Eine Pistolenwaschstation dient bei modernen 2K-Anlagen dem automatischen 
Befüllen, Nachschieben und Spülen von Handlackierpistolen und ist für die ver-
schiedensten Pistolentypen (Airless, Airmix, luftzerstäubend, E-Statik) erhältlich. 
Die Pistolen werden automatisch im Inneren gespült, wenn Beispielsweise die 
Topfzeit des gemischten Materials abgelaufen, oder die Pistole zur Arbeitsunter-
brechung eingehängt wird.

Die Pistolenwaschstationen sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Be-

reichen (ATEX) geeignet.

Optionales Zubehör

• Reduziert den Lösungsmittelverbrauch, die VOC-Emissionen und die Entsorgungskosten.
• • Erhöht die Betriebssicherheit, minimiert Ausfallzeiten und reduziert Wartungskosten.
• • Geeignet für die meisten Mehr-Komponenten-Materialien (Wasser/Lösungsmittel/100% Feststoff e)
• • Sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld für den Bediener.
• • Eliminiert unnötige Spülzyklen und reduziert die Ermüdung des Bedieners.
• • Erhöht die Produktion, da der Bediener Zeit gewinnt andere Aufgaben zu erledigen.

Vorteile

Absaugung PistolenhalterAuff angwannen
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Reinigungsbürsten

ME00038176 Reinigungs-Set 17-teilig 1 Stk.

SA162628
SATA care set Pistolenreinigungstasche mit Reinigungs-
bürsten, Düsenreinigungsnadeln und Hochleistungsfett

1 Stk.

SA64030
SATA Reinigungs-Set
mit 2 Stück Reinigungsbürsten, mittel 
und 12 Stück Düsenreinigungsnadeln

1 Stk.

SA158840 Reinigungsbürste groß 5 Stk.

SA9209 Reinigungsbürsten, doppelseitig 10 Stk.

SA6007 Reinigungsbürsten 10 Stk.

MEB-001 Reinigungsbürste 10 Stk.

MEB-10
Reinigungsbürste
300 mm • 100 mm • 15 mm

10 Stk.

MEB-11
Reinigungsbürste 
155 mm • 55 mm • 10 mm

10 Stk.

MEB-12
Reinigungsbürste
230 mm • 80 mm • 12 mm

10 Stk.

MEB-13
Reinigungsbürste
155 mm • 55 mm • 10 mm • konisch

10 Stk.

MEB-14 Reinigungspinsel 10 Stk.

MEB-NS6 Ring mit 5 Nadeln 10 Stk.

OP36-803spirale Düsenreinigungsnadeln mit Spiralgriff 12 Stk.
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Reinigung, Aufbewahrung, Betriebsmittel

SA48173
SATA Hochleistungsfett
silikon- und säurefrei 100 ml

1 Stk.

OP0012
Trennmittel für Kolbenpumpen 1 Liter
Typ: Fuchsberger

1 Stk.

WW0163333 WIWA Trennmittel 0,5 Ltr. 1 Stk.

WA2400214
Wagner TipClean Behälter
inkl. Spezialreiniger

1 Stk.

WA2400216
Wagner TipClean 
Nachfüllflasche 1 Liter

1 Stk.

WW0632579 WIWA Pneumatiköl 0,5 Ltr. 1 Stk.

WW0609390
WIWA Frostschutzmittel
3 Liter

1 Stk.

WA9992509
Wagner Anti-Eis 
250 ml

1 Stk.

WW0640651
WIWA Togocoll 0,5 Ltr.
Trennmittel für Isocynathärter

1 Stk.

SO8292

Stabile Waschwanne aus rostfreiem Stahl
Durch den geschlitzten Einlegeboden setzen sich Schmutz-
partikel am Boden der Wanne ab. 
Ideal zum Reinigen von Kleinteilen.

1 Stk.
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Mischbecher zum Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren.
• Schneller und rationeller Farbwechsel durch wenige Einzelteile und einfach Handhabung
• Schwarze Skalen zur noch besseren Ablesbarkeit
• Deutlich reduzierter Reinigungsmittel-Verbrauch und Arbeitsaufwand.

Kein zusätzliches Reinigungssystem bei Wasserlacken erforderlich. Hohes Einsparpotenzial

Anmischen Lackieren Lagern Entsorgen

SATA RPS

SATA RPS 0,3 l Minijet

SA1010553 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010561 200 µm Stecksieb 60 Stk.

SATA RPS 0,3 l Standard

SA1010389 125 µm Flachsieb 40 Stk.

SA1010420 125 µm Flachsieb 100 Stk.

SA1010397 200 µm Stecksieb 40 Stk.

SA1010404 200 µm Stecksieb 100 Stk.

SATA RPS 0,6 l

SA1010438 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010488 200 µm Stecksieb 60 Stk.

SATA RPS 0,9 l

SA1011973 125 µm Flachsieb 40 Stk.

SA1011981 200 µm Stecksieb 40 Stk.

SATA RPS 0,6 l UV

SA1010496 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010503 200 µm Stecksieb 60 Stk.
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HSM Mischbecher

HSM Mischbechersystem

Durch die gut ablesbaren Messskalen (1:1 bis 8:1, 10:1, 20:1 und 10:7) am Außenbehälter vermeiden Sie teure Mischfehler, die 
zu lohnintensiven Nacharbeiten führen können. Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren 
Einweg-Bechereinlagen. 

ME HSM 85070
Klein 450 ml.

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82070 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 85140
Mittel 920 ml

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82140 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 85250
Groß 1.850 ml

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82250 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 82600 Maxi 5.000 ml 1 Becher - 100 Einlagen

HSM Spa-System easy line

Mit dem SPA-System easy line, ist die Handhabung und Verarbeitung von Farben und Lacken noch einfacher und rationeller. 
Wechselbare Farbbehälter mit Deckel, machen ein Reinigen unnötig und einsetzbare Filter ersparen zusätzliches Sieben.

ME HSM 68000 Spritzvolumen ca. 550 ml 60 Stück

HSM Spa-System easy line mix

Einfache und Rationelle Handhabung und Verarbeitung von Farben und Lacken. Ein Reinigen ist unnötig und einsetzbare 
Filter ersparen zusätzliches Sieben. Lösemittel und Reinigungsarbeiten werden auf ein Minimum reduziert und dadurch die 
Produktivität deutlich gesteigert. Lackreste lassen sich für spätere Verarbeitung im Farbbehälter aufbewahren.

ME HSM 67300
Spritzvolumen ca. 300 ml
Gesamtvolumen ca. 390 ml

60 Becher 
mit Verschluss 
und Deckel rot
inkl. Verschlusskappe

ME HSM 67500
Spritzvolumen ca. 500 ml
Gesamtvolumen ca. 660 ml

ME HSM 67800
Spritzvolumen ca. 800 ml
Gesamtvolumen ca. 950 ml

Zubehör

ME HSM 85003 Deckel für HSM Mischbechersystem klein 450 ml. 

50 StückME HSM 85004 Deckel für HSM Mischbechersystem mittel 920 ml

ME HSM 85005 Deckel für HSM Mischbechersystem groß 1850 ml

ME HSM 70105 Lacksieb 105 µm rot

60 StückME HSM 70125 Lacksieb 125 µm grün

ME HSM 70195 Lacksieb 195 µm blau

Auf Anfrage Adapter für gängige Lackierpistolen
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3M PPS

3M PPS Lackverabeitungs-System 2.0

Kits mit 125 μm-Innenbecher

Artikel-Nr.
Frühere

Artikel-Nr.
Beschreibung

26740 16740 Groß (850 ml), Deckel und Innenbecher

26026 16026 Standard (650 ml), Deckel und Innenbecher

26312 16312 Mittel (400 ml), Deckel und Innenbecher

26752 16752 Klein (200 ml), Deckel und Innenbecher

26758 16758 Standard (650 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

26375 16375 Mittel (400 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

Kits mit 200 μm-Innenbecher

26024 16024 Groß (850 ml), Deckel und Innenbecher

26000 16000 Standard (650 ml), Deckel und Innenbecher

26112 16112 Mittel (400 ml), Deckel und Innenbecher

26114 16114 Klein (200 ml), Deckel und Innenbecher

26761 16761 Standard (650 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

26175 16175 Mittel (400 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)
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Messbecher aus PP sind nahezu unzerbrechlich und hochtransparent.
• Erhabene, unzerstörbare Skala

Weitere Mischbecher

Finixa

Diese Mischbecher haben eine klar gedruckte Skalierung mit den Mischungsverhältnissen 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 
12:1. Eine Kälteschutzfalze am Boden verhindert einen Temperaturtransfer während des Mischens. Dank der Stapelhilfe las-
sen sich die Mischbecher einfach Verstauen. Hergestellt aus frostsicheren Kunststoff.

MEMCP0400 Mischbecher 400 ml 200 Stk.

MEMCP0650 Mischbecher 650 ml 200 Stk.

MEMCP0900 Mischbecher 900 ml 200 Stk.

MEMCP1300 Mischbecher 1.300 ml 200 Stk.

MEMCP2240 Mischbecher 2.240 ml 200 Stk.

MEMCP5000 Mischbecher 5.000 ml 40 Stk.

Standard Fuchsberger

Unsere Standard Mischbecher sind bedruckt mit Einteilungen für die Mischungsverhältnisse 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 und 10:1.

MEBecher750 Mischbecher 600 ml 195 Stk.

MEBecher1500 Mischbecher 1100 ml 200 Stk.

MEBecher2500 Mischbecher 1900 ml 112 Stk.

MEBecher6000 Mischbecher 6000 ml 40 Stk.

Messbecher mit Henkel

Inhalt ml Ø oben mm Ø unten mm Höhe mm

MEPP0100 100 50 40 80

MEPP0250 250 70 50 120

MEPP0500 500 91 75 140

MEPP1000 1.000 116 95 181

MEPP2000 2.000 150 125 213

MEPP3000 3.o00 170 120 242

MEPP5000 5.000 210 160 270
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Gewebe Mikron/ µm Maschen

64 900 20

144 600 30

225 450 40

400 350 50

500 275 60

800 230 75

1.000 210 80

2.000 160 100

2.500 140 120

3.000 120 130

5.000 90 170

7.000 80 200

8.000 70 230

10.000 60 250

15.000 45 300

20.000 35 350

27.000 25 420

32.000 20 460

G
ro

b
F

e
in

Umrechnungstabelle

Leitfaden zu Filter

Materiale können aus unterschiedlichsten Gründen Partikel enthalten, welche die Oberfl äche und Homogenität des Anstriches 
stören. Um diese Feststoff e aus den Flüssigkeiten abzutrennen werden Filter in den Pistolen und Geräten eingesetzten. 

Filter gibt es in unterschiedlichen Filterstärken und werden in Gewebe, Mikron, µm oder Maschen angegeben. Der Grad der 
Filtration wird normalerweise von der Größe des kleinsten Partikels, das den Filter nicht passieren kann, bestimmt.

Untere Grenze der Sichtbarkeit (nacktes Auge) 40 Mikron

Weiße Blutkörperchen 25 Mikron

Rote Blutkörperchen 8 Mikron

Bakterien 2 Mikron

5 Mikrons

25 Mikrons

44 Mikrons

Schematische Darstellung 
(Nicht Maßstabsgetreu)

Relative Größe von Partikeln
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Düsenfilter

Reinigung

Ansaugsieb

Ansaugschlauch

Pistolensiebe

G
e

räte
filte

r
Zerstäuber-

luftregler

P
u

m
p

e
n
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r
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Pistolenfilter lang • Ø 10 mm, Länge 102 mm

OP0638201 grün • 30 Maschen

10 Stk.

OP0414700 weiß • 50 Maschen

WI0638202 schwarz • 70 Maschen

WI0467448 gelb • 100 Maschen

WI0638200 blau • 150 Maschen

WI0467456 rot • 200 Maschen

WI36-300/00 silber • 300 Maschen

Pistolenfilter

Pistolenfilter kurz • Ø 8 mm, Länge 49 mm

OP0632866 weiß • 80 Maschen

10 Stk.OP0632867 gelb • 150 Maschen

OP0632868 rot • 295 Maschen

Cage Filter für Wagner Pistole {bis 500 bar}

WA2315726 weiß • 50 Maschen

10 Stk.
WA2315725 gelb • 100 Maschen

WA2315724 blau • 150 Maschen

WA2315723 rot • 200 Maschen

Spaltfilter

rot • 30 Maschen

weiß • 60 Maschen

schwarz • 100 Maschen

gelb • 200 Maschen

Pistolenfilter Graco

218-131 blau • 50 Maschen
1 Stk.

218-133 rot • 100 Maschen

Cage Filter für Wagner Pistole

287-032 schwarz • 60 Maschen

10 Stk.287-033 blau • 100 Maschen

287-150 orange • 150 Maschen

Ersatzfilter • Passend für Geräte des Herstellers Kremlin

KR129.609.909 Ersatzfilter Nr. 12 • 60 Maschen

5 Stk.KR129.609.908 Ersatzfilter Nr. 6 • 85 Maschen

KR129.609.907 Ersatzfilter Nr. 4 • 140 Maschen
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Düsenfi lter

Micron-Filter • Passend für Geräte des Herstellers Kremlin

KR129.609.901 140 Maschen 10 Stk.

Becherfi lter

Fließbecherfi lter

SA3988 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 10 Stück)

SA7601 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 100 Stück)

SA76026 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 500 Stück)

Bechersieb

MES2000 Bechersiebe grob 300 μ

100 Stk.
MES4000 Bechersiebe universal 210 μ

MES5000 Bechersiebe fein 190 μ

MES8000 Bechersiebe sehr fein 130 μ

Faltsiebe

MEF2000 Faltsieb grob 300 μ

125 Stk.
MEF4000 Faltsieb universal 210 μ

MEF5000 Faltsieb fein 190 μ

MEF8000 Faltsieb sehr fein 130 μ

Nylonfi lter

OP36-763 Nylonfi lter grün 60 Mikron

10 Stk.OP36-761 Nylonfi lter blau 112 Mikron

OP36-760 Nylonfi ter weiß 280 Mikron

Sieb für Hängebecher

SA50195 Sieb für Hängebecher 2 Stk.

Eimersiebe mit Spannsiebe
Das Eimersieb ist geeignet für Gebinde von 15 bis 50 Liter, ob eckig oder rund. 
Er besteht aus Metall, ist zusammenklappbar und dadurch platzsparend. 

Ein wertvoller Helfer bei allen Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten.

Passenden Spannsiebe (VE = 5 Stück) von 1µ – 300 µ erhältlich.
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Passend für Geräte des Herstellers Graco.

Filtereinsatz • Ø 20 mm, Länge 90 mm

246-425 grau • 30 Maschen

1 Stk.246-384 schwarz • 60 Maschen

246-382 blau • 100 Maschen

Filtereinsatz • Ø 31 mm, Länge 114 mm

243-schwarz schwarz • 60 Maschen

1 Stk.243-blau blau • 100 Maschen

243-rot rot • 200 Maschen

Filtereinsatz • Ø 31 mm, Länge 180 mm

244-071 grau • 30 Maschen

1Stk.
244-067 schwarz • 60 Maschen

244-068 blau • 100 Maschen

244-069 rot • 200 Maschen

Passend für Geräte des Herstellers WIWA, Binks, Devilbiss.

Filtereinsatz klein • Ø 26 mm, Länge 53 mm

0463779 40 Maschen • blau

1 Stk.

0163023 50 Maschen • orange

0160601 70 Maschen • gelb

0160059 100 Maschen • schwarz

0160628 150 Maschen • rot

0160636 200 Maschen •weiß

Gerätefilter

Filtereinsatz groß • Ø 33,5 mm, Länge 130 mm

0646628 20 Maschen • grün

1 Stk.

0467782 30 Maschen • blau

0162787 50 Maschen • orange

0162779 70 Maschen • gelb

0162760 100 Maschen • schwarz

0162752 150 Maschen • rot

0162744 200 Maschen • weiß

Filtereinsatz groß für WIWA GX-Serie

0659107-020 20 Maschen • grün

1 Stk.

0659107-030 30 Maschen • blau

0659107-050 50 Maschen • orange

0659107-070 70 Maschen • gelb

0659107-100 100 Maschen • schwarz

0659107-150 150 Maschen • rot

0659107-200 200 Maschen • weiß
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Filtereinsatz • Länge 144 mm

GRFilter15 Filtereinsatz 15 Maschen

1 Stk.

GRFilter30 Filtereinsatz 30 Maschen

GRFilter60 Filtereinsatz 60 Maschen

GRFilter100 Filtereinsatz 100 Maschen

GRFilter200 Filtereinsatz 200 Maschen

Wagner Filtereinsatz

Für Wagner ND-Materialfilter und für Fine-Flow-Controller, geeignet für ZIP Finishing Pumpen. 
Filtertyp F mit Nominaldruck 14 bar.

WAT500.00 schwarz • 60 Maschen

1Stk.WAT500.00A weiß • 100 Maschen

WAT500.00B rot • 150 Maschen

Filterpatrone

Passend Für Wagner HeavyCoat und LineCoat.

WA930-004 Filterpatrone 0 MA

1 Stk.
WA930-005 Filterpatrone 5 MA

WA930-006 Filterpatrone 50 Ma

WA930-007 Filterpatrone 100 MA

Filterpatrone

Für Wagner EP und GP, Puma Ice Breaker {Länge 145 mm, ⌀ Ø 25 mm}

WA0291564 Filterpatrone 20 MA, 0,8 mm MW
1 Stk.

WA0014069 Filterpatrone 50 MA, 032 mm MW

Passend für Geräte des Herstellers WAGNER
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Gerätefilter

Weitere Hersteller

Siebeinsatz • Ø 27 mm, Länge 114 mm

Passend für Geräte des Herstellers DETE, Kremlin, Böllhoff, Graco, SATA

OP1024120 Siebeinsatz Nr. 20 • 20 Maschen

1 Stk.

OP1024115 Siebeinsatz Nr. 15 • 30 Maschen

OP1024112 Siebeinsatz Nr. 12 • 50 Maschen

OP1024109 Siebeinsatz Nr. 09 • 60 Maschen

OP1024106 Siebeinsatz Nr. 06 • 80 Maschen

OP1024105 Siebeinsatz Nr. 05 • 100 Maschen

OP1024104 Siebeinsatz Nr. 04 • 165 Maschen

OP1024103 Siebeinsatz Nr. 03 • 180 Maschen

OP0124102 Siebeinsatz Nr. 02 • 200 Maschen

OP1024101 Siebeinsatz Nr. 01 • 250 Maschen

OP1024100 Siebeinsatz Nr. 00 • 325 Maschen

Filtereinsatz • Ø 32 mm • {Länge Typ II: 61,5 mm} - {Typ III: 99,5 mm}

Passend für Geräte des Herstellers Hübner.

OPHDH1400-50 Hochdruckfilter Typ II Edelstahl kurz - 50 Maschen

1 Stk.
OPHDH1400-100 Hochdruckfilter Typ II Edelstahl kurz - 100 Maschen

OPHDH1473-50 Hochdruckfilter Typ III Edelstahl lang - 50 Maschen

OPHDH1473-100 Hochdruckfilter Typ III Edelstahl lang - 100 Maschen

Zubehör

Filterstütze

WA9894245 Filterstütze Edelstahl

1 Stk.3000-K Filterstütze Kunststoff

3000-A Filterstütze Aluminium
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WIWA Materialsieb Ø 150 mm

WW0411329 Materialsieb D150 • 20 Maschen

1Stk.
WW0411337 Materialsieb D150 • 30 Maschen

WW0411345 Materialsieb D150 • 50 Maschen

WW0411353 Materialsieb D150 • 70 Maschen

WIWA Materialsieb Ø 70 mm

WW0414689 Materialsieb D70 • 20 Maschen

1 Stk.WW0411892 Materialsieb D70 • 50 Maschen

WW0461741 Materialsieb D70 • 70 Maschen

Passend für Graco und Storch.

GR-7/8 7/8“ • ST MAX 395 / 495

1 Stk.GR-3/4 3/4“ • 390 ST / 490 ST / 395 ST / 495 ST

GR-1 1“ • MARK / MAX

Ansaugsieb

WIWA Ansaugsieb Ø 70

WW0498874 Ansaugsieb D70 komplett • 20 Maschen

1 Stk.WW0160369 Ansaugsieb D70 komplett • 50 Maschen

WW0608912 Ansaugsieb D70 komplett • 70 Maschen

WIWA Ansaugsieb komplett Ø 150

20 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1

1Stk.

30 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1
50 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1
70 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1

WIWA Ansaugsieb sechseckig Ø 35 mm

WW0479101 Ansaugsieb für Spundloch Edelstahl
1 Stk.

WW0643547 Ansaugsieb für Spundloch Edelstahl  mit Bodenanschlag

Ansaugsieb rund (R) oder sechseckig (H)

OPANF-R/H-15
15 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

1Stk.OPANF-R/H-30
30 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

OPANF-R-60
60 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

Filterglocke komplett Ø 35 mm

OP-FG-KPL-12 Anschluss: 1/2“ mit Siebscheibe und Federring 2 Stk.
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Ansaugleitung

WIWA Profi t und Phoenix - Rost- und säurebeständig

WW0627401 Ansaugleitung NW 13 • Sieb Ø 70 mm

1Stk.
WW0627434 Ansaugleitung NW 20 • Sieb Ø 150 mm

WW0629960 Ansaugleitung NW 20 • Sieb Ø 70mm

WW0643901 Ansaugleitung NW 20 • 216 l Fass • Sieb Ø 70mm

WIWA Professional - Rost- und säurebeständig

WW0652414 Ansaugleitung NW 25 mit Sieb

1Stk.
WW0652416 Ansaugleitung NW 32 mit Sieb

WW0652415 Ansaugleitung NW 25 • 216 l Fass mit Sieb

WW0652417 Ansaugleitung NW 32 • 216 l Fass mit Sieb

WIWA Herkules - Rost- und säurebeständig

WW0652416 Ansaugleitung NW32 mit Sieb
1 Stk.

WW0652417 Ansaugleitung NW32 - 216 l Fass mit Sieb

Container-Anschlüsse
Bei uns erhalten Sie alle gängigen Produkte für Ihren IBC-Container
Wir bieten die Adapter in unterschiedlichen Gewindegrößen und Ausführungen.
Ebenfalls fi nden Sie bei uns Kupplungen aus Kunststoff  und Edelstahl.

Camlock Dosen GEKA KupplungenIBC Adapter auf Storz

Beispielhaft
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Material

• Kunststoff 
• Edelstahl

Überwurfmutter

• M36x2
• M30x1,5
• G 3/4“

Länge

• 292 mm
• 420 mm
• 820 mm
• Sonderlänge

180° Ansaugbogen für Oberbehälter

• Edelstahl

Überwurfmutter

• G 3/4“
• M36x2

Material:

1. 2.

3.

1. 2.

Ansaugrohr

OP2011104 Ansaugfi lter D22 • fein

1Stk.
OP2011103 Ansaugfi lter D22 • grob

OP2011102 Ansaugfi lter D28 • fein

OP2011101 Ansaugfi lter D28 • grob

Ansaugfi lter
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Oberbehälter

Filterscheiben für Oberbehälter

OP52001
Oberbehälter 6 Liter transparent mit Deckel
Typ Fuchsberger

1 Stk.

OP52001-black
Oberbehälter 6 Liter schwarz leitfähig mit Deckel
Typ Fuchsberger

1 Stk.

WA0340265
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe
für Wagner Lackiergeräte

1 Stk.

WA2332169
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für Wagner pneumatische Kol-
benpumpen; inkl. Ansaugrohr

1 Stk.

WA0340429 Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX 1 Stk.

WA2344505 Oberbehälter-Set 5L Cobra 1 Stk.

OPFI-HÜ
Filterscheibe für Oberbehälter Typ Fuchsberger
20 Maschen

1 Stk.

WA0003769
Wagner Filterscheibe D51, 20 Maschen
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA0003767
Wagner Filterscheibe D51, 40 Maschen
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA0003756
Wagner Filterscheibe D57; 0,4 fein; 
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA00037607
Wagner Filterscheibe D57; 0,8 grob; 
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.
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Düsen wurden für spezielle Anwendungen entwickelt. 
Für Materialien, die für ein feines Finish (wie bei Beizen oder bei Lackie-
rungen) verwendet werden, wird eine Düse mit einer kleineren Öffnung 
benötigt. Bei schweren Materialien (wie Latex) muss die Öffnung größer 
sein. 

Die Spritzbreite wird durch den Winkel bestimmt, wenn Sie in einem Ab-
stand von 30 cm zur Oberfläche spritzen. Je breiter verteilt Sie spritzen, 
desto schneller färben Sie größere Flächen ein, aber der Farbverbrauch 
ist größer. Mit einer kleineren Verteilung arbeiten Sie langsamer, aber Sie 
verwenden weniger Farbe und haben eine bessere Kontrolle. 
Bestimmen Sie Ihre Spritzbreite in cm, teilen Sie diese Zahl durch 5 und 
multiplizieren Sie as Ergebnis mit 10. Das Ergebnis ist der Winkel.

Wenn die Spritzbreite 25 cm sein soll:
25:5 = 5 x 10 = 50

Der Winkel beträgt in diesem Fall 50°

Wenn die Spritzbreite 35 cm sein soll. 
35:5 = 7 x 10 = 70°

Der Winkel beträgt in diesem Fall 70°

Durch die Größe der Düsenöffnung (Bohrung) wird die Farbmenge be-
stimmt, die von der Düse verspritzt wird. Die maximale Durchflussmen-
ge Ihres Spritzgerätes muss immer größer sein als die Ihrer Düse. Die 
tatsächliche Durchflussmenge hängt vom Spritzdruck und der Art der 
verwendeten Materialien ab: Ein höherer Druck führt zu einer größeren 
Durchflussmenge und durch schwerer Materialien verringert sich die 
Durchflussmenge.

Wählen Sie aus der folgenden Tabelle 
die Durchflussmenge Ihrer Düse aus 

und prüfen Sie, ob die Durchflussmenge für 
Ihr Gerät geeignet ist. 

Verwenden Sie nie eine Düse, die größer ist 
als für Ihr Gerät geeignet.

Wählen Sie anhand Ihres Datenblattes oder 
unserer Tabelle auf der Folgeseite 

Ihre Anwendung aus.

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Düse für Ihre Anwendung. 

Probieren Sie auch verschiedene Düsen aus, um Erfahrung zu sammeln und die optimale Düse für Ihre Anwendung zu finden.

Anwendung

Spritzbreite und Spritzwinkel

Durchflussmenge des Spritzgerätes.

Leitfaden zur Düsenauswahl

Für jeden Pistolenhersteller und Pistolentyp gibt es spezielle Düsen, wel-
che sich anhand Ihrer Bauform und Bezeichnung unterscheiden. Prüfen Sie den Pistolenhersteller und Typ. 

Sie finden diese Informationen häufig auf 
dem Gerät.

Hersteller und Typ der Pistole
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Die erste Ziff er gibt die Spritzbreite der Düse an.

Die erste Ziff er steht für die Breite des Spritzbildes (die Spritzbreite). 
Sie entspricht Ihrem Spritzwinkel. 
Wenn die Ziff er z.B. 2 ist, spritzen Sie in einem Winkel von 20°. 
Multiplizieren Sie diese Zahl mit 5 erhalten Sie die Spritzbreite bei 30 cm von der Ober-
fl äche entfernt.

Die letzten beiden Ziff ern geben die Düsenbohrung an

Die letzten beiden Ziff ern der Düse zeigen in tausendstel Zoll an, wie groß die Spritzöff -
nung ist. Je größer die Zahl, desto größer der Durchfl uss, mit dem Sie spritzen können.

Der Arbeitsdruck des Kolbens und abrasive Materialien sind die beiden Hauptgründe für verschlissene Düsen.

Durch den Verschleiß wird die Spritzbreite kleiner und es sind mehr Spritzbewe-
gungen nötig.

      Neu              Verschlissen

Zu viel Farbe Nicht genug Farbe

• Kleinere Düsenöff nung 
15 statt 17

• Größere Düsenöff nung
19 statt 17

517 517

515

5 1 7

Düsenerkennung

Einstellung der Düse

Verschleiß erkennen

• Spritzwinkel vergrößern 
7 statt 5

715
• Spritzwinkel verkleinern

3 statt 5

519

317
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Anwendung
Bohrung

mm

Bohrung

inch

Spritz-

winkel

Spritzbreite

in mm

Durchfluss

Liter min.

Klarlacke
Trennmittel
Öle

0,18 0,007

10°

0,150

S
p

al
tfi

lt
e

r 
20

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r 

ro
t

20°

30°

40° 160

50° 190

60°

Klarlacke
Trennmittel
Öle
Beize

0,23 0,009

10°

0,260

20° 145

30° 160

40° 190

50° 205

60° 220

Feine Lackqualität
Transparentlacke
Trennmitte
lösemittelhaltige Beizen
Wasserlacke

0,28 0,011

10° 85

0,400

S
p

al
tfi

lt
e

r 
10

0
 M

as
ch

e
n

20° 95

30° 125

40° 195

50° 215

60° 265

Lacke aller Art
Füller
Wasserlacke
Dickschicht-Lasuren

0,33 0,013

10° 100

0,600

P
is

o
tl

e
n

fil
te

r 
g

e
lb

20° 110

30° 135

40° 200

50° 245

60° 275

80° 305

Lacke aller Art
Grundierungen
Zinkchromatgrund
Füller
Wasserlacke
Dickschicht-Lasur
Rostschutzfarben

0,38 0,015

10° 90

0,800

20° 100

30° 160

40° 200

50° 245

60° 265

70° 290

80° 325

Spritzspachtel
Rostschutzfarben
Menninge
Latexfarbe 
Zinkprimer
Unterbodenschutz

0,43 0,017

20° 110

1.000

S
p

al
tfi

lt
e

r 
6

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r w

e
iß30° 150

40° 180

50° 225

60° 280

70° 325

Spritzbreite bei etwa 30cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden. 
Druchflussrate bei 110 bar mit Wasser.
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Anwendung
Bohrung

mm

Bohrung

inch

S p r i t z -

winkel

Spritzbreite

in mm

Durchfluss

Liter min.

Spritzspachtel
Rostschutzfarben
Menninge
Latexfarben Zinkprime
Unterbodenschutz

0,48 0,019

20°° 145

1,300

S
p

al
tfi

lt
e

r 
6

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r w

e
iß

30° 160

40° 185

50° 260

60° 295

70° 320

80° 400

Zinksilikate
Antifoulings 
Epoxy-Beschichtung
Dispersion
Eisenglimmer
Brandschutz

0,53 0,021

20° 145

1,600

P
is

to
le

n
fil

te
r 

g
rü

n

40° 180

50° 245

60° 290

80° 375

Epoxy-Beschichtung 
Kautschuk Eisenglim-
mer Unterbodenschutz
Brandschutz

0,58 0,023

20° 155

1,900

40° 180

50° 245

60° 275

70° 325

80° 345

Epoxy-Beschichtung
Latex-Farben Anti-
foulding, Dispersionen 
Eisenglimmer

0,64 0,025

20° 130

2,300

40° 190

50° 230

60° 250

80° 295

Epoxy-Beschichtung
Latex-Farben Anti-
foulding Dispersionen 
Eisenglimmer

0,69 0,027

20° 160

2,700

40° 180

50° 200

60° 265

80° 430

Dickschicht, Bitumen
Antidröhnmaterial
grob pigmentierte Be-
schichtungsstoffe

0,79 0,031

20° 155

3,500

40° 185

50° 220

60° 270

Schlichte, Füller, 
Dickschichtmaterial
grob pigmentierte Be-
schichtungsstoffe

0,90 0,035

20° 160

4,500
40° 195

50° 235

60° 295

Hoher Festkörperanteil 1,10 0,043
20° 185

6,800
50° 350

Sehr hoher 
Festkörperanteil

1,30
0,051 50°

0,061 60°

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Düse für Ihre Anwendung. 
Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers. Die jeweils erhältlichen Düsengrößen entnehmen Sie den Folgeseiten.
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Sprühwinkel

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 218 318 418

0,23 mm 223 323 423 523 623

0,28 mm 228 328 428 528 628 728

0,33 mm 233 333 433 533 633 733 833

0,38 mm 238 338 438 538 638 738 838 938

0,43 mm 243 343 443 543 643 743 843 943

0,48 mm 248 348 448 548 648 748 848 948

0,53 mm 253 353 453 553 653 753 853 953

0,60 mm 260 360 460 560 660 760 860 960

0,70 mm 270 370 470 570 670 770 870 970

Passend für:

• Dürr Eco Gun 2100
• Optima 2100
• WIWA AirCombi 2100

Passend für:

• Optima 2000
• Optima 2100
• Dürr Eco Gun 2100

Passend für:

• SATAjet 4800 K spray mix
• SATAjet 3000 K spray mix

Sprühwinkel

25° 40° 50° 60° 65° 70° 75° 82° 90°

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 1840

0,23 mm 2325 2350 2360

0,28 mm 2825 2850 2865

0,33 mm 3325 3350 3365 3375 3390

0,38 mm 3825 3850 3882

0,46 mm 4650 4682

0,53 mm 5370

0,60 mm 6050

SATA Spraymix Düse

Düse 6-kant Düse rund
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Passend für:

• WIWA
• Wagner
• Tri Tech
• UniTip
• SATA

Sprühwinkel

34
5 

b
ar

10° 20° 30° 40° 50° 60°

B
o

h
ru

n
g

0,23 mm 209 309 409

0,28 mm 211 311 411 511 611

0,33 mm 213 313 413 513 613

0,38 mm 115 215 315 415 515 615

0,43 mm 117 217 317 417 517 617

0,48 mm 219 319 419 519 619

0,63 mm 225

0,68 mm 227

0,74 mm 329 529

0,78 mm 231 331

0,89 mm 235 335

0,99 mm 339

1,04 mm 241 341

1,09 mm 343

Sprühwinkel

50
0

 b
ar

10° 20° 30° 40° 50° 60°

B
o

h
ru

n
g

0,23 mm 409

0,28 mm 211 311 411 511 611

0,33 mm 213 313 413 513 613

0,38 mm 215 315 415 515 615

0,43 mm 217 317 417 517 617

0,48 mm 219 319 419 519 619

Airless Wendedüse (FuchsTip)
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Passend für:

• Wagner 3000
• Wagner AC 4500
• Wagner AC 4600
• Wagner AC 4700

Sprühwinkel 

Inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 07/10 07/20 07/40

0,009 0,23 09/20 09/30 09/40 09/50 09/60

0,011 0,28 11/10 11/20 11/30 11/40 11/50 11/60 11/80

0,013 0,33 13/10 13/20 13/30 13/40 13/50 13/60 13/80

0,015 0,38 15/10 15/20 15/30 15/40 15/50 15/60 15/80

0,017 0,43 17/20 17/30 17/40 17/50 17/60 17/80

0,019 0,48 19/20 19/30 19/40 19/50 19/60 19/80

0.021 0,53 21/20 21/40 21/50 21/60 21/80

0,023 0,58 23/40 23/60 23/80

Passend für:

• Wagner GM 2000
• Wagner GM 2100
• Wagner GM 2500
• Wagner GM 2600

Wagner AirCoat Düse Wagner Brilliant Düse

Passend für:

• E-Elektrostatikpistolen
• Hohlraumlanzen

Volumenstrom Strahlbreite Kennung

R 11 0,16 ca. 250 mm 0132 720

R 12 0,22 ca. 250 mm 0132 721

R 13 0,27 ca. 250 mm 0132 722

R 14 0,34 ca. 250 mm 0132 723

R 15 0,38 ca. 250 mm 0132 724

R 16 0,43 ca. 250 mm 0132 725

R 17 0,48 ca. 250 mm 0132 726

R 18 0,53 ca. 250 mm 0132 727 

R 19 0,59 ca. 250 mm 0132 728

R 20 0,65 ca. 250 mm 0132 729

R 21 0,71 ca. 250 mm 0132 730

R 22 0,77 ca. 250 mm 0132 731

Wagner Rundstrahldüse

Volumenstrom l/min bei 100 bar mit Wasser
Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
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Passend für:

• Airlesspistolen

Sprühwinkel

inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 407 507

0,009 0,23 209 309 409 509 609

0,011 0,28 111 211 311 411 511 611

0,013 0,33 113 213 313 413 513 613 813

0,015 0,38 115 215 315 415 515 615 715 815

0,017 0,43 217 317 417 517 617 717

0,019 0,48 219 319 419 519 619 719 819

0.021 0,53 221 421 521 621 821

0,023 0,58 223 423 523 623 723 823

0,025 0,64 225 423 525 625 825

0,027 0,69 227 427 527 627 827

0,029 0,75 629

0,031 0,79 231 431 531 631

0,033 0,83 433

0,035 0,90 235

Passend für:

• Airlesspistolen

Wagner Standard Düse Wagner Tip Düse

Passend für:

• Kremlin XCite
• Kremlin MVX

Sprühbreite in cm bei 25 cm Abstand

9 cm 12 cm 17 cm 21 cm 25 cm 29 cm 33 cm 37 cm

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 03.034 03.054 03.074

0,23 mm 04.034 04.054 04.074 04.094 04.114

0,28 mm 06.034 06.054 06.074 06.094 06.114 06.134 06.154

0,33 mm 09.034 09.054 09.074 09.094 09.114 09.134 09.154

0,38 mm 12.074 12.094 12.114 12.134 12.154 12.174

0,41 mm 14.054 14.074 14.094 14.114 14.134 14.154 14.174

0,48 mm 18.134 18.154 18.174

Kremlin Fine Finish
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Passend für:

• Vector AA 90
• Rem Classic

Sprühwinkel / Sprühbreite in mm

15°
80 - 100 mm

25°
150 mm

40°
200 mm

45°
220 mm

50°
250 mm

65°
300 mm

80°
350 mm

B
o

h
ru

n
g

 /
 D

u
rc

h
fl 

u
ss

ra
te

0,23 mm
150 ccm/min.

0815 1515 2215 2515

0,28 mm
200 ccm/min.

1520 2020 2520 3020

0,33 mm
300 ccm/min.

0830 1530 2030 2530 3030 3530

0,38 mm
400 ccm/min.

1040 1540 2040 2540 3040 3540

0,41 mm
500 ccm/min

1550 2550 3050

0,46 mm
600 ccm/min.

2560 3560

0,51 mm
800 ccm/min.

2580 3580

Elektrostatik Düsen REM

Passend für:

• Wagner Elektrostatik 5000

Sprühwinkel 

Inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 107 207 407

0,009 0,23 109 209 309 409 509 609

0,011 0,28 1111 2111 311 411 511 611 811

0,013 0,33 113 2113 313 413 513 613 813

0,015 0,38 115 215 315 415 515 6115 815

0,017 0,43 217 317 417 517 6117 817

0,019 0,48 219 319 419 519 619 819

0.021 0,53 221 4211 521 621 821

0,023 0,58 423 623 823

Wagner ACF 5000
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Düsenverlängerungen

Edelstahl inkl. Adapter

32-150-Anschluss 15 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

1Stk.

32-300-Anschluss 30 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-450-Anschluss 45 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-600-Anschluss 60 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-1000-Anschluss
Verlängerung mit Kniegelenk 100 cm
Anschluss 11/16 oder 7/8“

Düsenverlängerung mit schwenkbarem Kniegelenk (ohne Düse)

96015-Anschluss Länge 100 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

1Stk.96016-Anschluss Länge 200 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

6017-Anschluss Länge 300 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

Standard 250 bar, Sonderausführung bis 400 bar
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Ø Inch Ø in DN-NW Ø in mm

5/32“ DN-NW 4 4,00

3/16“ DN-NW 5 4,80

1/4“ DN-NW 6 6,40

5/16“ DN-NW 8 8,00

3/8“ DN-NW 10 9,60

1/2“ DN-NW 12 12,70

5/8“ DN-NW 16 15,90

3/4“ DN-NW 19 19,10

1“ DN-NW 25 25,40

1 1/4“ DN-NW 32 31,80

1 1/2“ DN-NW 38 38,10

2“ DN-NW 50 50,80

2 1/2“ DN-NW 63 63,00

3“ DN-NW 76 76,00

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl des passenden Schlauches für Ihre Anwendung. 
Beachten Sie unbedingt die geforderten Sicherheiten, Zulassungen und Verträglichkeiten!

Mit welchem Druck 
wird gearbeitet?

Welche Temperaturen 
treten auf?

Der Berstdruck ist der Druck, unter dem ein Schlauch aufgrund des Drucks zerstört wird. Die 
Prüfung erfolgt immer in Anlehnung an die internationale Norm DIN EN ISO 1402. Der Platz-
druck dient der Festlegung des Betriebsdrucks unter Berücksichtigung der allgemeinen Si-
cherheitsfaktoren.
Die Festlegung des Betriebsdrucks erfolgt immer in Anlehnung an die internationale Norm DIN 
EN ISO 7751.

Die für Schläuche angegebenen Betriebstemperaturen beziehen sich auf die Maximaltem-
peratur des Mediums, wobei auch die Umgebungstemperatur berücksichtigt werden muss. 
Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer der Schlauchleitungen sowie 
den sicheren Sitz der Armaturen beeinträchtigen.

Umrechnungstabelle
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Welches Material soll 
durch den Schlauch 

fließen?

DN 4/5 Lasur, Lack, Beize, Primer

DN 6 Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung

DN 10
Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung, Brandschutz, 
Kleber, Spachtelmasse

DN 13
Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung, Brandschutz, 
Kleber, Spachtelmasse

Tipps 
zum Einkauf von Schläuchen
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Wir konfektionieren für Sie den gewünschten Schlauch in Ihrer spezifi schen Kombination aus 
Länge und Anschluss. Damit decken wir fast alle denkbaren Anforderungen ab.

Passgenau Konfektioniert
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Schlauchvolumen
Ein Schlauchvolumen berechnet man nach folgender Formel:

Vol =
Di2 • π • L

4

Vol = Schlauchvolumen
Di = Innendurchmesser des Schlauches
L = Schlauchlänge

Die folgende Tabelle zeigt die Volumen gängiger Schläuche:

Di L Vol.

4 mm 5 m 63 ccm

4 mm 7,5 m 94 ccm

4 mm 10 m 126 ccm

4 mm 15 m 188 ccm

4 mm 20 m 251 ccm

4 mm 25 m 314 ccm

4 mm 30 m 377 ccm

4 mm 40 m 503 ccm

4 mm 50 m 628 ccm

5 mm 5 m 98 ccm

5 mm 7,5 m 147 ccm

5 mm 10 m 196 ccm

5 mm 15 m 295 ccm

5 mm 20 m 393 ccm

5 mm 25 m 491 ccm

5 mm 30 m 589 ccm

5 mm 40 m 785 ccm

5 mm 50 m 982 ccm

6 mm 5 m 141 ccm

6 mm 7,5 m 212 ccm

6 mm 10 m 283 ccm

6 mm 15 m 424 ccm

6 mm 20 m 565 ccm

6 mm 25 m 707 ccm

6 mm 30 m 848 ccm

6 mm 40 m 1131 ccm

6 mm 50 m 1414 ccm

8 mm 5 m 251 ccm

8 mm 7,5 m 377 ccm

8 mm 10 m 503 ccm

8 mm 15 m 754 ccm

8 mm 20 m 1005 ccm

8 mm 25 m 1257 ccm

8 mm 30 m 1508 ccm

8 mm 40 m 2011 ccm

8 mm 50 m 2513 ccm

Di L Vol.

10 mm 5 m 393 ccm

10 mm 7,5 m 589 ccm

10 mm 10 m 785 ccm

10 mm 15 m 1178 ccm

10 mm 20 m 1571 ccm

10 mm 25 m 1963 ccm

10 mm 30 m 2356 ccm

10 mm 40 m 3142 ccm

10 mm 50 m 3927 ccm

12 mm 5 m 565 ccm

12 mm 7,5 m 848 ccm

12 mm 10 m 1131 ccm

12 mm 15 m 1696 ccm

12 mm 20 m 2262 ccm

12 mm 25 m 2827 ccm

12 mm 30 m 3393 ccm

12 mm 40 m 4524 ccm

12 mm 50 m 5655 ccm

16 mm 5 m 1005 ccm

16 mm 7,5 m 1508 ccm

16 mm 10 m 2011 ccm

16 mm 15 m 3016 ccm

16 mm 20 m 4021 ccm

16 mm 25 m 5027 ccm

16 mm 30 m 6032 ccm

16 mm 40 m 8042 ccm

16 mm 50 m 10053 ccm

20 mm 5 m 1571 ccm

20 mm 7,5 m 2356 ccm

20 mm 10 m 3142 ccm

20 mm 15 m 4712 ccm

20 mm 20 m 6283 ccm

20 mm 25 m 7854 ccm

20 mm 30 m 9425 ccm

20 mm 40 m 12566 ccm

20 mm 50 m 15708 ccm
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Schlauchtypen Übersicht

Materialschlauch / Hochdruckschlauch

Zur Beförderungen von Lacken, Farben, Ölen und anderer 
Materialien im Lackierbereich.

Seele: PA Polyamid
Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C
Elektrisch Leitfähig für ATEX

Der Schlauch ist mit einfachen Drahtgeflecht bis 350 bar 
oder doppelten Drahtgeflecht bis 450 bar erhältlich. 

Alternativ ist der Schlauch mit PTFE Teflon Seele für aggres-
sive Medien und Härter erhältlich.

Textilschlauch

Textilschläuche finden aufgrund ihres sehr kleinen Biege-
radius, des geringen Gewichtes und der hohen Abriebfestig-
keit Einsatz bei elektrischen Farbspritzgeräten. 

Die Schläuche kompensieren die Pulsationen des Gerätes 
weitgehend.

Seele: PA Polyamid
Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C 
Elektrisch nicht Leitfähig

Niederdruckschlauch

Niederdruckschläuche werden bei dem konventionellen 
Farbspritzen im HVLP, ND-Elektrostatikanlagen eingesetzt.

Seele: Polyamid glatt
Temperaturbereich: -40°C bis + 95°C
Elektrisch Leitfähig für ATEX

FEP Schlauch

FEP-Schläuche aus (silikonfreiem) Fluor-Kunststoff werden 
in der Lackförder- und Druckluftindustrie aufgrund ihrer 
glasklaren und gleichzeitig flexiblen Eigenschaften verwen-
det.

Farbe: glasklar / transparent

Polyethylen Schlauch

Durch ihr geringes Gewicht, die Schlagfestigkeit und weit-
gehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und 
Salzlösungen finden Sie in vielen Bereichen Einsatz. 

Farbe: 
in verschiedenen Farben erhältlich.

Polyamid Schlauch

Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz 
bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoff-
leitungen.

Farbe:
in verschiedenen Farben erhältlich. 
schwarz: UV-Beständig

Polyurethan Schlauch

Polyurethan Schläuche sind knick- und abriebfest, gegen die 
meisten Schmierstoffe gewappnet sowie alterungsbestän-
dig in Sauerstoff und Ozon. Der kleine Biegeradius und sehr 
gute Kälte- und Rückstelleigenschaften sind Zeichen hoher 
Flexibilität.

Farbe: 
in verschiedenen Farben erhältlich

Teflon Schlauch

Teflon-Schläuche sind lebensmittelbeständig, auf hohe 
Temperaturen ausgerichtet und konsistent gegenüber ag-
gressive Medien.

Farbe: milchig-weiß
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Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

3

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

Materialschläuche

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

6

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

6

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar
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Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschluss max. Betriebsdruck

10

5,0 3/8“ NPSM 330 bar

7,5 3/8“ NPSM 330 bar

10,0 3/8“ NPSM 330 bar

15,0 3/8“ NPSM 330 bar

20,0 3/8“ NPSM 330 bar

30,0 3/8“ NPSM 330 bar

50,0 3/8“ NPSM 330 bar

10

5,0 3/8“ NPSM 500 bar

7,5 3/8“ NPSM 500 bar

10,0 3/8“ NPSM 500 bar

15,0 3/8“ NPSM 500 bar

20,0 3/8“ NPSM 500 bar

30,0 3/8“ NPSM 500 bar

50,0 3/8“ NPSM 500 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschluss max. Betriebsdruck

13

5,0 1/2“ NPSM 250 bar

7,5 1/2“ NPSM 250 bar

10,0 1/2“ NPSM 250 bar

15,0 1/2“ NPSM 250 bar

20,0 1/2“ NPSM 250 bar

30,0 1/2“ NPSM 250 bar

50,0 1/2“ NPSM 250 bar

Andere Längen oder 

abweichende Anschlüsse?

Auf Anfrage
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Textilschlauch für elektrische Geräte

Tandemschlauch Soft

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4

1,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

6

1,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10
10,0

3/8“ NPS
260 bar

30,0 260 bar

13 15,0 1/2“ NPS 260 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4 5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 25,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

Tandemschlauch verschweißt

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4 5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 25,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

Nennweite Bezeichnung Länge

SchGW1825
Gewebeschutzschlauch 18
Rundmaß 18-30 mm

nach Bedarf

SchGW30
Gewebeschutzschlauch 30
Rundmaß 30 -

nach Bedarf

SchGW40/45
Gewebeschutzschlauch 45
Rundmaß 32 - 47 mm

nach Bedarf

Gewebeschutzschlauch
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Artikelnummer Bezeichnung Länge

SA49080 Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm 6 Meter

SA176792 Sicherheits-Druckluftschlauch 10mm 10 Meter

SA180851 Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm 40 Meter

Artikelnummer Bezeichnung Länge

SA37655
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

6 Meter

SA195420
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

7,5 Meter

SA53090
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

10 Meter

SA189068
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

15 Meter

SATA Atemluftschlauch montiert - Trittfest

Lackierluftschläuche montiert

Artikelnummer Bezeichnung Länge

ATEM10ANTI

Atemluftschlauch

Werkstoff 
Innenseele: Kunststoff  schwarz
Außendecke: Kunststoff  blau, ölbeständig
Elektrischer Widerstand: <106 Ohm/mtr.

Anschlüsse: Nach Bedarf

Individuell 
bis 50 Meter

Atemluftschlauch montiert

Schlauchaufroller ATEX

Schlauchaufroller für den sicheren Transport von Wasser und Druckluft auch in explo-
sionsgeschützen Bereichen. 

• ATEX-Ausführung: IIB 2 GD c T4 X
• robuste Edelstahlkonstruktion
• Halterung für Wand-Decken-Bodenbefestigung
• hochwertige Triebfedern für lange Lebensdauer
• automatische Arretierung

251Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

S
ch

lä
u

ch
e



252 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Verschraubungen und Verbindern.
Wählen Sie zwischen unzähligen Fittingen, Verteilern, Kupplungen und Adaptern.

Lösbare Verbindungen
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AusblaspistolenSchlauchschellen

Reduziernippel

Doppelnippel
Verschraubungen

Muff en (Winkel-)Fittings

T- und Y-Stücke Adapter

Steckanschlüsse Gewindetüllen

Kupplungen

Sicherheitskupplungen
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Eingangsdruck 50 bar
Regelbereich 0-4 bar / 0-11 bar / 0- 22 bar
Edelstahl

Auch pneumatisch extern ansteuerbar

Niederdruckregler Fuchsberger Edelstahl

Eingangsdruck 100-200 bar
Für exaktes Dosieren z.B. 20 bar Airmix
Edelstahl
EX-Kennzeichnung

Dürr Regler pneumatisch angesteuert

Wozu dient ein Materialdruckregler?

Materialdruckregler dienen zur Reduzierung und Konstanthaltung von aufgebauten Flüssigkeitsdrücken in Leitungssyste-

men bzw. an Entnahmestellen. 

Materialdruckregler sorgen also dafür, dass auf der Ausgangsseite eines Systems ein bestimmter Ausgangsdruck nicht über-
schritten bzw. der erforderliche Arbeitsdruck erreicht wird, auch wenn auf der Eingangsseite verschiedene Drücke herrschen. 
Außerdem kompensieren sie Pulsationen, die bei der Materialförderung durch Kolbenpumpen auftreten können. 

So kann ein gleichmäßiger Materialfl uss sichergestellt werden und die Applikationsqualität bleibt stabil.

Bei der Verarbeitung von selbstschmierenden Medien wie Fett, Öl sowie bei 1K- und 2K-Silikonen werden vorzugsweise Mate-
rialdruckregler mit Kolben verwendet. Der Federraum wird über eine Gleitringdichtung abgedichtet.

Materialdruckregler mit Membrane kommen insbesondere bei reaktiven, feuchtigkeitsempfi ndlichen und abrasiven Medien 
wie Epoxidharzen, Polyurethanen und vielen anderen Materialien zum Einsatz. Die Abdichtung des Federraumes erfolgt durch 
eine Membrane.
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WIWA Regler für handbetriebene Systeme

Materialeingangsdruck:
- 100 bar
- 250 bar 
- 400 bar 
Regelbereich: 20 - 100 bar / 20 - 250 bar / 20 - 400bar
Materialeinlass: G 3/8‘‘
Kolbenausführung

Geeignet für nieder- bis mittelviskose Materialien (z.B. Fett, Silikon)

Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Regelbereich: 10 - 320 bar
Materialeinlass: G 3/4‘‘
Kolbenausführung

Geeignet für mittel- bis hochviskose Materialien (z.B. Mastik)

WIWA Regler für automatische Systeme
Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Materialausgangsdruck: 25 - 275 bar
Materialeinlass: G 3/4‘‘
Kugelsitzausführung

Geeignet für mittel- bis hochviskose sowie feuchtigkeitsempfi ndliche Materialien

Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Regelbereich: 4 - 50 bar / 15 - 150 bar
Materialeinlass: G 3/8‘‘
Membranausführung oder Kolbenausführung

Geeignet für nieder- bis hochviskose sowie abrasive Materialien (z.B. Epoxy /PU)

Präzisionsmaterialfeindruckregler
Eingangsdruck bis 15 bar
Regelbereich 1-5 bar / 0,15 - 1,2 bar /3,0 - 9,0 bar
Edelstahl

Geeignet für dünne Schichtstärken und Softlacke
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Wir bieten Ihnen für jede Messaufgabe das passende Manometer!

Sichere Druckmessung
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Anschlussposition

Senkrecht Waagrecht Vertikal Horizontal

G 1/8“ Manometer Ø 40 mm

G 1/4“ Manometer Ø 50 und 63 mm,

G 1/2“ Manometer Ø 80, 100 und 160 mm

Druckbereich

0

5 10

15

Es ist gängige Praxis Manometer bis maximal 80% des Anzeigebereichs zu belasten um diese 
gegen Überlastung zu schützen. 

Beispiel: Für eine Messung bis 10 bar empfi ehlt sich einen Manometer mit einem 
Anzeigebereich bis 16 bar zu verwenden.

Kupferlegierung Für Kupferlegierungen verträgliches Medium
Gasförmig oder fl üssig, nicht kristallisierenden z.B. Wasser, Luft

Edelstahl Aggressives Medium
Gasförmig oder fl üssig, nicht kristallisierend

Edelstahl mit besonderer 
Sicherheit nach S3 EN

Für Anwendungen, wo das Medium im Falle des Berstens des Messsystems sicher nach hin-
ten entweichen muss um den Betrachter nicht zu gefährden z.B. hohe Temperaturen, ag-
gressive oder toxische Stoff e.
Diese Manometer sind mit einer bruchsicheren Trennwand zwischen Messsystem und An-
zeige und einer ausblasbaren Rückwand ausgestattet.

2.5, 
1.6, 
1.0 oder 
0.6

Gibt die maximal zulässige Abweichung zwischen angezeigtem Messwert und tatsächlichem 
Druck in Prozent in Bezug auf den Endwert des Anzeigebereichs an. 

Beispiel: Ein Manometer mit einen Anzeigebereich bis 10 bar und einer Klasse von 1.6 darf 
eine maximale Abweichung von 0,16 bar zwischen tatsächlichem und angezeigtem Druck 
aufweisen.

Genauigkeitsklasse

Anschlussgewinde und Durchmesser

Messmedium
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Durchlaufzeit in sec.
bei Düse

Dynamische Viskosität in cP 
bei einem spez. Gewicht von Beispiele Temp °C cP

Ø 4 Ø 6 Ø 8 0,80 0,90 1,00 1,20

10,00 4,50 2,40 0,80 0,90 1,00 1,20 Cola 20 1,10

10,20 4,60 2,41 1,46 1,64 1,82 2,18 Vollmilch 20 1,50

10,40 4,65 2,42 2,26 2,54 2,82 3,38 Johannisbeermost 20 2,40

10,60 4,70 2,43 3,13 3,52 3,91 4,69 Kräuterlikör 20 3,40

10,80 4,75 2,44 4,04 4,55 5,05 6,06 Apfelsaftkonzentrat 20 7,30

10,90 4,80 2,45 4,96 5,58 6,20 7,44 Buttermilch 20 8,10

11,00 4,83 2,45 5,93 6,66 7,40 8,88 Kakaotrunk 20 7,25

11,10 4,86 2,46 6,84 7,70 8,55 10,26 Kondensmilch 7,5% 20 12,6

11,20 4,90 2,47 7,72 8,69 9,65 11,60 Zuckerlösung 50% 20 15,8

11,30 4,93 2,48 8,56 9,64 10,70 12,80 Fruchtlikör 20 12,1

11,40 4,96 2,49 9,45 10,60 11,80 14,20 Kaffee-Extrakt 30% 20 18,0

11,50 5,00 2,50 13,40 15,00 16,70 20,10 Cola-Konzentrat 20 25,0

12,20 5,12 2,58 16,90 19,00 21,10 2530 Margarineemulsion 50 26,0

12,90 5,24 2,66 20,30 22,90 25,40 30,50 Zuckerlösung 56% 20 32,0

13,60 5,36 2,74 23,70 26,60 29,60 35,50 Sahne sauer 20 32,0

14,30 5,48 2,82 26,80 30,10 33,40 40,10 Rinderfett 40 40,0

15,00 5,60 2,90 29,90 33,79 37,40 44,90 Kakaobutter 40 42,0

16,00 5,80 3,00 36,20 40,70 45,20 54,20 Kondensmilch 10% 20 45,0

18,00 6,10 3,10 42,40 47,70 53,00 63,30

20,00 6,40 3,20 48,40 54,50 60,50 72,60

22,00 6,70 3,30 54,60 61,40 68,20 81,80 Speiseöl 20 85

23,00 7,00 3,40 60,70 68,40 76,00 91,20

26,00 7,40 3,60 72,80 81,90 91,00 109,00 Magermilch einge. 20 100

29,00 7,80 3,80 84,80 95,50 106,00 127,00 Zuckerlösung 64% 20 120

32,00 8,20 4,00 97,60 110,0 122,0 146,0 Magermilch dick, sauer 20 140

34,00 8,60 4,20 109,60 123,0 137,0 165,0

37,00 9,00 4,50 121,60 137,0 152,0 183,0

45,00 10,50 5,00 152,0 171,0 190,0 228,0 Schweineschmalz

51,00 11,50 5,50 183,0 205,0 228,0 274,0 Apfelsaftkonzentrat 20 300

59,00 13,00 6,00 213,0 239,0 266,0 319,0

65,00 14,00 6,50 243,0 274,0 304,0 365,0

72,00 15,40 7,00 274,0 308,0 342,0 410,0

80,00 17,00 7,50 304,0 342,0 380,0 456,0 Butterrahm sauer 20 550

92,00 19,40 8,50 365,0 410,0 456,0 547,0

110,00 23,00 10,00 426,0 479,0 532,0 639,00 Eierlikör 20 620

120,00 24,50 10,90 496,0 547,0 607,0 728,0

130,00 26,00 11,90 548,0 617,0 685,0 822,0

155,00 30,00 13,50 608,0 684,0 760,0 912,0

180,00 35,00 15,30 730,0 821,0 912,0 1.095 Joghurt 20 900

200,00 39,00 16,70 851,0 958,0 1.065 1.280 Tomatenketchup 20 1.000
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Durchlaufzeit in sec.
bei Düse

Dynamische Viskosität in cP 
bei einem spez. Gewicht von Beispiele Temp °C cP

Ø 4 Ø 6 Ø 8 0,80 0,90 1,00 1,20

240,00 47,00 19,50 956 1.085 1.205 1.446 Orangenkonzentrat 20 1.930

280,00 54,00 22,30 1.095 1.232 1.369 1.642 Bienenhonig 45 2.020

320,00 61,00 25,00 1.217 1.368 1.520 1.825

400,00 74,00 31,00 1.520 1.410 1.900 2.280 Erdbeersirup 40 2.250

500,00 95,00 37,00 1.825 2.350 2.280 2.740 Schokoladenkuvertüre 40 2.260

620,00 108,00 44,00 2.130 2.395 2.660 3.190

750,00 130,00 56,00 2.430 2.740 3.040 3.650

830,00 152,00 60,00 2.740 3.080 3.420 4.100 Kakaomasse 20 4.000

980,00 170,00 80,00 3.040 3.420 3.800 4.560

1.200,00 210,00 100,00 3.650 4.100 4.560 5.470 Guigoz-Milch 20 4.350

1.500,00 270,00 129,00 4.260 4.790 5.320 6.390 Kondensmilch gezu. 20 6.100

1.900,00 342,00 167,00 4.860 5.470 6.070 7.200 Nussmark 20 9.500

2.200,00 401,00 195,00 5.480 6.170 6.850 8.220 Apfelmus 20 10.000

2.500,00 460,00 220,00 6.080 6.840 7.600 9.120 Senf 20 11.200

Messmöglichkeiten nach DIN 53211 oder ISO 2431

Nassfi lmkamm 
Aluminium oder Edelstahl

100 my bis 4 mm

Viskositätsmessbecher
2 mm • 3 mm • 4 mm 
5 mm • 6 mm • 8 mm

Schichtdicken-Messgeräte
mit extra Wechsel-Sonden 

z.B. für - Temperatur
- Taupunkt

- Schichtstärken
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Pinsel für alle Farben
Neben klassischen Naturborsten-Pinseln bieten wir Ihnen eine große Auswahl von 
STORCH Misch- und Kunstborsten-Pinsel.
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Ring-PinselFassaden-Pinsel Flächenstreicher

Heizkörper-PinselFlachpinsel Platt-Pinsel

StrichzieherOval-Pinsel Decken-Bürsten

SchablonenMalerspachtel Japanspachtel
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262 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig.
Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. 
Häufi gste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Klebebänder
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EASYpaper

Papierklebeband
für Farbe und Lacke
(Innen)

SUNNYpaper

Spezial Papier
für Farben und Lacken
(Innen und Außen)

POWERtape

Gewebeband
für Farben und Putze
(Innen und Außen)

SOFTtape

Klebeband aus Weich-
kunststoff
für Putze
(Innen und Außen)

Premium

4902 ...
Robuste

4923 ..
Vielseitig

4932 ..
UV-Plus

4911 ..
Dicke Blau

4912 ..
Langzeit

4920 ..
UV-Plus

Profi

49037 .
Universelle

4931 ..
Goldene

4910 .
Dünne Blau.

4918 ..
Orange

4919 ..
Weiß

Standard

4928 ..
Preiswerte

4929 ..
Braune

4936 ..
Goldene UV

4934 ..
D.-Grün

4922 ..
H.-Blau

4909 ..
Quergerillt

4914 ..
Quergerillt

Spezial

4906 ..
Blaue

4933 ..
Schonende

4938 ..
Super-Sch.

4913 ..
Sublocker

4915 ..
Beton-Mauer

4940 ..
Weiße PE
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