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Claus Buschmann
Geschäftsführer

Als Familien-und Traditionsunternehmen, das seit 1881 für Qualität und handwerkliches Know-how steht, ist Stillstand für uns 
keine Option! Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht uns stets weiterzuentwickeln. 
Neuste Technologien und umwelttechnische Systeme stehen daher bei uns im Vordergrund. Außerdem sind wir davon über-
zeugt, dass Qualität kein Zufall ist. Darum sind bei uns Objektivität sowie Professionalität selbstverständlich. Da wir auf kein 
einzelnes System festgelegt sind, können wir für unsere Kunden passende und individuelle Lösungen fi nden. Wir stehen 
unseren Kunden von der ersten Idee bis zur Fertigstellung zur Seite, um die Beschichtung je nach Objekt bestmöglich um-
zusetzen.

» KUNDENNÄHE UND KUNDENZUFRIEDENHEIT 
SIND FÜR UNS EINE VERPFLICHTUNG. MEHR NOCH. 

ES IST UNSERE GRUNDHALTUNG «
Claus Buschmann, Geschäftsführer

Vom ersten Kontakt an bis weit über die Auftrags-Fertigstellung hinaus sind zufriedene Kunden unsere oberste Prämisse. 
Eine umfassende und objektive Beratung ist daher eine Selbstverständlichkeit für uns. 

Wir überprüfen und warten jede von uns installierte Beschichtungsanlage regelmäßig und fachmännisch. 
Unsere laufend geschulten Servicemonteure beweisen ihre Geschicklichkeit und ihr Know-how bei jeder einzelnen War-
tungsarbeit. Darüber hinaus lagern wir Ersatzteile im Haus, wodurch wir Schnelligkeit und Qualitätsarbeit garantieren können. 
Außerdem führen wir Reparaturen aller Art durch und können bei vielen Anlagen die Wartung und Störungsbehebung 

anbieten. 



Seit vielen Jahren pfl egen wir enge Partnerschaften zu namhaften und qualifi zierten Herstellern, die es uns ermöglichen, 
aktuelle Entwicklungen mitzugestalten, unser Know-how weiter auszubauen und unser Leistungsspektrum zu komplettieren.

Dazu gehören unter anderem:
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Wir schätzen uns glücklich, mit hervorragenden Partnern zusammenzuarbeiten.

Herausragende Partner
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Seit unserer Gründung setzen wir kontinuierlich auf die Weiterentwicklung unserer Technologien, 
unserer Werkstoff e und unserer Mitarbeiter. Dieses Maxime zieht sich durch unsere gesamte 
Firmengeschichte und ist gleichzeitig der Wegweiser in eine erfolgreiche Zukunft.

Immer auf dem neuesten Stand

HEUTE

Mit dem Neubau einer weiteren Lagerhalle erweitern wir 
unsere Lagerkapazitäten um 96 Palettenstellplätze. 

Erweiterung der Lagerkapazitäten

2023

Mit der steigenden Nachfrage erfolgt der Neubau mit Schu-
lungsraum und Technikum. Die externen Lagerfl ächen werden 
aufgegeben, Wege werden bedarfsgerecht optimiert, um Pro-
zesse noch wirtschaftlicher und effi  zienter zu gestalten.

Neubau

2013

Seit unserer Gründung setzen wir kontinuierlich auf die 
Weiterentwicklung unserer Technologien, unserer Werkstoff e 
und unserer Mitarbeiter. Dieses Maxime zieht sich durch unsere 
gesamte Firmengeschichte und ist gleichzeitig der Wegweiser 
in eine erfolgreiche Zukunft. Claus Buschmann - gelernter 
Industriemeister - übernimmt das solide, mittelständische 
Unternehmen mit einem namhaften Kundenstamm. Mit seiner 
gesammelten Erfahrung, Pioniergeist und seinem fundierten 
Fachwissen ebnet er den Weg zur weiteren Entwicklung.

Wechsel der Geschäftsführung

1999

Michael Schmeißer wird neuer Firmeninhaber und handelt mit 
Spritzpistolen, Kompressoren und Lackiereinrichtungen.

Michael Schmeißer übernimmt

1969

Als einer der ersten Händler Deutschlands startet die Firma 
Eugen Fuchsberger den Verkauf von Spritzpistolen.

Der Meilenstein

1930

30 Jahre nach der Firmengründung stirbt Eugen Fuchsberger. 
Seine Tochter führt die Geschäfte weiter und nimmt die Ver-
tretung für Apparate in das Lieferprogramm auf.

Fortführung und Erweiterung

1911

Im Jahr 1881 gründet Herr Eugen Fuchsberger die gleichnamige Firma in Nürnberg und handelt 
zunächst mit Metallen.

Die Weichenstellung

1881

6 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG



Entwicklung Kunden Personal

Wir streben ein kontinuierliches, sta-
biles, jährliches Wachstum an und 
verfolgen die Beibehaltung und Stär-
kung des inhabergeführten mittel-
ständischen Betriebes am Standort 
im Raum Nürnberg.

Wir orientieren uns an den Bedürf-
nissen der Kunden und nicht umge-
kehrt. Um deren Ziele noch effi  zien-
ter zu erreichen, bevorzugen wir eine 
vertrauensvolle, faire Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe.

Wir sind eng mit unserer Region ver-
wurzelt und setzen auf ihr Potenzial. 
Daher investieren wir in die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter.

Lieferanten Verantwortung

Wir setzen auf eine laufende Moder-
nisierung - bei der Gebäudeausstat-
tung, dem Maschinenpark und der 
Weiterentwicklung für Mitarbeiter. 
Der Anspruch, sich in allen Bereichen 
stetig zu steigern, spiegelt sich auch 
in unserer hochwertigen Arbeit wie-
der. 

Wir bauen auf eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung unserer Liefe-
ranten zu verantwortlichen Qualitäts-
partnern.

Wir leisten unseren Beitrag zur Nach-
haltigkeit durch einen schonenden 
und bewussten Umgang mit unseren 
Ressourcen. Wir unterstützen Hilfs-
projekte und engagieren uns in hei-
mischen Projekten.

Qualität
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Wir glauben fest daran, dass unser Erfolg als Unternehmen viel mit unseren Zielen und Werten, 
sowie der Art und Weise zu tun hat, wie wir unsere Zusammenarbeit gestalten. 

Werte und Ziele
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75 %25% 50 % 

Sie haben einen neuen Auftrag und noch keine konkrete 
Vorstellung, wie die beste Beschichtungslösung auszuse-
hen hat? Dann holen Sie sich einfach unsere Meinung ein: 
Aufgrund unserer über 20-jährigen Erfahrung fi nden wir 
gemeinsam die richtige Lösung. 

Unsere Planungen sind individuell, zukunftsorientiert und ent-
sprechen den neuesten Sicherheitsstandards. 
Eine zukunftsorientierte Planung spart Ärger und Geld.
Während unserer Planungen stehen wir mit Ihnen in engem 
Kontakt und erarbeiten gemeinsam die perfekte Lösung.

Idee Planung
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75 % 100 %

Jeder unserer Hersteller hat seine eigenen herausragenden 
Qualitäten. Gemeinsam sind Ihnen die Ausstattung mit mo-
dernsten Technologien, innovative Herstellungsverfahren 
und die von der Fertigung und den Produktlinien unabhän-
gige Qualitätsprüfung und Qualitätskontrolle.

Wir sind auch nach dem Kauf oder der Montage eines 
Projektes für Sie da: Mit unserem Wartungsservice schaf-
fen wir die Voraussetzung dafür, dass die Maschinen-
laufzeiten optimal genutzt werden und im Störfall die 
Stillstandzeiten minimiert werden. Dabei ist die kontinu-

ierliche Betreuung unserer Kunden für uns von entschei-
dender Bedeutung.

BetreuungFertigung

50 % 

Planung
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Die Überholung Ihrer Maschine oder Anlage orientiert sich bei uns immer am besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Auf eine sorgfältige Fehlerdiagnose erfolgt ein verbindliches Angebot. 
So schaff en wir für Sie eine optimale Kostentransparenz und handfeste Fakten für eine wirtschaftliche Entscheidung. 

Die Reparaturen und Wartungen erfolgen mit größter Sorgfalt und unterliegen immer unseren hohen Qualitätsrichtlinien. 
Selbstverständlich verbauen wir nur Original Ersatzteile – es sind mehr als 1.000 verschiedene Ersatzteile dauerhaft auf Lager. 
Auch für ältere Maschinen haben wir oftmals noch die entsprechenden Teile vorrätig.

Und unsere mehr als 20-jährige Erfahrung, sowie unser einzigartiges Wissen garantieren Ihnen eine optimale Instandsetzung.

Reparaturen und Wartung
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Gerne bieten wir Ihnen Wartungsverträge mit besonders attraktiven Konditionen an. 

Ihr Vorteil liegt auf der Hand:

Sie brauchen sich nicht mehr um die Termine für die Wartung Ihrer Geräte und Anlagen 

kümmern.

Dabei passen wir die Wartungszeiträume fl exibel Ihrem Ablauf an. 

Natürlich sprechen wir nach einer Abschätzung des Aufwands die Wartungsarbeiten mit 
Ihnen ab, damit Ihre Produktivität nicht beeinträchtigt wird.

Wartungsverträge

13Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Mit unseren gut ausgestatten Servicemobilen sind wir schnell bei Ihnen vor Ort und reparieren 
oder warten Ihre Geräte mit minimalen Ausfallzeiten.

Kompromisse vermeiden
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Dank unserer Prüfaufkleber auf Ihren Geräten haben Sie immer den sichtbare Nachweis, 
dass Ihr Geräte die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt.

Sicherheit hat oberste Priorität
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Nach den gesetzlichen Richtlinien hat ein Unternehmer Flüssigkeitsstrahler bei Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, 
durch einen Sachkundigen auf Betriebssicherheit prüfen zu lassen.

Das fordert die Berufsgenossenschaft in den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.

Wer dieser Pfl icht nicht nachkommt, riskiert die Verweigerung von Versicherungsleistungen der Berufsgenossenschaft, 
wenn ein Arbeitsunfall als Folge einer Missachtung der UVV-Prüfung zu sehen ist.

Die in Deutschland geltenden Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften:

• ZH 1/406 Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

• BGR 500 Verarbeitung von Beschichtungsstoff en
Berufsgenossenschaft Gas, Fernwärme und Wasserwirtschaft (Kap. 2.29)

• BGR 500 Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern
Berufsgenossenschaft Gas, Fernwärme und Wasserwirtschaft (Kap. 2.36)

Das Ergebnis der Prüfung muss schriftlich festgehalten und am Verwen-
dungsort aufbewahrt werden. Sie erhalten von uns einen detaillierten 
Prüfbericht im Original übergeben. In diesem werden alle festgestellten 
Mängel benannt, beschrieben oder dokumentiert. Am Ende ergibt sich die 
Beurteilung, ob ein Gerät die Gesamtprüfung bestanden hat und dement-
sprechend gekennzeichnet wird.

Bei Beschädigungen oder Mängeln gilt der Test als nicht bestanden. Das 
Gerät erhält eine entsprechende Markierung. Der Prüfer informiert den 
Betreiber und Sie können über die weitere Vorgehensweise entscheiden.

Bei erfolgreich bestandener Geräteprüfung wird Ihr Gerät entsprechend 
gekennzeichnet. So haben Sie schon auf den ersten Blick den entspre-
chenden Nachweis!

Ausführliches Protokoll

Sichtbarer Nachweis

|
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Nächster
Prüftertermin

Sicherheitstechnische Prüfung Ihres Lackiergerätes
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Zusätzlich zu unseren jährlichen Schulungen in den Bereichen „Produktneuheiten“ und „Reparaturen und Wartungen“ konnten 
wir unsere Mitarbeiter bei der Firma SATA in Kornwestheim auf die Reinigung und Wartung der AB1 Atemluftbefeuchter-An-
lagen schulen lassen.

Dabei wurden neben den Schwerpunkt-Themen Grundlagen der Druckluftaufbereitung und Atemschutz, Aufbau und Funk-
tionsweise des AB 1, Fachgerechte Reinigung, Wartung und Instandhaltung auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
Normen unterrichtet.

Durch die erfolgreiche Teilnahme sind wir autorisierter und spezialisierter Partner zur Wartung und Instandhaltung von 

SATA AB 1 Atemluftbefeuchter-Anlagen.

Zertifi ziertWir sind autorisierter undspezialisierter Partnerzur Instandhaltung
von SATA AB1Atemluftbefeuchtern

Service an Ihren SATA Atemluftbefeuchtern
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Ihr Gerät ist bei uns im Service - Sie möchten aber trotzdem Ihre Arbeiten weiter durchführen? 
Sie benötigen ein Leihgerät für nicht alltägliche Arbeiten? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich ein Gerät von uns einfach und 
komfortabel zu leihen!

Leihgeräte

• 1K-Materialien

• 2K-Materialien

• Lasuren

• Dispersionen

• Epoxidgrundierung

• Lack

• Zink

• Füller

Folgende Materialien können mit unseren Leihgeräten verarbeiteten werden
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Mit unseren hauseigenen Destilliergeräten können wir Ihre verschmutzen Lösemittel für die Wiederverwendung aufbereiten. 

Umweltbewusst und Wirtschaftlich

Dank des schonenden Destillationsverfahren können etwa 90% der Lösemittel zurück gewonnen und 
wieder verwendet werden. Da sich durch den Prozess in der Regel die Eigenschaften nur geringfügig 
verändern, ist eine mehrfache Destillation problemlos möglich.

Dadurch werden endliche, natürliche Ressourcen geschont und das Einsparpotenzial liegt bei bis 

zu 80%.

Reibungsloser Ablauf

Rücklieferung der 
sauberen Lösemittel 
bei einer Servicetour.

Sie melden die Menge 
Ihrer verunreinigten 

Lösemittel bei uns an. Im Zuge einer unserer 
geplanten Servicetouren 

erfolgt die Abholung. Wir führen die 
Destillation durch.

Destillationsservice
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Einmal jährlich oder nach 2.000 Betriebsstunden wird die Wartung eines Destilliergerätes empfohlen. 
Dabei muss unter anderem das diathermische Heizöl ersetzt und die elektrischen Heizelemente gereinigt werden.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserer täglichen Routine führen wir den Service an Ihrem Destilliergerät 
in gewohnter Fuchsberger-Qualität nach Herstellervorgaben durch. 

Service Ihrer Destilliergeräte
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Nutzen Sie unsere eintägigen Kurse in unserem Seminarraum mit Schulungslackierkabine, um Ihr Wissen in Theorie und Praxis 
zielgerichtet auszubauen.

Bei der Farbspritztechnik gehören zu den wesentlichen Schulungsinhalten die optimale Druckluftaufbereitung sowie die per-
sönliche Schutzausrüstung. Weitere Schulungsinhalte sind die Bereiche Airless-, Airmix- und 2K-Technik. Alle Schulungen rich-
ten sich an die verschiedenen Berufsgruppen und sind exakt auf deren Anforderungen ausgerichtet.

Ein praktischer Bereich mit verschiedenen Vorführungen und Übungen rundet das Schulungsprogramm ab. Wir zeigen Ihnen 
die optimale Anwendung verschiedenster Produkte und wie Sie die häufi gsten Fehlerquellen eff ektiv vermeiden und beheben 
können.

ZERTIFIKAT
Hiermit bestätigen wir

Herr Max Mustermann
Fa. Mustermann GmbH & Co, KG

die erfolgreiche Teilnahme an einer Fuchsberger Anwenderschulung
der Firma Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG 
mit den Schwerpunkt-Themen

• Auszug Arbeitsanweisung

• Einstellwerte

• Lackierpistolen

• 1K-Anlagentechnik

• 2K-Anlagentechnik

sowie einem

• praktischen Schulungsteil

Buchschwabach, am 09. Dezember 2019

Schulungsleitung Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG
Ellwanger Str. 1
90574 Roßtal-Buchschwabach
Telefon 09127/ 95 47 12 - 0
Telefax 09127 / 95 47 12 - 9
www.eugen-fuchsberger.de
info@eugen-fuchsberger.de

Nach einem erfolgreichem Besuch gibt es ein 
personalisiertes Zertifi kat mit den Schulungsin-
halten.

Zertifi kat

Zum Abschluss unserer Schulungen erhält jeder 
Teilnehmer die vollständigen Schulungsunter-
lagen

Unterlagen

20 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Dank unserer Fort- und Weiterbildungen können Sie Ihr Wissen zielgerichtet ausbauen!

Auf dem neusten Stand der Technik sein

Individuell
Gerne bieten wir

eigens konzipierte 

Schulungen für Ihr 

Unternehmen an.
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Bevor eine neue Techniken zum Einsatz kommen kann, sind verschiedene Auswahlprozesse und Tests zu durchlaufen. 
Mit unserem Technikum besitzen wir die Möglichkeit, Ihnen die verschiedenen Lösungen vorzuführen und anwendungsspezi-
fische Tests vorzunehmen. 

Auf Wunsch lassen sich Vorführungen und Versuche auch direkt bei Ihnen durchführen. 

Das erlaubt es, Aufgabenstellungen direkt am Einsatzort zu analysieren und mögliche Lösungen dort aufzuzeigen. 

Dadurch können Sie sich von der Leistungsfähig unserer Anwendungen überzeugen und finden schnell die optimal passenden 

Produkte für Ihre Anwendung.

Vorführungen und Versuche

Auch bei Ihnen vor Ort möglich
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Wirtschaftliches und umweltfreundliches Spritzver-

fahren mit sehr hoher Flächenleistung.

Das Airmix Verfahren kombiniert die Vorteile von Air-

less- und konventionellem Spritzverfahren.

• Für rationelles Lackieren und Beschichten großer 
Flächen.

• Höhere Schichtstärken in einem Arbeitsgang.

• Hohe Materialviskositäten sind verarbeitbar.

• Erstklassige Lackierqualität durch feine Zerstäubung.

• Weicher, regelbarer Spritzstrahl.

• Umweltfreundlich durch minimalen Overspray.

Die Hochdruckpumpe saugt das Spritzgut aus jedem be-

liebigen Behälter an und führt es unter hohem hydrauli-

schen Druck über einen Hochdruckschlauch der Spritz-

pistole zu.

Durch eine speziell geformte Spritzdüse wird eine feine 

und luftlose (airless) Zerstäubung erreicht. Der Spritz-

strahl wird mit hoher Geschwindigkeit auf das Werkstück 

aufgebracht und sorgt somit für eine einwandfreie Ober-

fl ächenqualität.

Der Materialdruck liegt bei 60 - 500 bar.

Bei diesem Lackierverfahren wird das Spritzgut mit mä-

ßigem Druck der Pistole zugeführt und vorzerstäubt. Die 

Feinzerstäubung wird durch Zuführen von geregelter 

Druckluft beim Farbaustritt erreicht. Es entsteht ein wei-

cher, regelbarer Spritzstrahl mit minimalem Farbnebel.

Ideal für feinste Lackierarbeiten mit hoher Flächenleis-

tung und für eckige und winkelige Bauteile, sowie ge-

formte oder kleine Werkstücke.

Der Materialdruck liegt bei 30 - 250 bar.

Die Vorteile Die Vorteile

Airless
Höchstdruckspritzen

Airmix / Air Combi
Luftunterstütze Lackiertechnik
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Das Niederdruck Verfahren ist bei großen Bauteilen 

der Ersatz zur Fließbecherpistole.

• Geringe Lacknebelbildung - hohe Materialübertra-
gungsrate (bis zu 80%).

• Dünnfl üssige Materialien lassen sich aufgrund der 
genau zu regelnden Materialausbringmenge gut ver-
arbeiten.

• Ideal bei kleinfl ächiger Bearbeitung.

Niederdruck
HVLP oder LVLP

Bei dem Niederdruckverfahren wird das Spritzgut mit 
niedrigem Luftdruck von ca. 2,5 bis zu 3 bar und hohem 
Luftvolumen zerstäubt. Die benötigte Luftmenge wird 
von einem Kompressor oder einer Turbine zur Verfügung 
gestellt.

Der Materialdruck liegt bei 2 bis 10 bar.

Das E-Statik Verfahren erreicht eine Übertragungsrate 

von über 90%.

• Materialersparnis um 20 - 30%.

• Kürzere Applikationszeiten, weil schwierige Zonen 
leicht erreichbar sind und der Umgriff  teilweise die 
Rückseite schon mitlackiert.

• Beste Lackierungsqualität - völlig gleichmäßige 
Schichtstärken, perfekte Abdeckung von Kanten.

Elektrostatik

Beim elektrostatischen Spritzen wird der Lack - in der Re-

gel in der Pistole - elektrisch bis 85 kV aufgeladen. Diese 

geladenen Lackteilchen wandern entlang elektrischer 

Feldlinien von der Pistole auf das geerdete Werkstück. 

Durch den elektrostatischen Umgriff -Eff ekt erübrigt sich 

oft ein Drehen der Teile, speziell bei fi ligranen oder röh-

renartigen Objekten. Selbst Flächen, bei denen man kei-

nen Umgriff  erzielen kann, eignen sich für das elektrosta-

tische Spritzen, da kaum Overspray auftritt.

Der Materialdruck liegt bei 60 - 250 bar.

Die Vorteile Die Vorteile
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Verfahren Druck Zerstäubung

Airless
Höchstdruck ohne 

Luftunterstützung

Materialdruck
50 - 250 bar

<550 bar

Hydraulische Zerstäubung durch 
Materialdruck

Airmix
Höchstdruck mit 

Luftunterstützung

Materialdruck
30 - 250 bar

Hydraulische Zerstäubung durch 
Materialdruck mit Luftunterstüt-
zung

Elektrostatik
Niederdruck und 

Hochdruck

Materialdruck 
3 . 250 bar

Hydraulisch mit Luft unterstüt-
zung und/oder pneumatische 
Zerstäubung

Hochdruck
Materialdruck

3 - 10 bar
Pneumatische Zerstäubung 
durch Druckluft

Optimierter 
Hochdruck

Materialdruck
2 - 2,5 bar

Pneumatische Zerstäubung
durch Druckluft

Niederdruck

HVLP oder LVLP

Materialdruck
max. 0,7 bar

Pneumatische Zerstäubung
durch Druckluft

Fachwissen zu den
Spritzverfahren

Verfahren Lackierabstand Lufteingangsdruck Zerstäuberdruck Übertragungsrate

Airless
Höchstdruck ohne 

Luftunterstützung

20 - 30 cm -
Materialdruck

100 - 500 bar
60 - 70%

Airmix
Höchstdruck mit 

Luftunterstützung

10 - 23 cm max. 8 bar

Luftunterstützung

0,5 - 2,5 bar
Materialdruck

20 - 250 bar

70 - 75%

Elektrostatik 20 - 50 cm je nach Verfahren je nach Verfahren 80 - 90%

Hochdruck 25 cm max. 5 bar 4,5 bar 35 - 40%

Optimierter 
Hochdruck

18 - 23 cm 2,2 bar 1,8 bar > 65%

Niederdruck

HVLP oder LVLP
10 - 15 cm max. 2 bar 0,7 bar > 65%

Übliche Lackierdaten im Überblick. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte aus den Herstellerangaben des Equipment, sowie dem Lackdatenblatt des Herstellers.
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Aus der Anzahl der Pistolen, der benötigten Schichtstärke, der Arbeitsgeschwindigkeit und der gewünschten Spritzbreite be-
stimmen Sie den Materialbedarf pro Minute. Falls Ihr Farbhersteller eine bestimmte Düsengröße vorgibt, ergibt sich daraus 
ebenfalls der resultierende Materialfl uss.

Der Farbhersteller gibt Empfehlungen für den nötigen Spritzdruck an der 
Pistole vor. 

In Abhängigkeit von Viskosität, Materialschlauchlänge und Material-
schlauchdurchmesser müssen Sie den nötigen Druck am Pumpenaus-
gang bestimmen können.

Materialdruck

Durchfluss 
l/min.

Schlauchdurchmesser
Schlauchlänge

Druck 
in bar/psi

Schematische Darstellung.
Nicht maßstabsgetreu.

Durchfl uss
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Konstruktionsmerkmal WIWA Klassik-Serie

• Kaum spürbare Pulsation durch extrem schnelle Hubumschaltung.
• Veränderung der Druckübersetzung durch Änderung des Kolbendurchmessers 

des Luftmotors.

• Eine geschlossene Spülmittelkammer trennt Luftmotor und Materialpumpe. Durch 
die geschlossene Bauweise können keine Fremdkörper, wie z.B. Strahlmittel, von 
außen in das Pumpensystem eindringen. Darüber hinaus verhindert das Spülmittel 
Materialverkrustungen an der Kolbenstange und schont durch seine Schmierwir-
kung die Packungen.

• Weniger Druckverlust auch bei höher viskosen Materialien durch große Bohrun-
gen und großvolumige Materialpassagen im Bodenventil.

• Bessere Spülung durch kurze Packungsspanner und große Materialdurchgänge.
• Vor den Gewinden liegende Dichtringe verhindern das Verkleben der Gewinde 

und erleichtern die Demontage.
• Schnelle Demontage und Montage der Pumpenbaugruppen durch Direktver-

schraubung.

Luftmotor

Spülmittelkammer

Materialpumpen

Konstruktionsmerkmal WIWA GX-Serie

Materialeingang

M
a
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r Schalldämpfer

Wartungsfreie Steuerung

Lufteingang

Kolbenplatte mit Führung

Führungslager

Trennmittelkammer

Kupplung

Materialausgang

Groß dimensionierte Ventile mit
Hartmetall-Ventilplatten und

Ventilkugeln aus Edelstahl

Hartverchromter Doppelkolben

Federvorgespannte 
Packung

Groß dimensionierte
Luftkanäle und 
Schnellentlüfter
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Handwerk, Möbel- und Fensterbau
Ob in der Schreinerei, beim Fenster- oder beim Klavierbau: in den unterschiedlichsten Handwerksbetrieben sind Farbspritz-
geräte täglich in Gebrauch.

• Grundierung

• Füller

• Decklack

• Strukturlack

• Wasserlack

• Leim

• Dürr Eco Pumpe VP Seite 48

• SATA Modulus Seite 69

• Wagner Cobra Seite 50

• Wagner Puma Seite 52

• WIWA Phoenix GX Seite 40

• WIWA Profi t Seite 36

• Fuchsberger Kleinspritzanlage Seite 34

Das Material

Die Geräte
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Industrielackierungen
Häufi ge Farb- und Materialwechsel, unterschiedlichste Druckbereiche und Viskositäten sind normale Anforderungen in der 
Industrielackierung. Anlagen für die dekorative oder protektive Oberfl ächenbeschichtung müssen in der Industrie höchst zu-
verlässig arbeiten - und absolute Flexibilität bieten.

• Lösungsmittelhaltiges Material

• Wasserlack

• Polyurethanlack

• Epoxidharzlack

• Grundierung

• Füller

• Dürr Eco Pumpe VP Seite 48

• Wagner Leopard Seite 51

• Wagner Tiger Seite 51

• WIWA Duomix Seite 61

• WIWA Fleximix 1 Seite 58

• WIWA Fleximix 2 Seite 59

• WIWA Förderpumpen auf Anfrage

• WIWA Herkules GX Seite 46

• WIWA Phoenix GX Seite 40

• WIWA Professional GX Seite 44

• WIWA Duomix Mini Seite 60

Das Material

Die Geräte
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Wir liefern durchdachte Hochleistungsgeräte für die Lackierung von sowohl schienengebundenen Fahrzeugen, Bau- und 
Nutzfahrzeugen als auch Großserien in der PKW-Produktion und das für die unterschiedlichsten Materialien und Lackierver-
fahren. Auch für Verklebungen im Karosseriebau - oder die Materialförderung beispielsweise im Waggonbau - stellen wir Ihnen 
intelligente Lösungen bereit.

• Lösungsmittelfreie und -arme Epoxidharzlacke

• Polyurethanlack

• Wasserlack

• Polyurea

• Füller

• Grundierung

• Dürr Eco Pumpe VP Seite 48

• Sata Modulus Seite 69

• WIWA Duomix Seite 61

• WIWA Duomix PU Hydraulik Auf Anfrage

• WIWA Duomix PU 540 Seite 82

• WIWA Fleximix 1 Seite 58

• WIWA Fleximix 2 Seite 59

• WIWA Herkules GX Seite 46

• WIWA Professional GX Seite 44

• WIWA Duomix Mini Seite 60

Maschinen- und Fahrzeugbau

Das Material

Die Geräte
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Stahl: so vielseitig wie seine Nutzung ist die Beanspruchung durch Umwelteinfl üsse, Wetterbedingungen und mechanische 
Einwirkungen. Aus gutem Grund spielt Korrosionsschutz für metallverarbeitende Unternehmen eine ganz entscheidende Rolle. 
Der Einsatz an Korrosionsschutzmaterial ist beträchtlich - entsprechend hohe Anforderungen werden an die Effi  zient der dabei 
eingesetzten Applikationstechnik gestellt. Wir bieten ein umfassendes Geräteprogramm für die Verarbeitung ein- und zwei-
komponentiger Materialien in verschiedenen Mischungsverhältnissen.

• Polyurea

• Epoxidharz

• Polyureathan

• Zinksilikat

• Lösemittelfreie und -arme Materialien

• Wasserlack

• Wagner IceBreaker Seite 51

• WIWA Duomix 230 • 270 • 300 • 333 Seite 61

• WIWA Duomix PU Hydraulik Auf Anfrage

• WIWA Duomix PU 540 Seite 82

• WIWA Fleximix 2 Seite 59

• WIWA Herkules GX Seite 46

• WIWA Professional GX Seite 44

Korrosionsschutz im Stahl, Tank- und Behälterbau

Das Material

Die Geräte

32 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

Ü
b

e
rsicht



Wohl kaum eine andere Spritzbeschichtung ist so vielseitig einsetzbar wie Polyurea (PU). 
Das mehrkomponentige Polymer lässt sich auf unterschiedlichste Untergründe aufbringen - sei es auf Stahl, Beton, Aluminium, 
Kunststoff  oder Glasfaser. PU ist lösemittelfrei, beständig gegen zahlreiche aggressive Stoff e, abriebfest und feuchtigkeitsun-
empfi ndlich. Es reagiert binnen Sekunden - schon nach wenigen Minuten sind die bearbeiteten Flächen nutzbar. Dank seiner 
hohen Elastizität kommt Polyurea häufi g zur Rissüberbrückung bei der Sanierung und Beschichtung von Betonbauten zum 
Einsatz.

Das Material

Die Geräte

• Polyurea

• PUR

• PUR-Schaum

• WIWA Duomix PU Hydraulik Auf Anfrage

• WIWA Duomix PU 540 Seite 82

Isolierung, Sanierung, Bauabdichtung
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Immer mehr Automobilhersteller nutzen beim Verbinden von Karosserieteilen die Vorteile der Klebetechnik. Das traditionelle 
Einsatzgebiet der Klebetechnik ist die Holzverarbeitung. Auch dort eröff nen moderne Fertigungs- und Verbindungsmethoden 
nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

• Leim

• 1- und 2-Komponenten Kleber

• 1- und 2-Komponenten Leim

• Silikon

• Acryl

• Druckkessel Seite 88

• Dürr Eco Pumpe VP Seite 48

• WIWA 2K-Dosieranlage Auf Anfraage

• WIWA Niederdruckpumpe Auf Anfrage

• WIWA Phoenix GX Seite 40

• WIWA Vulkan Extrusionspumpe Auf Anfrage

Verkleben in Industrie und Handwerk

Das Material

Die Geräte
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Brandschutz ist vielschichtig und fi ndet sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens.
Vorbeugender Brandschutz ist der Begriff  für alle Maßnahmen, die im Vorfeld getroff en werden, um einer Entstehung und Aus-
breitung von Bränden durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen entgegenzuwirken und die Aus-
wirkungen von Bränden soweit es geht einzuschränken.

• 1- und 2-Komponenten Brandschutzmaterial 
auf Wasser- und Lösemittelbasis

• WIWA Duomix 333 GX Brandschutz Seite 65

• WIWA Fleximix 2 270 Brandschutz Seite 64

• WIWA Herkules 270071 • Brandschutz Seite 63

Brandschutz

Das Material

Die Geräte
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Unsere Kleinspritzanlage überzeugt durch die kompakte Bauweise im Handwerk 

und bei geringen Beschichtungsmengen.

Dank den verschiedenen Zulaufbehältern (0,9 Liter, 2,5 Liter und 6 Liter) ist Fle-

xibilität geboten.

Alle Geräte sind in rost- und säurebeständiger Ausführung und somit besonders 

für das Verarbeiten von Wasserlacken geeignet.

Kleinspritzanlage

Technische Daten Airless Airmix

Max. Förderleistung l/min. 3,0 3,0

Druckübersetzung 33:1 33:1

Fördermenge je DH cm3 14 14

• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe

• Lasuren
• Füller
• Lacke und Farben

Einsatzgebiete Materialien

Airless Airmix

Modellvarianten

Lieferumfang

• Airlessschlauch NW3
Länge 7,5 Meter

• Airmix Pistole Dürr EcoGun 
2100 mit Kopf und Vorzer-
stäuberdüse

• Pistolensieb
• Doppelluftregler
• 6 Liter Zulaufbehälter

Lieferumfang

• Airlessschlauch NW3
Länge 7,5 Meter

• Airless Pistole mit Wende-
kopf und Wendedüse

• Pistolensieb
• 6 Liter Zulaufbehälter
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Nachhaltigkeit bei Neuanschaffung

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und wird auch bei uns ganz selbstverständlich umgesetzt.
So können Anbauteile wie Luftregler, Hochdruckfilter oder Saugeinrichtungen von der zu ersetzenden 
Anlage übernommen werden.

Das entlastet die Umwelt und spart nebenbei auch noch bares Geld.
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Die leistungsfähigen Geräte der WIWA Profi t Serie sind durch ihre kompakte 

Bauweise ideal für den fl exiblen Einsatz in Handwerk und Industrie geeignet.

Da jedes Modell sowohl in Airless- als auch in Air Combi Ausführung angeboten 

wird, fi ndet sich für nahezu jeden Anwendungsbereich die passende Technik.

Alle Geräte sind in rost- und säurebeständiger Ausführung und somit besonders 

für das Verarbeiten von Wasserlacken geeignet.

Technische Daten 3010 3022 3033 4210 4222 4233

Max. Förderleistung l/min. 3,0 3,0 3,0 4,2 4,2 4,2

Druckübersetzung 10:1 22:1 33:1 10:1 22:1 33:1

Fördermenge je DH cm3 14 14 14 27 27 27

N RS N RS N RS N RS N RS N RS

Airless-Spritzgeräte

Mit Behälter 0644260 0644260 0644270 0644271 0644280 0644281 0644290 0644291 0644300 0644301 0644310 0644311

Mit Dreifuß 0644262 0644263 0644272 0644273 0644282 0644283 0644292 0644293 0644302 0644303 0644312 0644313

Mit Fahrgestell 0644264 0644265 0644274 0644275 0644284 0644285 0644294 0644295 0644304 0644305 0644314 0644315

Auf Gestell mit Zulaufbehälter 0644266 0644267 0644276 0644277 0644286 0644287 0644296 0644297 0644306 0644307 0644316 0644317

Mit Wandhalter 0644268 0644269 0644278 0644279 0644288 0644289 0644298 0644299 0644308 0644309 0644318 0644319

Airmix-Spritzgeräte

Mit Behälter 0644320 0644321 0644330 0644331 0644340 0644341 0644350 0644351 0644360 0644361 0644370 0644371

Mit Dreifuß 0644322 0644323 0644332 0644333 0644342 0644343 0644352 0644353 0644362 0644363 0644372 0644373

Auf Fahrgestell 0644324 0644325 0644334 0644335 0644344 0644345 0644354 0644355 0644364 0644365 0644374 0644375

Auf Gestell mit Zulaufbehälter 0644326 0644327 0644336 0644337 0644346 0644347 0644356 0644357 0644366 0644367 0644376 0644377

Mit Wandhalter 0644328 0644329 0644338 0644339 0644348 0644349 0644358 0644359 0644368 0644369 0644378 0644379

WIWA Profi t
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• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

• Öle und Fette
• Grundierung
• Spritzspachtel
• Strukturlacke
• Lacke und Farben

Behälter 6 Lifter Zulaufbecher Wandhalter Fahrgestell

Einsatzgebiete Materialien

Modellvarianten
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Materialerhitzung

Das zu verarbeitende Material kann mittels Durchlauferhitzer auf bis zu 80°C erhitzt werden.
Dank der ATEX Zulassung ist der Einsatz auch im EX-Bereich möglich.
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

HANDGEFERTIGE SKATEBOARD´s 

Tollste, einzigartige und spezialgefertigte, handgemachte Einzelstücke

Die Anforderungen lauteten: Nebelarm, sehr schnell

Umgesetzt wurde der Kundenwunsch mit einer WIWA Profit Anlage im Airless-Spritzverfahren.
1K-Wasserlack
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WIWA Phoenix GX - die leistungsstarken Mehrzweckgeräte für die Holz- und 

Metalllackierung sowie vielseitige Beschichtungen in Industrie und Handwerk.

Die WIWA Phoenix ist ein vielseitiges und qualitativ hochwertiges Pumpenpro-

gramm für nahezu alle Anwendungsbereiche. Durch ihre Mobilität und einfa-

che Bedienung ist die Anlage bestens für große und kleine Flächen geeignet.

Lassen Sie sich von der Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit überzeugen.

Technische Daten 105030 140053 105018 140032 140020 200042 200065

Max. Förderleistung in l/min. 2,6 2,6 4,3 4,3 6,7 6,7 4,3

Druckübersetzung 30:1 53.1 18:1 32:1 20:1 42:1 65:1

Fördermenge je DH cm3 43 43 72 72 111 111 72

Auf Fahrgestell 0666589 0666591 0666590 0663944 0666592 0666559 0666593

Auf Dreifuß 0667916 0667923 0667920 0667926 0667929 0667934 0667931

Auf Wandhalter 0667919 0667925 0667922 0667927 0667930 0667935

• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Stahl- und Hallenbau
• Stahlverarbeitende Industrie
• Förder- und Farbversorgung

• Grundierung
• Spritzspachtel
• Zinkstaubfarben
• Rostschutz- und Eisenglimmerfarbe
• Beize
• Dickschichtlasuren
• Lösungsmittelarme und -freie Farbe
• Wasser- und Klarlack
• Spritzfähige Lacke und Farben

Mit Trichter Dreifuß Fahrgestell

WIWA Phoenix GX

Einsatzgebiete Materialien

Pneumatisches 
Hubgestell

Modellvarianten
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Beschichtung von Stahlkonstruktionen

Zur Beschichtung von Stahlkonstruktionen (Brücke und Stege, Fassadenbau)
wurde eine WIWA Phoenix 140032 mit einer Wagner Elektrostatikanlage GM 5000 EAC Aircombi mit 
Flachstrahldüse ausgerüstet.
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WIWA Airless Farbspritzgeräte der PROFESSIONAL Serie erfüllen die hohen An-

forderungen der Einfachheit. Basis hierfür sind das jahrzehntelange Know-how 

des Entwicklungs- und Produktionsteams, ausgesucht hochwertige Werkstoff e 

und eine eigene Fertigungstechnologie mit höchsten Ansprüchen an Perfektion. 

Auch die Rentabilität im täglichen Einsatz fi ndet weltweit im Schiff sbau, in der 

Marine- und Off shore-Industrie, im Stahl- und Brückenbau und in sonstigen Ein-

satzgebieten des schweren Korrosionsschutzes sowie in Lackierstraßen eine be-

sondere Anerkennung. 

Technische Daten 28064 28048

Max. Förderleistung in l/min. 28 28

Druckübersetzung 64:1 48:1

Fördermenge je DH cm3 153 153

• Großfl ächen
• Schiff sanstriche
• Stahl- und Hallenbau
• Waggonfabriken
• Maler- und Lackierbetriebe
• Off shore-Industrie
• Industrieanstriche

• Glasfl ake
• Antifoulings
• Kaltbitumen
• Materialien mit kurzen Faserfüllstoff en
• Lösemittelarme- und freie Farben
• Spritzfähige Lacke und Farben
• Zweikomponenten u. Teer-Epoxy-Farben

WandhalterFahrgestell

WIWA Professional Classic

Einsatzgebiete Materialien

Modellvarianten
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Anhängerbau

WIWA 28064 als Airlesspumpe für Dixotrope Grundierung aus 200 Liter Normfass.
Das Fass wird mithilfe eines Zweisäulenliftes stationär mit Disc-Rührer aufgerührt.
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Evolution eines Meisterstücks.

Erleben Sie spürbare Qualität, beste Ingenieurskunst und Langlebigkeit unter 

härtesten Einsatzbedingungen.

Die GX-Motorengeneration besticht durch ein Vollmetall-Gehäuse, optimierte 

Luftverteilung im Betrieb zur Minimierung von Vereisung bei Dauerbetrieb und 

verringerter Geräuschentwicklung. Wartungsarme, langlebige Materialpumpen 

senken die Betriebskosten und sorgen für kompromisslose Materialförderung.

Bedingungslose Einsatzfreude perfektioniert. 

Das ist WIWA Professional GX - ein Meisterwerk Ihrer Klasse.

Technische Daten 230063 230051 230035 230027

Max. Förderleistung in l/min. 9,2 11,3 16,5 21,6

Druckübersetzung 63:1 51:1 35:1 27:1

Fördermenge je DH in cm3 153 189 275 360

Höchstzulässiger Betriebsdruck 441 bar 408 bar 280 bar 216 bar

Auf Fahrgestell 0664095 0664099 0664097 0664098

Auf Hubwagen 0664103 0664104 0664105 0664106

Auf Wandhalter 0664099 0664100 0664101 0664102

• Stahl- und Hallenbau
• Industriebetriebe
• Waggonfabriken
• Bauten- und Korrosionsschutz
• Brandschutz
• Großfl ächen
• Waggonfabriken

• Abrasive Materialien
• Flammschutzmaterial
• Isolier- und Dickschichtmaterial
• Antifouldings
• Kaltbitumen
• Materialien mit kurzen Faserfüllstoff en
• Lösungsmittelarme- und freie Farben
• Spritzfähige Lacke und Farben

Modellvarianten

Fahrwagen Hubgestell

WIWA Professional GX

Einsatzgebiete Materialien
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Hintergrundwissen

70-jähriges Firmenjubiläum bei Wiwa

Schon 1946 stellte Wilhelm Wagner im unbeheizten Luftschutzbunker Düsen für Pflanzenschutz-Spritz-
geräte her. 1950 folgte dann die offizielle Gründung der Wilhelm Wagner KG. Seitdem hat das Unter-
nehmen sein Produktportfolio stetig ausgebaut und liefert heute weltweit Beschichtungsanlagen, Farb-
spritzgeräte, Injektions- und Materialfördersysteme. 

Dass fast 100 Prozent der Bauteile „Made in Germany“ sind und ein Großteil sogar am Standort produ-
ziert und montiert wird, ist ein großes Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Ebenfalls besonders ist, 
dass die Geschäftsführung seit der Gründung in Familienhand geblieben ist und seit 2016 bei Wagners 
Enkel Peter Turczak liegt. 2020 feierte das Unternehmen sein 70-jähriges Bestehen und ist nach wie vor 
in Lahnau-Waldgirmes ansässig. Für die mittlerweile 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden die 
Firmenräume schon mehrfach erweitert – weitere Bauarbeiten sind in Planung. 

Aufgrund der Pandemie-Situation konnte das Jubiläum zwar nicht wie gewohnt gefeiert werden, aber 
Wiwa hat sich dennoch etwas einfallen lassen: Anstatt der standardmäßigen blauen Pumpen wurden 
Jubiläumsgeräte in Gold gefertigt und an nationale und internationale Kunden verkauft.

https://www.jot-oberflaeche.de/branche/70-jaehriges-firmenjubilaeum-bei-wiwa-2681924.html
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Die WIWA Herkules GX Serie eignet sich besonders für den Einsatz bei großen 

Flächen mit hohen Schichtstärken. Mit der hohen Förderleistung bei ebenfalls 

hohen Druckübersetzungen können selbst schwierigste Materialien verarbeitet 

werden. Bedingt durch die neueste GX-Technologie arbeiten die Luftmotoren öl- 

und vereisungsfrei sowie geräuscharm und können somit die Arbeitsumgebung 

stark verbessern.

Selbst der Einsatz von mehreren Spritzpistolen gleichzeitig und Schlauchlängen 

von über 100 Meter stellen für diese Geräte keine Probleme dar.

WIWA Herkules 270 GX WIWA Herkules 333 GX

Technische Daten 270088 270071 270049 270037 270024 333075 333057 333037

Max. Förderleistung in l/min. 9,2 11,3 16,5 21,6 33,0 16,5 21,6 33,0

Druckübersetzung 88:1 71:1 49:1 37:1 24:1 75:1 57:1 37:1

Fördermenge je DH cm3 153 189 275 360 550 275 360 550

Max. Betriebsdruck in bar 484 497 392 296 192 487 399 296

RS / F 0662617 0662618 0662619 0662620 0662621

RS / H 0660706 0660707 0660708 0660709 0660710

RS / W 0660593 0660594 0660595 0660596 0660597

RS/F mit Zulauftrichter 0663817 0661885

• Großfl ächen
• Bauten- und Korrosionsschutz
• Stahl- und Hallenbau
• Waggonfabriken
• Maler- und Lackierbetriebe
• Brandschutz
• Schiff anstrich
• Förderpumpe

• Abrasive Materialien
• Flammschutzmaterial
• Glasfl ake
• Isolier- und Dickschichtmaterial
• Antifoulings
• Kaltbitumen
• Spritzfähige Lacke und Farben
• Materialien mit kurzen Faserfüllstoff en

Modellvarianten

Fahrwagen Wandhalter Hubgestell

WIWA Herkules GX

Einsatzgebiete Materialien

Zulaufbehälter
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Garagenbeschichtung

Die Beschichtung von Garagen (innen und außen), sowie Dachbeschichtung erfolgt mit einer WIWA 
Herkules 270071 GX.
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DÜRR EcoPump 2 VP
Die Dürr EcoPump VP ist eine luftbetriebene Vertikalkolbenpumpe für mittlere 

bis hohe Applikationsdrücke. Der bewährte Aufbau und die hohe Zuverlässig-

keit machen diese Pumpen zur besten Wahl für kleine bis mittlere Anwendungen 

von Lacken, Dickstoff en und Klebern z.B. gegenüber Möbel, Stahlkonstruktionen 

und vielen weiteren. Die EcoPump VP ist für luftlose und luftunterstützte Appli-

kationen geeignet und verfügt über vielfältige Konfi gurationsmöglichkeiten wie 

Wartungseinheiten, Überdruckventilen, Transportwagen.

Technische Daten 55 200 55 310 55 445 90 280 110 225 250 360 1000 90 1000 135

Max. Förderleistung in l/min. 8,0 8,0 8,0 13,0 16,0 37,0 150,0 150,0

Druckübersetzung 25:1 39:1 64:1 40:1 32:1 60:1 15:1 23:1

Fördermenge je DH cm3 55 55 55 90 110 250 1.000 1.000

• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Stahl- und Hallenbau
• Schiff anstrich
• Waggonfabriken
• Förderpumpen

• Lacke
• Dickstoff e
• Kleber

Wandhalter Fahrwagen Oberbehälter Transportwagen

Modellvarianten

Einsatzgebiete Materialien
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Individuelle Möbelstücke

Individuelle, hochwertige Möbelstücke aus Meisterhand.

Die Beschichtung im Airlessverfahren wird mit der Dürr EcoPump beinahe nebelfrei umgesetzt.
Dabei werden sowohl Klarlacke, als auch UV-Lacke verarbeitet.
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Die WAGNER Cobra ist die einzige Hochdruck-Membranpumpe bis 250 bar Ma-

terialdruck. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand er-

möglicht sie eine konstant hohe Oberfl ächenqualität bei der Nasslackbeschich-

tung. 

Sie ist insbesondere wegen des kleinen Innenvolumens für häufi ge Farbwechsel 

ideal geeignet.

Technische Daten Cobra 40-10 Cobra 40-25

Druckübersetzung 40:1 40:1

Volumenstrom je DH 10 cm3 25 cm3

max. Arbeitsgeschwindigkeit 200 DH/min. 200 DH/min.

max. Durchfl uss 2,0 l/min. 5,0 l/min.

• Holz- und Möbelindustrie
• Schreinerei
• Tischlerei
• Metallindustrie
• Lederbeschichtung
• Versorgung automatischer Anlagen

• Universell einsetzbar für aggressive, abrassive, scher-
empfi ndliche Materialien.

Gestell Fahrwagen

Wagner Cobra

Modellvarianten

Einsatzgebiete Materialien
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Für den schweren Korrosionsschutz hat WAGNER die 1-Komponenten-Spritzsys-

teme IceBreaker entwickelt.

Eine konsequente Lösung für extreme Herausforderungen, auch unter härtesten 

Einsatzbedingungen.

Technische Daten Leopard Jaguar Protect Tiger

Empfohlene Fördermenge 0,5 - 2 l/min. 0,7 - 3 l/min. 1,0 - 5,0 l/min. 1,5 - 6 l/min.

Fördermenge je DH 110 cm3 150 cm3 240 cm3 300 cm3

max. Materialdruck 380 bar 530 bar 480 bar 530 bar

Durchfl uss bei 60 DH/min 6,6 l/min. 9,0 l/min. 14,4 L/min 18,0 l/min.

• Industrielle Beschichtungen in der Holz- und Metall-
industrie

• Schwerer Korrosionsschutz
• Dickschicht-Korrosionsschutz mit großem Materialauf-

trag

• Zinkstaub
• Eisenglimmer
• Flammschutz
• Dickschicht
• High-Solid
• Lösemittelbasierte Medien
• Wasserbasierte Medien
• Bitumen

Wandhalter Fahrwagen großer Fahrwagen

Modellvarianten

Einsatzgebiete Materialien

Wagner IceBreaker
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Wagner Wildcat

Hochdruck-Kolbenpumpe, Edelstahl, für AirCoat Anwendungen bis 140 bar und 

2,4 L/min. Ideal für z.B. professionelle Einzel-Lackierstationen in Produktion und 

Werkstatt.

Wagner Puma

Für Airless- und Airmixbeschichtung mit niedrig- bis mittelviskosen Materialien in 

Schreinereien, Holz-, Möbel- und metallverarbeitenden Betrieben.

• Schreinerei
• Holzverarbeitung
• Möbelindustrie
• Produktion
• Fahrzeugbau

• Wasserverdünnbare Materialien
• Lösungsmittelhaltige Lacke u. Farben
• Epoxid und Polyurethanlacke
• Phenollacke

Technische Daten Wildcat 18-40 Puma 28-40

Druckübersetzung 18:1 28:1

Fördermenge je DH cm3 40 40

Standgestell Fahrwagen Wandhalter

Modellvarianten

Einsatzgebiete Materialien

Wagner Wildcat und Puma
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Sehr gute Beschichtungsergebnisse

EvoMotion-Kolbenpumpen arbeiten sehr effi  zient und sorgen mit ihrem gleich-

mäßigen Materialfl uss bei konstantem Druck für exzellente Beschichtungser-

gebnisse.

Robust und zuverlässig

Die komplett aus Edelstahl gefertigte Farbstufe mit hochwertigen und selbst ein-

stellenden Packungen reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum. Der Luftmo-

tor ist extrem wartungsarm und benötigt keine besonderen Schmiermittel.

Technische Daten EvoMotion 20-30 EvoMotion 40-15 EvoMotion 40-50 kompakt

Übersetzungsverhältnis 20:1 40:1 40:1

max. Arbeitsdruck 160 bar 320 bar 320 bar

Volumenstrom per DHH 30 cm3 15 cm3 15 cm3

Wagner EvoMotion

Auf den Kopf gestellt und mit einem 5-Liter-Oberbehälter kombiniert, 

sorgt das Pumpenmodell EvoMotion 40-15 Kompakt selbst bei höherviskosem Material für eine 

sehr hohe Anwendungseffi  zienz und deutliche Materialeinsparungen.

• Bis zu 40% verringerter Lösemittelverbrauch und Farbverlust beim Farbwechsel und Spül-
vorgang.

• Ideal für kleine Farbmengen oder häufi ge Farbwechsel.

EvoMotion 20-30 EvoMotion 20-30 40-15 S Standgestell

Modellvarianten

EvoMotion 40-50
Kompakt

• Bootsbau und Schiff sbau
• Holz und Handwerk

• Wasserverdünnbare Materialien
• Lösungsmittelhaltige Lacke u. Farben

Einsatzgebiete Materialien
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Lange Taktzeit Kurze Taktzeit Kontinuierliche Taktzeit

A

A B A B A A B BA A B BA A B BA BA A AB AB AB

B A B A B

Der fertige Lack besteht aus 2 verschiedenen Komponenten.
Es handelt sich um den sogenannten Stammlack (Lack, Farbe, Grundierung) und den dazu passenden Härter.

Die zwei Komponenten werden direkt vor der Verarbeitung in einem bestimmten Verhältnis miteinander gemischt. 
Das benötigte Verhältnis ist in der Beschreibung des Lackes oder auf dem Gebinde angegeben und dient auch als Grundlage 
zur Konzipierung einer 2K-Anlage

2K-Anlagen übernehmen die Mischung automatisch nach Volumen.

Funktionsprinzip
2 Komponenten Anlagen
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Der Luftmotor mit Enteisungsanlage und Wartungseinheit in robuster Me-
tallausführung. Er ist mit einer Kolbenstange und zwei Führungsachsen, 
die im Ober- und Unterteil geführt werden, ausgestattet. Hierdurch wird 
ein kippfreier Direktantrieb aller Materialpumpen gewährleistet und der 
Verschleiß von Packungen und Kolbenstange minimiert.

Eine geschlossene Spülmittelkammer trennt Luft- und Materialpumpen. 
Das Spülmittel verhindert Farbverkrustungen an den Kolbenstangen und 
schont durch seine Schmierwirkung die Packungen.

Alle Materialpumpen sind mit feststehenden Packungen ausgestattet, die 
sich durch Packungsspanner automatisch nachstellen. Manuelles nach-
stellen der Packungen ist nicht erforderlich.
Sollten durch neue Aufgaben andere Leistungsparameter erforderlich 
werden, ist das lediglich durch den Austausch der Materialpumpen mög-
lich.

Luftmotor

Spülmittelkammer

Materialpumpen

Konstruktionsmerkmal 2K-Anlagen

Vom Anliefergebinde bis zur Airless Spritzpistole - die Variationsvielfalt der Baugruppen - in Kombination mit unterschiedlichen 
Leistungsvarianten - ist nahezu unbegrenzt. 

Heizsysteme Zuführpumpen Druckkessel Spülpumpen

Mischblock
Druck- u. Dosierüberwa-

chung
Rührwerke Heizschläuche

Bausteine für 2K-Anlagen
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Konfi guration einer 2K-Anlage
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Die WIWA Fleximix 1 ist eine elektronische Misch- und Dosieranlage zum Verar-

beiten von lösemittel- und wasserbasierenden Farben. Durch ihre Präzision und 

Flexibilität erreicht die WIWA Fleximix 1 eine hohe Effi  zienz sowie erstklassige 

Oberfl ächenqualität.

Die Fleximix 1 ist somit die optimale Lösung für Industrie und Handwerk.

Die Anlage ermöglicht den schnellen Farbwechsel von bis zu 10 verschiedenen 

Farben und Lacken. Das System kann sowohl im Nieder- als auch im Hochdruck-

bereich eingesetzt werden. Dabei lassen sich Lacke unterschiedlichster Viskosi-

täten in Durchfl ussmengen von wenigen Millilitern bis zu einigen Litern pro Mi-

nute verarbeiten.

Technische Daten Fleximix I
Fleximix I

Niederdruck

Volumetrische Mischungsverhältnisse 0,5:1 bis 50:1 0,5:1 bis 50:1

Höchstzulässiger Spritzdruck bis 400 bar bis 25 bar

Ansteuerbare Komponenten bis 10 bis 10

• Industrie und Handwerk mit häufi gem Farbwechsel
• Möbelindustrie
• Lohnbeschichtung
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Automatische und manuelle Beschichtungsanlagen

• Wasser- und lösemittelbasierte Materialien

WIWA Fleximix 1

Einsatzgebiete Materialien
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Die elektronische 2K-Serie WIWA Fleximix 2 wurde für Höchstleistungsanforde-

rungen konzipiert und gebaut. 

Durch enorme Flächenleistungen, hohen Schichtstärken und den gleichzeitigen 

Einsatz von mehreren Spritzpistolen oder extrem langen Schlauchleitungen ist 

sie unter anderem geeignet für Großfl ächen- oder Dickschichtanstriche. 

Aufgrund der hohen Förderleistung ist die Fleximix 2 2K-Serie auch ideal für ma-

nuelle und automatische Beschichtungsanlagen.

Technische Daten
Fleximix 2

Phoenix

Fleximix 2

Professional

Fleximix 2

Herkues 270 GX

Fleximix 2

Herkues 333 GX

Volumetrische
Mischungsverhältnisse

0,5:1 bis 17:1 0,5:1 bis 17:1 0,5:1 bis 17:1 0,5:1 bis 17:1

Druckübersetzung 10:1 bis 52:1 32:1 bis 71:1 24:1 bis 88:1 37:1 bis 75:1

Höchstzulässiger Spritzdruck bis 416 bar bis 460 bar bis 497 bar bis 487 bar

Ansteuerbare Komponenten bis 4 bis 4 bis 4 bis 4

Förderleistung 
bei 40 DH in l/min.

1:1 bis 5,7
4:1 bis 3,6
10:1 bis 3,1

1:1 bis 24,4 
4:1 bis 15,3
10:1 bis 13,4

1:1 bis 44
4:1 bis 27,5
10:1 bis 24,2

1:1 bis 44
4:1 bis 27,5
10:1 bis 24,2

• Automatische und manuelle Lackieranlagen
• Möbelindustrie
• Industrielackierungen
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Stahl- und Hallenbau

• Niedrig- bis hochviskose Materialien auch mit kurzen 
Topfzeiten

• Material mit extrem hoher Viskosität

WIWA Fleximix 2

Einsatzgebiete Materialien
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Mit der Entwicklung der WIWA DUOMIX MINI wird die perfekte Verbindung zwi-
schen dem WIWA 1K- und 2K-Produktportfolio geschaff en.

Durch die Reduktion auf das Wesentliche wurde es geschaff t, die leistungsstarke 
DUOMIX-Technologie in das Gewand der bewährten 1K-Anlagen zu übertragen. 
Das Resultat: das ideale Einstiegsgerät für alle 2K-Anwendungen.

Kraftvoll, benutzerfreundlich und kompakt vereint diese Produktneuheit die Stär-
ken beider Welten zu Ihrem Vorteil - in der neuen WIWA DUOMIX MINI.

WIWA Duomix Mini

max. Fördermenge 

je DH (cm3)
Druckübersetzung Mischungsverhältnis

Duomix Mini 144,4 144,4 40:1 1:1

Duomix Mini 96,7 96,7 60:1 1:1

Duomix Mini 144,3 144,3 40:1 2:1

Duomix Mini 96,3 96,3 61:1 2:1

Duomix Mini 128,3 128,3 45:1 3:1

Duomix Mini 96,5 96,5 60:0 3:1 (2,97:1)

Duomix Mini 120,5 120,5 48:1 4:1 (3,96:1)

Duomix Mini 115,6 115,6 50:1 5:1 (4,95:1)

Duomix Mini 168,7 168,7 34:1 6:1 (5,94:1)

• Schreinereien
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Stahl- und Hallenbau
• Stahlverarbeitende Industrie

• Grundierungen
• Spritzfähige Lacke und Farben
• Strukturlack
• Zinkstaubfarben
• Rostschutz- und Eisenglimmerfarben
• Lösungsmittelarme und -freie Farben
• Wasser- und Klarlacke
• 2K-Materialien mit langen Topfzeiten

Einsatzgebiete Materialien

Modellvarianten

Direktansaugung 6 Ltr. Trichter
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WIWA konzipiert für jeden Einsatzbereich die maßgeschneiderte DUOMIX Hoch-
leistungs-Spritzanlage. Eingesetzt werden überwiegend Baukasten-Bauteile. 
Das Ergebnis ist eine für den jeweiligen Einsatzbereich optimal ausgestattete 
Anlage mit einer bewährten, auf Dauereinsatz ausgelegten Qualität.

WIWA Duomix

Technische Daten Duomix 230 Duomix 300/333

Volumetrische 
Mischungsverhältnisse

1:1 bis 10:1 1:1 bis 10:1

Druckübersetzung bis 75:1 bis 85:1

Höchstzulässiger Spritzdruck 450 bar 450 bar

Max. Förderleistung 
je Doppelhub

266 cm3 715 cm3

Max. Förderleistung 
bei 60 Doppelhüben

10 l 28 l

• Industrielackierungen
• Holzverarbeitende Industrie
• Stahl- und Hallenbau
• Bahn und Waggonfabriken
• Bauten- und Korrosionsschutz
• Marine- und Off shore-Industrie
• Rohr- und Pipelinebeschichtungen

• Niedrig-, mittel.- und hochviskose Materialien
• Grundierung
• 2 Komponenten Materialien auf EP- oder PU-Basis

Einsatzgebiete Materialien
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Diese Informationen sind unter dem Titel „Sicher beschichtet“ in Ausgabe 4.2018 des FeuerTRUTZ Magazins erschienen 
und basiert auf den Inhalten des „BRANDSCHUTZ POCKET: Beschichtungen“

Die Beschichtungen werden für den Innen- und Außenbereich, je nach Einsatzort auf Wasser- oder Lösemittelbasis, für off ene 
und geschlossene, korrosionsgeschützte und verzinkte Profi le angeboten. Sie decken die Feuerwiderstandsklassen nach der 
DIN 4102 und DIN EN 13501 ab. Im Brandfall schäumt der Dämmschichtbildner auf. Die Feuerwiderstandsklasse wird erreicht, 
indem dieser Schaum den Wärmedurchgang verzögert. Die Produkte für den Beschichtungsaufbau - bestehend aus Korro-
sionsschutz (Grundierung), Brandschutzbeschichtung (Dämmschichtbildern) und Deckanstrich, müssen zulassungskonform 
angewendet werden.

Applikationsverfahren

Brandschutzbeschichtungen sind technische Anstrichsysteme, die erst im Brandfall ihre Sicherheitskompetenz zeigen und 
Stahlkonstruktionen vor dem Verlust ihrer Tragfähigkeit schützen. Ihre Schutzfunktion ist in Brandprüfungen nachgewiesen 
und bestätigt worden. Anders als bei konventionellen Anstrichen gibt es keine einheitliche Vorgabe für die zu applizierende 
Schichtdicke. Diese richtet sich vielmehr neben der geforderten Feuerwiderstandsklasse nach Profi lart und Profi lfaktor der zu 
schützenden Stahlkonstruktion. Je fi ligraner die Stahlbauteile und je länger die geforderte Feuerwiderstandsdauer, desto mehr 
Brandschutz-Beschichtung muss aufgetragen werden. Die in den Europäischen Technischen Bewertungen angegebenen Min-
destwerte für die Trockenschichtdicken (TSD) in Abhängigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse liegen somit zwi-
schen 150 µm und 7.000 µm. Im Vergleich dazu haben Autolackierungen gleichbleibend nur eine Dicke von ca. 80 µm.

Korrosionsschutz
Brandschutz-
beschichtungDeckanstrich

Stahl-Brandschutz

Brandschutzbeschichtungen sind Anstrichmaterialien, die sich in ihrer Oberfl ächenoptik nicht wesentlich von anderen Farban-
strichen unterscheiden. Auch sie werden beispielsweise im Airless-Spritzverfahren aufgetragen. 
Im Brandfall schützen sie nicht nur Stahl-, sondern auch Holzkonstruktionen und Betonbauteile vor dem konstruktiven Versa-
gen.

Die Brandschutzwirkung beruht auf einer gegen Wärme isolierenden Schicht, die sich bei Temperaturen ab ca. 200°C entwi-
ckelt und die beschichteten Bauteile für einen - in den Produktzulassungen defi nierten Zeitraum - vor Überhitzung, Entzündung 
und schließlich vor Verlust ihrer konstruktiven Tragfähigkeit bewahrt. In diesem Zeitfenster können Menschen und materielle 

Werte aus den mit Brandschutzbeschichtungen ausgestatten Bauwerken gerettet werden.

Brandschutzbeschichtungen
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WIWA 1K Herkules 270071 Brandschutz

Druckübersetzung 71:1

Fördermenge je DH in cm3 189

HD-Materialdurchlauferhitzer

25l Edelstahl Zulauftrichter mit Deckel

17 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die WIWA 1K Herkules 270071 ist eine dynamische und leistungsstarke Airless-Pumpe. 

Die WIWA 1K-Herkules wurde konzipiert für:
• Die kontinuierliche Produktion in rauesten Umgebungen
• Großen Flächen mit hohen Schichtdicken
• Extrem hohe Druckübersetzungen und große Austragsmengen

Materialien höchster Qualität sorgen für die Minimierung von Wartungskosten. 
Die außerordentlich haltbaren und verlässlichen Geräte stehen für eine höchst ökonomische Investition.

Technische Daten Lieferumfang
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2K Fleximix 2 270 Brandschutz

Druckübersetzung 71:1

Fördermenge je DH in cm3 2 x 189

2 x Materialdurchlauferhitzer

Beheizter 50l Zulauftrichter für die A-Komponente mit 
Zuführpumpe

70l Zulauftrichter für die B-Komponente

Externe Mischeinheit mit 20m beheiztem Schlauchpaket

15 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die neuste Generation der bewährten elektronisch gesteuerten Mehrkomponenten-Misch- und Dosieranlagen der WIWA FLE-
XIMIX-Serie wurde jetzt um die Vorteile der kraftvollen, leisen, ölfreien und vereisungsfreien Luftmotoren der WIWA AIRLESS 
270 erweitert. 

Die 2K-Fleximix 2 270 wurde konzipiert für:
• Die kontinuierliche Produktion in rauesten Umgebungen
• Großen Flächen mit hohen Schichtdicken
• Extrem hohe Druckübersetzungen und große Austragsmengen

Technische Daten Lieferumfang
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Duomix Serie 333 GX Brandschutz

Druckübersetzung 48:1

Fördermenge je DH in cm3 412

4 x Materialdurchlauferhitzer

1 x Beheizter 95l Zwischenbehälter mit Rührwerk und 
Zuführpumpe (A)

1 x Automatische Nachfüllung mit einer Transferpumpe 
auf Zweisäulenlift für 200l Gebinde (A)

1 x Zuführpumpe für 200l Gebinde (B)

Fassleermeldung für beide Komponenten

Externe Mischeinheit mit bis zu 40 m beheiztem 
Schlauchpaket

17 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die WIWA Duomix 333 GX Brandschutz ist eine dynamische und leistungsstarke Airless-Pumpe. 
Die Geräte können mit langen Spritzschläuchen und mehreren Pistolen ausgestattet werden.

Die WIWA Duomix 333 GX wurde konzipiert für:
• Die kontinuierliche Produktion in rauesten Umgebungen
• Großen Flächen mit hohen Schichtdicken
• Extrem hohe Druckübersetzungen und große Austragsmengen

Technische Daten Lieferumfang
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Ein hohes Maß an Anwendungskompetenz kombiniert mit ausgereifter Maschienentechnik zeichnet die Injektionsanlagen von 
WIWA in der Bausanierung aus. Die Anwendungsgebiete der druckluftbetriebenen 2K-Injektionsanlagen sind unter anderem 
das Abdichten von Kellern gegen Stau- und Sickerwasser, horizontale Feuchtigkeitssperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
oder die Flächenabdichtung erdberührender Bauteile.

Die ausgereifte Technik für Injektions- und Verpressarbeiten mit Acrylatgelen. 

Mit der WIWA 2K-Inject zeigt die Firma WIWA nicht nur Leistungsfähigkeit in der 

Injektions- und Verpresstechnik, sondern auch Fachkompetenz und Umweltbe-

wusstsein durch ausgereifte Maschinentechnik.

Technische Daten 2K-Injekt 14025 2K-Injekt 25015

Druckübersetzung 25:1 15:1

Höchstzulässiger Betriebsdruck 200 bar 120 bar

Fördermenge je Doppelhub 80 ccm 144 ccm 

• Abdichten von Bodenplatten oder feuchten Wänden
• Bausanierung
• Bauwerksabdichtung
• Flächen- und Schleierinjektionen
• Rissverpressung
• Horizontalsperren

• Acrylatgel
• Epoxyharz
• Polyurethanharz

WIWA 2K-Injekt

Einsatzgebiete Materialien
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Die Injektionsgeräte HD 1 eignen sich besonders für das Injizieren und Verpres-

sen von niedrig viskosen Epoxy- oder Polyurethanharzen.

Das Gerät wird komplett mit einem 7,5 m Hochdruckinjektionsschlauch und einer 

Injektionslanze mit einer 4-Backen-Injektionskupplung geliefert. Die WIWA Injekt 

HD 1 ist mit einem Einfülltrichter für ca. 1,5 l Verpressmaterial ausgestattet. Das 

komplette Gerät ist in einem robusten Rahmengestell montiert.

Die Injektionsgeräte HD 2 eignen sich besonders für das Injizieren und Verpres-

sen von niedrig viskosen Epoxy- oder Polyurethanharzen.

Das Gerät wird komplett mit einem 7,5 m Hochdruckinjektionsschlauch und einer 

Injektionslanze mit einer 4-Backen-Injektionskupplung geliefert. Die WIWA Injekt 

HD 2 ist mit einem Einfülltrichter für ca. 6 l Verpressmaterial ausgestattet. Das 

komplette Gerät ist in einem robusten Rahmengestell montiert.

Technische Daten Injekt HD 1 Injekt HD 2

Druckübersetzung 33:1 33:1

Max. Förderleistung 3 l/min. 3 l/min.

Höchstzulässiger Betriebsdruck 264 bar 264 bar

Fördermenge je Doppelhub 14 ccm 14 ccm

Materialeinfülltrichter 1,5 l 6 l

WIWA Injekt HD 1

WIWA Injekt HD 2

• Abdichten von Bodenplatten oder feuchten Wänden
• Bausanierung
• Bauwerksabdichtung
• Flächen- und Schleierinjektionen
• Rissverpressung
• Horizontalsperren

• Acrylatgel
• Epoxyharz
• Polyurethanharz

Einsatzgebiete Materialien
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• Fahrzeuglackierung

• Industrielackierung

• Apparatebau

• Maschinenbau

• Holzlackierung

• Möbellackierung

• Flüssiges Material

Einsatzgebiete Materialien

Eine Hubkolbenpumpe, (kurz Kolbenpumpe) ist eine Verdrängerpumpe, bei welcher der Verdränger eine Hub-Bewegung 
ausführt. Mit Kolbenpumpen können beim Fördern von Flüssigkeiten hohe Drücke erreicht werden. Zudem ist das geförderte 
Flüssigkeitsvolumen genau bestimmbar.

Kolben
Einlassventil

Auslassventil

Eine Hubkolbenpumpe besteht normalerweise aus einem Kolben, der in einem Zylinder läuft, kombiniert mit einem Einlass- und 
einem Auslass, die jeweils durch ein Ventil verschlossen sind.

Im ersten Takt, beim Ansaugen, bewegt sich der Kolben nach rechts. Das Einlass-
ventil öffnet sich und das Fördermedium strömt in den Zylinder.

Kolben
Einlassventil

Auslassventil

Im zweiten Takt, bei der Förderbewegung, schließt sich das Einlassventil und der 
Kolben fährt zurück.

Es öffnet sich das Auslassventil und das Fördermedium wird herausgedrückt.

Bei einer Membranpumpe wird das Fördermedium statt durch einen Kolben durch eine Membrane angesaugt bzw. ausgesto-
ßen. Man unterscheidet hierbei mechanisch angelehnte Membranpumpen und hydraulisch angelehnte Membranpumpen. Bei 
letzterer wird die Membran (typischer Werkstoffe ist PTFE) beidseitig mit Druck belastet und hat keine äußeren Kräfte abzu-
stützen.

Funktionsprinzip

Funktionsprinzip
Kolbenpumpe
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Modulares Kolbenpumpensystem das speziell auf Ihre individuellen Anforde-
rungen zusammengestellt wird. Das frei konfi gurierbare Gesamtpaket aus einer 
Hand. Und mit geringem Aufwand lässt sich die Pumpe auch an veränderte Auf-
gabenstellungen anpassen.

Die wartungsarme Pumpe mit einem 
Übersetzungsverhältnis von 30:1 und 
maximalen Materialdruck von ca. 240 
bar.

Es stehen Luftarmaturen wahlweise für 
den Anschluss von ein oder zwei La-
ckierpistolen zur Verfügung.

Für die Materialzuführung 
kann zwischen Saugrohr, 
Saugschlauch oder Fallbehälter ge-
wählt werden.

Der Hochdruckfi lter wird mit entspre-
chenden Filtereinheiten auf die jeweili-
gen Materialien abgestimmt.

Luftmodul

Pumpenmodul

Materialmodul

Filtermodul

Als Trägermodul stehen Wandhalte-
rung, Standfuß und unterschiedliche 
Fahrwerke zur Auswahl.

Trägermodul

Mit Behälterdeckel, Rührwerk oder 
Materialumlauf kann die Modulus 
exakt auf Ihre Anforderungen abge-
stimmt werden.

Erweiterungsmodul

Mit den fl exiblen Schlauchpaaren in 
unterschiedlichen Längen ist eine 
angenehme Handhabung gewähr-
leistet.

Schlauchpaar

Die SATAjet spray mix erlaubt einen 
hohen Auftragswirkungsgrad bei 
gleichzeitig perfekter Oberfl ächen-
qualität.

Lackierpistole

SATA Modulus

• Industrielackierung
• Möbelbau
• Stahlbau
• Fensterbau

• Flüssiges bis thixotropes Material (PU Lacke, EP-Grun-
dierungen, Lasuren, Dickschichtlasuren)

Einsatzgebiete Materialien
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Das SATA Vario top spray ist ein echter Problemlöser in der Fahrzeug- und In-
dustrielackierung, im Apparate- und Maschinenbau, wie auch in der Holz- und 
Möbellackierung.
Sie ist geeignet für den Einsatz herkömmlicher lösemittelhaltiger Lacksysteme 
unterschiedlicher Viskositäten und Strukturen, aber auch wasserbasierende La-
cke und Beschichtungsstoff e können verarbeitet werden.

Übersetzungsverhältnis 1:1

Max. Material- und Luftbetriebsüberdruck 8 bar

Fördervolumen pro Doppelhub in cm3 170

Max. zulässige Doppelhubfrequenz 140/min.

Material Volumenstrom bei 220 DH 32 l/min.

SATA Vario Top

Ausführungen

A
lu

m
in

iu
m

81661
Doppelmembranpumpe 1:1, mit Standfuß

Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

61507
Doppelmembranpumpe 1:1 zur Wandmontage

mit Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

61515
Doppelmembranpumpe 1:1, fahrbar

mit Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

63974
Doppelmembranpumpe 1:1, fahrbar

mit Materialfeindruckregler, Saugrohr und 2. Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

138941
Doppelmembranpumpe 1:1 fahrbar mit Fallbehälter

Materialfeindruckregler, ohne Saugrohr, 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

62745
Doppelmembranpumpe 1:1, fahrbar, mit Fallbehälter

Materialfeindruckregler, Saugrohr, 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)
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81406
Doppelmembranpumpe 1:1 Edelstahlausführung Standfuß

Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

72678
Doppelmembranpumpe 1:1 Edelstahlausführung zur Wandmontage

mit Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

72694
Doppelmembranpumpe 1:1 Edelstahlausführung fahrbar

mit Materialfeindruckregler, Saugrohr und 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

138958
Doppelmembranpumpe 1:1 Edelstahlausführung fahrbar mit Fallbehälter

Materialfeindruckregler, ohne Saugrohr, 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

95109
Doppelmembranpumpe 1:1 Edelstahlausführung fahrbar mit Fallbehälter

Materialfeindruckregler, Saugrohr, 1 Pistolenanschluss (ohne Pistole und Schläuche)

• Fahrzeuglackierung
• Industrielackierung
• Apparatebau
• Maschinenbau
• Holzlackierung
• Möbellackierung

• Lösemittelhaltige oder wasserbasierende Lacke und 
Beschichtungsstoff e unterschiedlicher Viskosität und 
Strukturen

Einsatzgebiete Materialien
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Die pneumatische ZIP-Doppelmembranpumpen garantieren ab-
solute Zuverlässigkeit und maximale Leistung bei gleichzeitig mi-
nimalem Luftverbrauch. 

Das einzigartige Design und der große Anwendungsbereich erlau-
ben die Verarbeitung von korrosiven, abrasiven und hochviskosen 
Materialien. Auch das Fördern und Zirkulieren von Druckfarben, 
Lösemitteln, Farben, Chemikalien oder Ölen sowie die Entsorgung 
fl üssiger Abfälle, die Förderung von dünnfl üssigen Klebern oder 
das Befüllen und Entleeren von Tanks, Fässern und Containern ge-
hören zum Einsatzbereich der ZIP-Pumpen.

WAGNER ZIP 52

• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau
• Lebensmittelindustrie

• Wasser- und lösemittelhaltige Materialien
• Stammlacke und Härter
• Metallic-Lacke
• UV-Material
• Abrasive Materialien
• Scherempfi ndliche Materialien
• Trennmittel

Einsatzgebiete Materialien

Befestigungen Pistolen Schlauchpakete

Modulare Bausteine für höchste Flexibilität

Technische Daten ZIP52 Finishing ZIP52 Eco Perfect Flow

Druckübersetzung 1:1 1:1

Materialdruck / Luftdruck max. 8 bar / 8 bar 8 bar / 8 bar

Volumenstrom pro Doppelhub 108 cm3, 6,59 in3 65 cm3, 3,97 in3

Unterschiedliche 
Befestigung-
smöglichkeiten 
wie z.B. Gestell, 
Trolley, Wand-
halterung oder 
Befestigung 
direkt auf dem 
Deckel

Eine vielzahl 
manueller und 
automatischer 
Pistolen für alle 
Beschichtung-
sanforderungen.

Material- und 
Luftschläuche - 
sowohl einzeln 
als auch als fer-
tig konfi gurierte 
Schlauchpakete 
in verschiedenen 
Längen erhält-
lich.

Materialfi lter Oberbehälter Materialdruckregler

Speziell entwick-
elte Materialfi lter 
für hervorragen-
de Filterleis-
tung und einen 
einfachen und 
schnellen Farb-
wechsel

Spezielle 5l 
Oberbehälter-
set optimieren 
Anwendungen 
mit häufi gem 
Farbwechsel 
und kleinen 
Farbmengen.

Verschiedene 
Materialdruck-
regler, Fine Flow 
Controller und 
Anti-Pulsations 
Tanks sind 
verfügbar.
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Verschleißarme Pumpenserie für höchste Ansprüche hinsichtlich Standzeit, 
Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Durch eine kompakte Bauweise 
benötigt die in verschiedenen Übersetzungen erhältliche Pumpe nur wenig 
Platz.

UVfi x

• Zuführpumpe für 2 und 3K-Anlagen
• Lackversorgung
• Flächenautomaten

• Abrasive Medien
• UV-Lacke
• Isocyanathärter
• Harze
• Klebstoff e

Einsatzgebiet Materialien

UVfi x 08 UVfi x 20 UVfi x 40

Modellvarianten

Technische Daten UVfi x 08 UVfi x 20 UVfi x 40

Max. Förderleistung in l/min. 12 9,5 6,5

Druckübersetzung 8:1 20:1 40:1

Fördermenge je DH in cm3 120 120 120

Höchstzulässiger Betriebsdruck 8 bar 8 bar 6 bar
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Zuführpumpe für 2K-Anlage

Die UVfix 08 wird als Zuführpumpe für eine WIWA 2K-Anlage eingesetzt. 
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A4000 Plus

A4000H Pumpe auf Tragegestell mit 6 Liter Oberbehälter

A4000H-Inject
Pumpe auf Tragegestell mit 6 Ltr. Oberbehälter

- HD-Schlauch: 3/16“ - 7,5 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 250 bar mit Verpress-Set 11/16“

A4000H-Airless
Pumpe auf Tragegestell mit 6 Ltr. Oberbehälter

- HD-Schlauch: 3/16“ - 7,5 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 250 bar mit Filter gelb, Düse und Halter

A4000H-Airmix
Pumpe auf Tragegestell mit 6 Ltr. Oberbehälter

- HD-Schlauch: 3/16“ - 7,5 m - 1/4 NPS
- Airmixpistole mit Filter und Düse

A5000 Pumpe auf Fahrwagen

A5000-Airless_1

Pumpe auf Fahrwagen
- 30 Liter Oberbehälter 

- HD-Schlauch: 1/4“ - 15 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 500 bar mit Filter, Düse und Halter

A5000-Airless_2

Pumpe auf Fahrwagen
- Flexibles Ansaugsystem NW19

- HD-Schlauch: 1/4“ - 15 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 500 bar mit Filter, Düse und Halter

A5000 Plus

nackt Inject Airless Airmix

A5000 Airless_1 Airless_2
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Technische Daten A4000 Plus A5000 Plus A10000 Plus

Motordaten mit Schutzschalter 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Freie Förderleistung in l/min. 4,5 5,5 6,5

Förderleistung (120 Bar) l/min. 2,5 3,5 4,5

Max. Düsengröße 0,021“ 0,025“ 0,031“

Max. Arbeitsdruck 240 bar 240 bar 240 bar

• Schreinerei
• Möbelindustrie
• Maler- und Lackierbetriebe
• Maschinenbau

• Außen- und Innendispersion
• Grundierung
• Latexfarben
• Airless-Füller
• Injektrionsharze/-schaum
• Lacke (Flammpunkt >21°C)
• Holzschutz
• Rostschutz
• Betonsanierung

Einsatzgebiete Materialien

A10000 Pumpe auf Fahrwagen

A10000-Airless_1

Pumpe auf Fahrwagen
- 30 Liter Oberbehälter 

- HD-Schlauch: 1/4“ - 15 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 500 bar mit Filter, Düse und Halter

A10000-Airless_2

Pumpe auf Fahrwagen
- Flexibles Ansaugsystem NW25

- HD-Schlauch: 1/4“ - 15 m - 1/4 NPS
- Airlesspistole 500 bar mit Filter, Düse und Halter

A10000 Plus

A10000 Airless_1 Airless_2
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Übersetzungsverhältnis 1:3

Förderleistung in l/min. 1

Die SATA HKU wird zur Verarbeitung großer Materialmengen Hohlraumkonser-
vierung aus Fassgebinden verwendet. Die Pumpe wird direkt auf das Großge-
binde (60 l oder 200 l) montiert. Der Material- und Zerstäuberdruck können am 
Doppeldruckminderer individuell angepasst werden. 

Diese Pumpe ist auch für Hartwax geeignet.

HKU 60 l Fasspumpenanlage komplett

Bestehend aus Kolbenpumpe 1:3 mit Schlauchpaar 10 m, SATAjet 1000 KK Pistole, Nylon-,Tür- und Hakensonde.

HKU 200 l Fasspumpenanlage komplett

Bestehend aus Kolbenpumpe 1:3 mit Schlauchpaar 10 m, SATAjet 1000 KK Pistole, Nylon-,Tür- und Hakensonde.

SATA HKU

Ausführungen

• Fahrzeugbau
• Autolackiererei
• Maschinenbau
• Industrielackierung

• Hohlraumkonservierung

Einsatzgebiete Materialien

Starre Türsonde, Stahl 110 mm lang, Ø 8 mm, mit Radialdüse 360° und nach vorne sprühend

Türsonde, Stahl 150 mm lang, Ø 8 mm, mit Radialdüse 360° und nach vorne sprühend, mit 
fl exiblem Führungsschlauch 1.000 mm

Nylonsonde, fl exibel 1500 mm lang, Ø 6 mm, mit Radialdüse 360°

Nylonsonde, fl exibel 1.300 mm lang, Ø 8 mm, mit Radialdüse 360° und nach vorne sprühend

Nylonsonde, fl exibel 1.500 mm lang, Ø 6 mm, mit Radialdüse 360°, 
schräg nach vorne und hinten sprühend

Nylonsonde, halbstarr 1.500 mm lang, Ø 6 mm, mit Radialdüse 360° und schräg nach vorne 
und hinten sprühend

Nylonsonde, halbstarr 1.300 mm lang, Ø 8 mm, mit Radialdüse 360° und nach vorne sprühend

Venturi-Hakensonde Ø 5 mm, mit fl exiblem Führungsschlauch, Venturi-Sprührohr

Venturi-Hakensonde Ø 7 mm, mit fl exiblem Führungsschlauch, Venturi-Sprührohr

Hakensonde Ø 5 mm, mit fl exiblem führungsschlauch, Hakenfl achdüse

Sondentechnik

Abweichende Längen bis 4 Meter auf Anfrage erhältlich
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Max. Material- und Luftbetriebsüberdruck 256 bar

Für das Auftragen von Unterbodenschutz auf großen Flächen eignet sich beson-
ders diese Fasspumpenanlage. Für Gebinde 60 l oder 200 l. 

60 l Unterbodenschutzanlage komplett

bestehend aus Pumpe mit Schlauchpaar, Airlesspistole mit Düse

200 l Unterbodenschutzanlage komplett

bestehend aus Pumpe mit Schlauchpaar, Airlesspistole mit Düse

Unterbodenschutzanlage

Ausführungen

• Fahrzeugbau
• Autolackiererei
• Maschinenbau
• Industrielackierung

• Unterbodenschutz

Einsatzgebiete Materialien

79Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

U
nt

e
rb

o
d

e
n

sc
h

u
tz



Für kleine Renovier- und mittlere bis größere Lackierarbeiten

• Mechanische Druckeinstellung mit Manometer

Technische Daten ST 450 ST 550 ST 700 ST 800

Förderleistung unter Druck 1,8 l/min. 2,0 l/min. 2,5 l/min. 2,5 l/min.

max. Düsengröße 0,021“ 0,023“ 0,025“ 0,025“

Elektrische Leistung 0,47 kW, 3 A 0,65 kW, 3 A 0,74 kW, 3 A 0,75 kW, 3 A

Gewicht 17 kg 23 kg 29 kg 30 kg

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten

• Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebs-
dauer und Fehlercodes.

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten

• Kompakte Anlage mit niedriger Bauhöhe durch fl exibles Ansaugsystem.
• Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebs-

dauer und Fehlercodes.

Für kleine bis mittlere Renovierarbeiten und Neubauten

• Mit starrem Ansaugsystem, dadurch sind höherviskose Materialien verar-
beitbar.

• Mit digitalem Display für schnellen Aufschluss über Arbeitsdruck, Betriebs-
dauer und Fehlercodes.

Storch Airless ST 450

Storch Airless ST 550

Storch Airless ST 700

Storch Airless ST 800
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Für größere Renovierarbeiten, Neubauten und mittlere Objekte

• Einsetzbar im 2-Mann-Betrieb dank zweitem Schlauchanschluss.
• Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe.
• „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Be-

triebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funk-
tionsstörungen.

Für größere Renovierarbeiten, Neubauten, Mittel- und Großobjekte und die 

rationelle Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Materialien.

• Leichter Eigenservice durch einfache De- und Montage der Farbstufe
• „Intelligente“ Elektronik mit LED Display für schnellen Aufschluss über Be-

triebsdauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von Funk-
tionsstörungen.

• Modell +: Mit integrierter Schlauchtrommel und Rastposition für den beque-
men Gebindewechsel.

Der leistungsstarke Garant für die schnelle und einfache Verarbeitung von 

Spritzspachtel.

• Sehr hohe Förderleistung von 6,0 l / min.
• Zusätzliche Leistungsverbesserung durch die mitgelieferte Straight Gun
• Schneller und einfacher Quick-Reload-Austausch der Farbstufe
• Einfache Reinigung dank Schnellspülsystem Quick-Flush
• Intelligente Elektronik: Betriebsdauer, Arbeitsdruck, Material verbrauch und 

mehr im LED-Display

Technische Daten ST 850 ST 1700 ST 2000

Förderleistung unter Druck 3,0 l/min. 5,5 l/min. 6,0 l/min.

max. Düsengröße
0,029“ (1. Pistole)

0,019“ (2. Pistolen)
0,035“ (1. Pistole)

0,021“ (2. Pistolen)
0,041“ (1. Pistole)

0,019“ (2. Pistolen)

Elektrische Leistung 1,2 kW, 9 A 2,1 kW, 10 A 2,1 kW, 16 A

Gewicht 34 kg 59 kg 63 kg

Storch Airless ST 850

Storch Airless ST 1700 / Storch Airless ST 1700+

Storch Airless ST 2000
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Technische Daten HVLP Spritzsystem EcoFinish

Anzahl der Turbinen 3

Luftmengenleistung 2.800 l/min.

Max. Arbeitsdruck 0,41 bar

Max. Schlauchlänge 6 m

Stromversorgung 230 V / 50 Hz / 6,1 A

Elektrische Leistung 1.400 Watt

Gewicht 8,5 kg

Lieferumfang

HVLP-Spritzsystem EcoFinish

6m Luftschlauch mit Schnellkupplung

EcoFinish-Pistole mit 1,3 mm Düse und roter Luftkappe

Düse 1,7 mm und 2,5 mm

blaue Luftkappe

Düsenschlüssel

Praktische Abstellmöglichkeit für 
die Pistole bei Unterbrechungen

Schnell einsatzbereit, 
handliche Gerätetechnik

• Vielseitig einsetzbar, u.a. im Stahlbau zum Beschichten 
mit 1K Korrosionsschutz

• Karosserie und Autowerkstätten
• Bauwesen
• Schreinerei
• Zimmereien

• Von der Beize bis zur Dickschichtlasur

Einsatzgebiete Materialien
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Das HVLP-Niederdruck-Spritzsystem EcoFinish ist ideal für nebelarme und 
rationelle Lackbeschichtungen auf kleinen und mittleren Flächen mit optimalen 
Ergebnissen.

• Mit der sehr hohen Leistung bietet es eine hohe Verarbeitungsvielfalt bei 
einem 6-m-Arbeitsradius.

• Die stufenlose Drehzahlregulierung und die gleichzeitige Material- und 
Spritzbreitenregulierung an der Pistole sorgen für ein farbnebelarmes 

Beschichten mit perfektem Oberfl ächenfi nish.
• Hohe Verarbeitungsvielfalt: Lösemittelhaltige und wasserverdünnbare 

Beschichtungsstoff e wie Grundierungen, Lacke und Lasuren
• Die EcoFinish ist sehr robust und durch von außen austauschbare 

Gerätefi lter einfach und schnell zu warten.

HVLP-Niederdruck-Spritzsystem EcoFinish
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• Gießerei • Schlichte
Auf Wasser- oder Alkoholbasis

Einsatzgebiete Materialien
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Schlichte bilden eine notwendige Grenz- oder Sperrschicht zwischen Sand und Metall und sollen eine gute Ablösbarkeit des 
Gussstückes vom Formstoff  nach dem Abguss bewirken. Schlichten werden in fl üssiger Form durch Spritzen aufgetragen.
Beschichtet werden Styropor- sowie Sandmodelle. Hierbei soll der Schlichteüberzug die Oberfl ächenrauhigkeit der Formen 
und Kerne vermindern und damit zur Erzielung glatter Gußfl ächen beitragen.
Durch das Auftragen der Schlichten mit WIWA Airless-Technik (luftloses Verspritzen) entsteht gegenüber luftzerstäubenden 
Systemen bedeutend weniger Overspray.

Schlichteanlage

Technische Daten Niederdruck PROFESSIONAL CLASSIC 28023

Druckübersetzung 10:1 23:1

Förderleistung je DH 72 ccm 153 ccm

Max. Förderleistung 10 l/min 28 l/min

Max. Betriebsdruck 80 bar 185 bar
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• Abwasseraufbereitungsanlagen
• PU-Tankbeschichtungen und -auskleidungen
• Rohre und Rohrleitungen
• Mannlöcher und Abwasserkanäle
• Fußböden und Parkdecks
• Schienenfahrzeuge und Abdeckung von Gleisbetten
• Kraftstoffl  ager und -rückhaltesysteme 
• Entsaltzungsanlagen
• Dachbeschichtungen
• Chemikalienschutz (Biogasreaktoren, Kläranlagen)
• Flachdachabdichtung
• Wärmeisolierung von Gebäuden

• Polyurea
• Polyurethanschäume

Einsatzgebiete Materialien

Diese pneumatische, kompakte, mobile und vielseitige Anlage 
verarbeitet fast alle Polyurethanschäume und schnell reagierende 
Polyurea.

Der klar strukturierte Aufbau der WIWA DUOMIX PU 540 erlaubt dem 
Anwender ein schnelles und komfortables Arbeiten. Das Design der 
Dosierpumpen sorgt für einen nochmals verbesserten Materialfl uss. 
Durch die große Austragsmenge der WIWA DUOMIX PU 540 ist sie 
optimal für hohe Auftragsleistung geeignet.

Zuführpumpen können im integrierten Halter einfach transportiert und 
gelagert werden. Der Wechsel vom Standgestell zum Fahrgestell kann 
innerhalb von Minuten durch einen Umbausatz realisiert werden.

Polyurea-Anlage

Technische Daten WIWA DUOMIX PU 540

Druckübersetzung 31:1

Mischungsverhältnis 1:1

Fördermenge je DH 264 cm3

Fördermenge bei 60 DH 15,8 l/min

Lufteingangsdruck 8 bar

Betriebsdruck 247 bar
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Boxen zum Transport

Maximale Sicherheit beim Transport hochsensibler Produkte, ohne Unterbrechung der Kühlkette. 
Polyuretanbeschichtung von Boxen zum Transport von Impfstoff e, Blut, Organe, pharmazeutische Pro-
dukte und anderer temperatursensibler Produkte.
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Diese pneumatische, kompakte, mobile und vielseitige Anlage 
verarbeitet fast alle Polyurethanschäume und schnell reagierende 
Polyurea.

Der klar strukturierte Aufbau der WIWA DUOMIX PU 540 erlaubt dem 
Anwender ein schnelles und komfortables Arbeiten. Das Design der 
Dosierpumpen sorgt für einen nochmals verbesserten Materialfl uss. 
Durch die große Austragsmenge der WIWA DUOMIX PU 540 ist sie 
optimal für hohe Auftragsleistung geeignet.

Zuführpumpen können im integrierten Halter einfach transportiert und 
gelagert werden. Der Wechsel vom Standgestell zum Fahrgestell kann 
innerhalb von Minuten durch einen Umbausatz realisiert werden.

Rammpresse

Modell
Druck-

übersetzung

Förderleistung je 

60 DH

Max. Luftein- 

gangsdruck

Max. Be-

triebsdruck
Best.-Nr.

79.24 24:1 4,74 l/min. 8 bar 192 bar
0668165 (N)

0668174 (RS)

79.45 45:1 4,74 l/min. 8 bar 360 bar
0666444 (RS)

0668166 (N)

134.14 14:1 8,04 l/min. 8 bar 112 bar
0668167 (N)

0668175 (RS)

134.26 26:1 8,04 l/min. 8 bar 208 bar
0668176 (RS)

0668168 (N)

134.54 54:1 8,04 l/min 8 bar 432 bar
0668177 (RS)

0668173 (N)

134.72 72:1 8,04 l/min. 6,5 bar 468 bar
0668169 (N)

0668178 (RS)

330.29 29:1 19,8 l/min. 8 bar 232 bar 0668170 (N)

330.62 62:1 19,8 l/min. 6 bar 372 bar 0667080 (N)

580.23 23:1 34,8 l/min. 8 bar 184 bar 0668172 (N)

580.35 35:1 34,8 l/min. 8 bar 280 bar 0665422 (N)

• Automobilindustrie
• Maschinen- und Fahrzeugbau
• Schienenfahrzeugbau
• Flugzeugindustrie
• Marine- und Off shore-Industrie
• Windenergie
• Holz- und Möbelindustrie
• Fenster- und Türenbau
• Klebstoff  und Polyurethanverarbeitung
• Schmiertechnik (Öl- und Fettfördersysteme)
• Unterbodenschutzapplikationen
• Spritz- und Beschichtungstechnik

• Klebstoff e und Leime
• PVC und sonstige Abdichtungsmaterialien
• Fette und Schmierstoff e
• Druckfarben
• Bitumen
• Unterbodenschutz
• Pastöse Beschichtungsstoff e und sonstige mittel– und 

hochviskose Medien 
• Silikon
• Urethane 
• Epoxies

Einsatzgebiete Materialien
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Verfugen von Teakholzdecks

Verkleben und Verfugen von Teakholzdecks, Duschen und Badewannen für nautische Anwendungen.
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Vorteile

• Geschlossene Systeme, daher bei Reaktivität mit der Umgebungsluft von Vorteil.
• Pulsationsfreie, gleichmäßige Materialförderung.
• Perfekte Problemlösungen durch vielfältige Ausstattungsvarianten, Sonderausführungen und vielfältiges Zubehör (z.B. 

elektrische/pneumatische Rührwerke, Füllstandsensoren, Befülleinrichtungen usw.).
• Reinigungsaufwand entfällt, da die Gebinde direkt in die Druckkessel gestellt werden können.

Funktionsprinzip

Der Kessel wird mittels Druckluft auf Überdruck gebracht; 
das darin befi ndliche Lackmaterial wird somit über das Materialsteigrohr 
und über die Schlauchleitung bis hin zur Lackierpistole „gedrückt“.

• Fahrzeuglackierung
• Nutzfahrzeuglackierung
• Maschinenbau

• Flüssiges Material
• Hochviskose (zähfl üssiges) Material
• Pastöses (breiartiges) Material
• Thixotropes (gelartiges) Material

Einsatzgebiete Materialien

Materialdruckbehälter bestehen meist aus Aluminium, verzinktem Stahl oder Edelstahl und sind in unterschiedlichen Volumina 
lieferbar. Herstellerabhängig stehen Druckbehälter von zwei bis zu 100 Liter Volumen zu Verfügung. Die Druckbehälter unter-
scheiden sich nicht nur im Volumen, sondern über den zulässigen Betriebsüberdruck im Bereich von 2,5 bis hin zu 6 bar. Der 
Betriebsüberdruck des Druckbehälters entspricht nach Abzug von Querschnittsverlusten durch Schlauchleitungen und An-
schlüssen dem Materialdruck, also dem Arbeitsdruck, mit welchem das Lackmaterial der Lackierpistole zugeführt wird.

Funktionsprinzip 
Materialdruckbehälter
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Der handliche Materialdruckbehälter mit 2 l Fassungsvermögen ist praktisch 
überall einsetzbar. Das aus Aluminium hergestellte Gefäß zeichnet sich durch 
sehr geringes Gewicht aus. Es eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz. 
Mit dem Schulter-Tragegurt (optionales Zubehör) hat der Anwender optimale 
Bewegungsfreiheit - auch an schwer zugänglichen Stellen.

Luftein- und Ausgang 1/4“ AG

Max. Materialdruck im Behälter 2,5 bar

Gewicht 2,4 kg

SATA Miniset 2

Ausführungen

120840 SATA mini set 2, Materialdruckbehälter 2 Ltr., Einfachdruckminderer

57232 SATA mini set 2, Materialdruckbehälter 2 Ltr., Doppeldruckminderer

56408
SATA mini set 2 mit SATAjet 3000 K RP Düse 1,1, Materialrohr, 
Materialfi lter 60 msh, Schlauchpaar 1,5 m, Einfachdruckminderer

83444
SATA mini set 2 mit SATAjet 3000 K HVLP Düse 1,2, Materialrohr, 
Materialfi lter 60 msh, Schlauchpaar 1,5 m, Einfachdruckminderer

Zubehör für SATA mini set 2

5868 Schultergurt für SATA mini set 2

SATA Schlauchpaar, verschiedene Längen

SATA Kesselpistolen

SATA Automatikpistolen

Materialrohr

Materialfi lter

SATA Trennmittel-Srühsystem

187740
SATA Trennmittel-Sprühsystem mit SATAminijet 1000 K RP Düse 0,3; 
2 Liter Behälter, Doppeldruckminderer, max. Betriebsdruck 2,5 bar, 
Schlauchpaar 3 Meter
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Der SATA Paint Set 10 liter ist ein robuster Farbdruckbehälter aus Edelstahl, ent-
wickelt zur direkten Materialaufnahme und -förderung. Das luftzerstäubende La-
ckiersystem ist ideal für die Verarbeitung großer Materialmengen geeignet.

SATA Materialdruckbehälter 10

Materialdruckbehälter 10 l

Einfachdruck-
minderer

Doppeldruck-
minderer

Handrührwerk
Druckluftrührwerk mit 

Getriebe

1182740 X

1182815 X

1182823 X X

1182831 X X

1182849 X X

1182906 X X

Zubehör

1183904
Inliner, Kunststoff , elektrisch leitfähig,
5 Stück

1183889 Einsatztopf, Edelstahl

1183855 Elektrorührwerk mit Getriebe, ex-geschützt

Technische Daten Materialdruckbehälter 10 l

Max. Betriebsüberdruck 6,0 bar

Material Behälter Edelstahl

Material Deckel Edelstahl

Material Ansaugrohr Edelstahl

Fluidgruppe 1
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SATA Materialdruckbehälter 22

Materialdruckbehälter 22 l

Einfachdruck-
minderer

Doppeldruck-
minderer

Handrührwerk
Druckluft-
rührwerk 

mit Getriebe

Elektro-
rührwerk 

mit Getriebe

1182914 X

1182922 X

1182930 X X

1182948 X X

1182956 X X

1182964 X X

1182972 X X

1182980 X X

Der SATA Paint Set 10 liter ist ein robuster Farbdruckbehälter aus Edelstahl, ent-
wickelt zur direkten Materialaufnahme und -förderung. Das luftzerstäubende La-
ckiersystem ist ideal für die Verarbeitung großer Materialmengen geeignet.

Technische Daten Materialdruckbehälter 22 l

Max. Betriebsüberdruck 6,0 bar

Material Behälter Edelstahl

Material Deckel Edelstahl

Material Ansaugrohr Edelstahl

Fluidgruppe 1

Zubehör

1183425 Teilesatz Fahrgestell für Materialdruckbehälter 22 und 45

1183441
Einsatztopf, Edelstahl 
für Materialdruckbehälter 22

1183459
Einsatztopf, Edelstahl 
für Materialdruckbehälter 45

Materialdruckbehälter 45 l

1182998 X

1183003 X

1183011 X X

1183029 X X

1183037 X X

1183045 X X

1183053 X X

1183061 X X
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• Erhältlich in 2, 5, 10, 20, 40 und 60 Liter
• Mit pneumatischen, manuellem oder ohne Rührwerk
• Bis max. 3 bar (mit Sicherheitsventil)
• Einklappbare Räder
• Manometer für Materialspritzdruck

Fassungsvermögen Rührwerk

E
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5 Liter ohne Rührwerk

5 Liter mit pneumatischem Rührwerk

10 Liter ohne Rührwerk

10 Liter mit pneumatischem Rührwerk

20 Liter mit pneumatischem Rührwerk

40 Liter mit pneumatischem Rührwerk

A
lu

m
in

iu
m

2 Liter ohne Rührwerk mit Hakengriff 

2 Liter ohne Rührwerk mit Rundgriff 

5 Liter ohne Rührwerk

5 Liter mit pneumatischen Rührwerk

10 Liter ohne Rührwerk

10 Liter mit manuellem Rührwerk

10 Liter mit pneumatischem Rührwerk

20 Liter ohne Rührwerk

20 Liter mit manuellem Rührwerk

20 Liter mit pneumatischem Rührwerk

40 Liter ohne Rührwerk

40 Liter mit pneumatischem Rührwerk

60 Liter ohne Rührwerk

60 Liter mit pneumatischem Rührwerk

Einsatzbehälter aus Edelstahl

5 Liter 10 Liter 20 Liter

40 Liter 60 Liter

Erhältliches Zubehör

Druckbehälter
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Druckkessel fi nden nicht nur in der klassischen Lackierung mit Kesselpistolen ihren Einsatz, 

sondern werden auch zur Lackversorgung bei 2K-Anlagen eingesetzt.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
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Die Roboter aus dem Hause Dürr werden für die automatische Beschichtung eingesetzt. 
Ausgestattet mit Komponenten für 1K und 2K, Hoch- und Niederdruck sowie wasser- und lösemittelbasierte Lacke sind die 
Roboter die perfekte Wahl.

Das Zusammenspiel des Roboters mit Hochrotationszerstäubern überzeugt durch maximale Wiederhol- und Bahngenauigkeit. 
Der Lack kann mit Hochspannung aufgeladen werden wodurch ein Auftragswirkungsgrad von bis zu 90% erreicht werden kann.

Darüber hinaus kann der Roboter auch für Aufgaben wie das Befl ämmen, den Unterbodenschutz oder die Schichtdickenmes-
sung eingesetzt werden.

Der modulare Armaufbau erlaubt die fl exible Anpassung an die projektspezifi schen Anforderungen. 

• Explosionsgeschützer Roboter mit 6-Achsen und einer Reichweite von 1.100 mm
• Flexible Steuereinheit für Bewegung und Prozess
• Verschiedene Schnittstellen zu Drittgeräten (z.B. Station-SPS)
• Geeignet für Boden-, Wand- und Deckenmontage
• Moderne Benutzeroberfl äche
• Alle gängigen Verfahren werden unterstützt (Hoch- und Niederdruck, 1K und 2K)

Vorteil

Technische Darstellung

Roboter
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Dank des umfangreichen Baukastensystems können Ihre Wünsche und Anforderungen an die Lack-

versorgung für Roboter, Hubeinheiten und Flächenspritzautomaten erfüllt werden.

Modulare Lackversorgung
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Lackier-
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VOC 65 %

Arbeitsgeschwindigkeit

Ü
b

e
rt

ra
g

u
n

g
sr

at
e

HVLP 
>> 65 %

RP 
> 65 %

Die Extra-
Sparsame

Die Extra-
Schnelle

RP = Reduced Pressure
(reduzierter Druck)

Optimierte Hochdruck-Pistolen, mit denen ein per-
fektes Finish erzielt werden kann und die gleichzeitig 
einen Auftragswirkungsgrad über 65% haben.

HVLP = High Volume Low Pressure 
(Hohes Volumen, niedriger Druck) 

International anerkanntes Niederdruckverfahren, bei dem 
der Auftragswirkungsgrad über 65% liegen und ein Höchst-
druck von 0,7 bar in der Düse eingehalten werden muss.

Welche Pistolentypen gibt es?

Becherpistolen Kesselpistolen

Becherpistolen - auch als Fliesbecherpistole bekannt - sind 
bestens geeignet für die Applikation von Lacken, Beizen 
oder sonstigen fl ießfähigen Medien.

Kesselpistolen oder auch druckgespeiste Lackierpistolen 
werden mit Pumpen oder Kesseln mit dem Material ver-
sorgt. Das unter Druck stehende Material wird mithilfe von 
Luft an der Pistole optimal zerstäubt und exzellente Ergeb-
nisse sind möglich. 

Diese Pistolen sind geeignet bei kleineren oder 

regelmäßigen Lackierarbeiten.

Diese Pistolen sind geeignet, 

sobald große Lackmengen zu verarbeiten sind.

Unterschiedliche Zerstäubungstechniken für Becher- und Kesselpistolen
 des Herstellers SATA 
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Airlesspistolen Airmixpistolen

Bei Airlesspistolen kommt ein zerstäubungsfreies Applika-
tionsverfahren zum Einsatz. Das Material wird ausschließlich 
über den hohen Materialdruck und den Einsatz einer sehr 
kleinen Düse zerstäubt. Die größere Zerstäubung ermög-
licht sehr hohe Übertragungsraten.

Hierbei handelt es sich um luftunterstütztes Airless-Sprit-
zen, also eine Kombination von Airlesszerstäubung und 
Luftzerstäubung. Dabei wird der durch den Materialdruck 
entstehende Lackstrahl mit zwei zusätzlichen Luftströmen 
geformt, welche ihn fl acher drücken und sich mit der Far-
be vermischen. Dadurch entstehen kleinere Tröpfchen und 
eine bessere Oberfl äche. Die Randzonen sind weicher, wo-
durch die Übergänge fl ießender ausfallen.Diese Pistolen sind geeignet bei großen 

Flächen und hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Diese Pistolen sind geeignet für die Lackierung 

von besonders großen Flächen mit 

höchsten Ansprüchen an die Lackierqualität.

Elektrostatikpistolen Automatikpistolen

Beim elektrostatischen Spritzen wird der Lack elektrisch 
aufgeladen. Die geladenen Lackteilchen wandern entlang 
elektrischer Feldlinien von der Pistole auf das geerdete 
Werkstück. Durch den elektrostatischen Umgriff -Eff ekt er-
übrigt sich oft ein Drehen der Teile, speziell bei fi ligranen 
oder röhrenartigen Objekten. Selbst bei Flächen, bei denen 
man keinen Umgriff  erzielen kann, eignet sich das elektro-
statische Spritzen, da kaum Overspray auftritt. Erhältliche 
Ausführungen für Wasser- oder lösemittelbasierte Materia-
lien.

Automatikpistolen sind für die Serienproduktion mit auto-
matisierter Beschichtung, Hubeinrichtungen oder die An-
wendung mit Lackierrobotern geeignet. 

Diese Pistolen sind geeignet für hohe Übertragungsraten.

Diese Pistolen sind geeignet für 

die Automatisierung von Lackierabläufen.
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Die SATAjet X 5500 mit dem revolutionären SATA X-Düsensystem wird die La-

ckierbranche verändern. Revolutionär, weil: Erstmals hat mit SATA ein Lackierpis-

tolen-Hersteller ein Düsensystem im Angebot, das pro Düsengröße zwei Strahl-

formen ermöglicht. Gestreckt und oval. 

I-Düse O-Düse

R
P 1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,6 I 1,8 I 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O 1,5 O 1,6 O 1,8 O

1061548 1061556 1061564 1061572 1106534 1106542 1126889 1061580 1061598 1061605 1061613 1106550 1106568 1126897

RP HVLP

Eingangsdruck 0,5 - 2,4 bar 0,5 - 2,4 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 430 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm

SATAjet X 5500 RP / HVLP • SATAjet X 5500 Phaser

H
V

L
P

1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O 1,5 O

1061895 1061902 1061887 1061910 1061928 1061936 1061944 1061952 1061960 1061978

SATAjet X 5500 Standard mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

SATAjet X 5500 DIGITAL mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

I-Düse O-Düse

R
P 1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O

1061621 1061647 1061697 1061712 1061746 1061788 1061803 1061829

H
V

L
P

1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O 1,5 O

1061994 1061879 1062025 1062033 1062067 1062075 1062108 1062124 1062158 1062166

SATAjet X 5500 PHASER mit RPS Becher 0,6 l / 0,9 l (je 1x)

I-Düse O-Düse

R
P 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,2 O 1,3 O 1,4 O

1096066 1096074 1150002 1096090 1096082 1150010

H
V

L
P

1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,2 O 1,3 O 1,4 O

1096157 1096149 1096131 1096107 1096115 1096123

Düsensatz

Düsensatz

R
P 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,2 O 1,3 O 1,4 O

1096181 1096199 1150028 1096214 1096206 1150036

H
V

L
P

1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,2 O 1,3 O 1,4 O

1096272 1096264 1096256 1096222 1096230 1096248

R
P 1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,6 I 1,8 I 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O 1,5 O 1,6 O 1,8 O

1063536 1063544 1063552 1063560 1106493 1106526 1125120 1063578 1063586 1063594 1063601 1106500 1106518 1125138

H
V

L
P

1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O 1,5 O

1063619 1063627 1063635 1063651 1063669 1063677 1063685 1063643 1063693 1063700

Phaser
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RP

Eingangsdruck 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 - 21 cm

SATAjet X 5500 Klarlack Edition

1185893
SATAjet X 5500 RP Klarlack Edition DIGITAL mit Drehgelenk
Düse 1,3 cc
RPS-Mehrzweckbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1 x)

1174573

SATAjet X 5500 RP Klarlack Edition mit Drehgelenk
Düse 1,3 cc
RPS-Mehrzweckbecher 0,6 l / 0,9 l (je 1 x)

1174606 Düsensatz SATAjet X 5500 RP 1,3 cc

Pistole

Düsensatz

1.1 I 1.1 O1.2 I 1.2 O1.3 I 1.3 O1.4 I 1.4 O1.5 I
(nur HVLP)

1.5 O
(nur HVLP)

Das revolutionäre Düsensystem der SATAjet X 5500

Die I-Düsen haben eine gestreckte Strahlform mit einer 

kurzen Auslaufzone und einen trockeneren Strahlkern, der 

sich ideal für eine geringere Applikationsgeschwindigkeit

eignet und beim Lackieren maximale Kontrolle bietet. Die 

Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße 

im Vergleich zu einer O-Düse etwas geringer.

Die O-Düsen haben eine ovale Strahlform mit einer größe-

ren Auslaufzone sowie einen nassen Strahlkern, welcher 

sich für höhere Applikationsgeschwindigkeiten eignet, je-

doch etwas weniger Kontrolle beim Lackieren bietet. Die 

Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße 

im Vergleich zu einer I-Düse etwas höher.
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Die Flexibilität, die diese Hochleistungspistole hinsichtlich Spritzabstand und Ein-

gangsdruck ermöglicht, ist wegweisend. So können Sie den Druck und den Ab-

stand nach dem eingesetzten Lack, den klimatischen Verhältnissen und ihrem 

Arbeitsstil ausrichten - und perfekte Resultate erzielen.

WSB Düse für auf wasserbasis geeignete Materialien

RP HVLP

Eingangsdruck 0,5 - 2,4 bar 0,5 - 2,4 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 430 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm

R
P 1,0 1,1 1,2 1,2 W 1,3 1,3 cc 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

1117523 215640 209775 209783 209791 1005075 209809 209890 209908 209916 1117531

H
V

L
P

1,0 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

210732 210559 210567 210575 210591 210609 210831 210849 210856

SATAjet 5000 Standard mit RPS Becher 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (je 1x) mit Drehgelenk

SATAjet 5000 B RP / HVLP

Düsensatz

Düse 1,0 1,1 1,2 1,2 W 1,3 1,3 cc 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

RP 210245 210252 210260 210278 210286 1002104 210294 210302 210310 210328 210336

Düse 1,0 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

HVLP 210955 210963 210971 210989 211011 211045 211052 211060 211078
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Der Einsatz des SATA QMR ist für Arbeitsprozesse, die einen 

immer wiederkehrenden Wechsel zwischen reduzierter und 

voller Materialmenge erfordern, eine zeit- und geldsparen-

de Hilfe.

Diese Materialmengenregulierung ermöglicht eine Vorein-

stellung der erforderlichen Materialaustrittsmenge, die 

schnell, präzise und somit reproduzierbar per Knopfdruck 

abgerufen werden kann.

Mit der „Release-Funktion“ kann der Lackierer innerhalb 

von Sekunden einfach wieder zurück zum vollen Material-

durchfl uss zurückschalten.

Der SATA QMR ist wartungsfrei, einfach zu bedienen und 

kann für die folgenden Lackierpistolen nachgerüstet wer-

den:

SATA QMR, Quick Material Regulator

• SATAjet X 5500 • SATAjet 1000er Serie

• SATAjet 5000 B • SATAjet 100er Serie

• SATAminijet 4400 B

• Per Knopfdruck fi xierbare Position der Materialmengen-

regulierung und somit des Materialfl usses

• Ermöglicht dem Anwender eine schnelle und reprodu-

zierbare Einstellung der erforderlichen Materialmenge

• Nachrüstbar, wartungsfrei und einfach zu bedienen

• Einsatz in Arbeitsprozessen, bei denen eine reduzierte 

Materialmenge wiederholt erforderlich ist

• Release-Funktion: Durch einfaches Ziehen wird die voll-

ständige Materialmenge wieder freigegeben. 

Vorteile

1186213 SATA QMR, Quick Material Regulator (Verpackungseinheit 1 Stück) für SATAjet 5000er Serie

1162817 SATA QMR, Quick Material Regulator (Verpackungseinheit 2 Stück) für SATAjet 5000er Serie

1185596 SATA QMR, Quick Material Regulator (Verpackungseinheit 1 Stück) für SATAjet 100, 1000 und jet 1500

1185603 SATA QMR, Quick Material Regulator (Verpackungseinheit 1 Stück) für SATAminijet 4400
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SATAjet 1000 B RP / HVLP
Die SATAjet 1000 B ist der Allrounder unter den Fließbecher-Lackierpistolen für 

Handwerk und Industrie. Dank des breiten Düsenspektrums und des vielfälti-

gen Zubehörs wie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste 

Spritzmedien hervorragend verarbeiten.

RP HVLP

Eingangsdruck 1,5 - 2,0 bar 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 275 Nl/min. 350 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 13 cm - 17 cm

SATAjet 1000 B PR für Klebstoff anwendungen

164962 SATAjet 1000 B RP Düse 1,6 D Drall-Rundstrahl 0,6 l QCC-Kunstsstoff -Mehrwegbecher

164970 SATAjet 1000 B RP 1,6 D Drall-Rundstrahldüse

214320 SATAjet 1000 B RP Düse 1,3 DA Druckbecherpistole für Dispersionsklebstoff e, inkl. BVD-Anbausatz

214338 Düsensatz SATAjet 1000 B RP 1,3 DA für Dispersionsklebstoff e

SATAjet 1000 mit 0,6 l QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Düse 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,5 3,0 4,0

RP 151183 151191 149302 - 149310 - 150391 - 149328 - 151209 151217 154161

HVLP - - - 149377 - 149385 - 149393 - 149401 - - -

SATAjet 1000 mit 0,6 l QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher mit Drehgelenk

Düse 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,5 3,0 4,0

RP 157875 157883 157891 - 157909 - 157917 - 157925 - 157933 157941 157958

HVLP - - - 157966 - 157974 - 157982 - 157990 - - -

Düsensatz

Düse 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,5 3,0 4,0 5,0

RP 151316 151324 149161 - 149179 - 150417 - 149187 - 151332 151340 154187 154195

HVLP - - - 149195 - 149203 - 149211 - 149229 - - -

SATAjet 1000 mit 0,75 l QCC-ALU-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Düse 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,5 3,0

RP 151225 151233 150342 - 149344 - 150409 - 149351 - 151241 151258

HVLP - - - 149419 - 149427 - 149435 - 149443 - -
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SA25775
SATA BVD Anbausatz 0,7 l
Zur Verarbeitung hochviskoser Materialien

SA29926
SATA Rührwerksbecher Anbausatz 0,7 l
Druckluftbetriebenes, regulierbares Aufrühren von Materialien, die zum Absetzen 
neigen, wie z.B. Emulsionen oder Lacke/Farben mit metallischen Bestandteilen.

Erhältliches Zubehör

S
ta

n
d

ar
d

 
0

°
SA154211 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154229 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154237 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

S
ch

rä
g

st
ra

h
l

30
°

SA154252 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154260 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154278 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA178533 drehbar, 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA185520 drehbar, 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

W
in

ke
lk

o
p

f
9

0
°

SA154294 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154302 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154310 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

R
ad

ia
l

36
0

°

SA196162 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP (ausschließlich BVD)

SA196170 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA196188 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

Verlängerung für SATAjet 1000 B RP
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Zum Lackieren kleinerer Flächen und schwerzugänglicher Stellen sowie für 

Designarbeit ist die SATAminijet 4400 genau die Richtige. 

Mit den SR (Spot Repair) Düsensätzen machen Sie Kleinstreparaturen unsichtbar.

RP HVLP

Eingangsdruck 0,5 - 2,5 bar 0,5 - 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 200 Nl/min. 120 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 12 cm - 19 cm 12 cm - 15 cm

1,0 HVLP

(bei 2,0 bar)

Spritzabstand 15 cm

1,0 SR HVLP

(bei 2,0 bar)

Spritzabstand 15 cm

1,4 RP

(bei 2,5 bar)

Spritzabstand 15 cm

1,2 SR RP

(bei 2,5 bar)

Spritzabstand 15 cm

1,3 SR RP

(bei 2,0 bar)

Spritzabstand 15 cm

SR-Düsen speziell für Spot Repair-Anwendungen

• Geringe Gefahr der Entstehung von hellen Rändern
• Ermöglicht das Auftragen sehr dünner Lackschichten

Kernbereich
14,5 - 15,5 cm

Kernbereich
16,5 - 17,5 cm

Kernbereich
16 - 17 cm

Kernbereich
19- 20 cm

Kernbereich
19- 20 cm

SATAminijet 4400 B Standard mit 125 ccm QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6

RP - 202416 - - - 198234 198242

HVLP 197970 197988 197996 198002 198010 - -

SATAminijet 4400 B RP / HVLP

SATAminijet 4400 B Spot-Repair mit 125 ccm QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher

Düse 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR

RP 198200 198218 198226

HVLP 198069 198077 198085

SATAminijet 4400 B Spot-Repair mit 0,3 l RPS Mehrzweckbecher (2x)

Düse 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,3 SR 1,4 SR

RP 202390 198358 198366 1065136 -

HVLP 198168 198176 198184 - 198192

Düsensatz

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6

RP - 202408 - - - 201319 201327

HVLP 201194 201202 201210 201228 201236 - -

Düsensatz

Düse 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,3 SR 1,4 SR

RP 201285 201293 201301 1065037 -

HVLP 201244 201251 201269 - 201277
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Vormaterialien wie Grundierung, Füller und Spritzspachtel erfüllen innerhalb des 

Lackaufbaus wichtige Funktionen. Der Applikation dieser Materialien und dem 

Einsatz der richtigen Füllerpistole gilt daher besondere Aufmerksamkeit.

RP HVLP P

Eingangsdruck 1,5 - 2,0 bar 2,0 bar 1,5 - 2,0 bar

Luftverbrauch bei 2,0 bar 290 Nl/min. 350 Nl/min. 245 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm 17 cm - 21 cm

SATAjet 100 B F RP   /   HVLP B   /   B P

Pistole SATAjet 100 B F mit 0,6 l QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Düse 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

RP 146969 145193 - 145201 - 145219 -

HVLP 146373 - 145722 - 145730 - 145748

Pistole SATAjet 100 B F mit 0,75 l QCC-Alu-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk

Düse 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

RP 153023 146134 - 146142 - 147421 -

HVLP 147447 - 146175 - 146183 - 147454

Düsensatz

Düse 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

RP 149677 145250 - 145268 - 145276 -

HVLP - - 145417 - 145425 - 145433

SATAjet 100 B F RP 1,1 UV ohne Drehgelenk

Für UV-Primeranwendungen

203125 SATAjet 100 B F RP Düse 1,1 UV RPS-Mehrzweckbecher 0,6 l UV (3x)

182592 SATAjet 100 B F RP Düse 1,1 UV 0,75 l QCC-Alu-Mehrwegbecher

182600 Düsensatz SATAjet 100 B F RP 1,1 UV

SATAjet 100 B P ohne Drehgelenk

Für Polyester-Spritzspachtelanwendungen

1012715 SATAjet 100 B P RPS-Mehrzweckbecher 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (je 1x)

145185 SATAjet 100 B Düse P - 0,6 l QCC-Kunststoff -Mehrwegbecher

146217 SATAjet 100 B Düse P - 0,75 l QCC Alu-Mehrwegbecher

145284 Düsensatz SATAjet 100 B P
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Fehler Ursache Maßnahme Vermeidung

Der Spritzstrahl ist nicht 

in Ordnung

Verunreinigung 

(Düsensatz/Pistolenkörper)

Reinigung nach Reinigungsanlei-

tung
-

Eingangsdruck zu hoch oder zu gering
Empfehlung des Lackherstellers auf 

Eingangsdrücke beachten
-

Falsche Düsenwahl im Verhältnis zur Vis-

kosität

Empfehlung des Lackherstellers auf 

Wahl der Düsengröße beachten
-

Lose oder beschädigte Teile

Montage mit Original-Werkzeug 

und Austausch der beschädigten 

Teile

-

Strudeln im Fließbecher

Farbdüse ist lose oder nicht handfest an-

gezogen
Farbdüse nachziehen -

Farbdüse oder Luftverteilerring auf der 

Rückseite verschmutzt

Farbdüse oder Luftverteilerring mit 

Reinigungsbürsten reinigen
-

Luftverteilerring im Dichtbereich beschä-

digt
Luftverteilerring ersetzen -

Entlüfungsbohrung des Fließbechers ver-

stopft

Entlüftungsbohrung frei machen, 

ggf. Fließbecher ersetzen
-

Lösen der Beschichtung 

im Bereich des Gewin-

des

Der PH-Wert des wässrigen Reinigungsmit-

tels liegt unter 6 bzw. über 8
Farbdüse nachziehen

Lackierpistole niemals in 

Lösemittel einlegenNach der Reinigung der Lackierpistole 

nicht, bzw. in montiertem Zustand trocken 

geblasen

Farbdüse und Luftverteilerring 

mit Reinigungsbürsten sorgfältig 

reinigen

Lackierpistole luftseitig 

undicht

Durch falsche Reinigung wird die Dichtung 

im Luftkolbenbereich durch angetrocknete 

Rückstände beschädigt und undicht

Reinigung, gegebenenfalls Dichtun-

gen ersetzen

Lackierpistole niemals in 

Lösemittel einlegen

Falsches Aufhängen der Lackierpistole an 

der Luftkolbenstange führen zu Deformie-

rung

Luftkolbenstange ersetzen

Zum Aufhängen den 

Aufhängehaken an der 

Lackierpistole oder dafür 

vorgesehene Vorrichtungen 

verwenden

Lackierpistole material-

seitig undicht

Schraube zur Befestigung der Farbnadel-

dichtung nicht ausreichend angezogen

Nadelpackung mit Pistolenwerk-

zeugsatz handfest anziehen
-

Farbnadeldichtungen durch Verschleiß 

undicht

Regelmäßige Wartung und Reini-

gung der Dichtelemente
-

Farbnadel mit angetrockneten Lackresten 

erzeugt Reibung zwischen Farbnadel und 

Farbnadeldichtung

Ggf. Düsensatz ersetzen

Regelmäßige Wartung (ersetzen) 

der Dichtelemente

-

R/B-Regulierung defekt

Regulierung drehbar

Falscher, beschädigter oder nicht lagerichti-

ger Luftverteilerring

Luftverteilerring ersetzen und 

lagerichtig mit beiden Daumen 

eindrücken. Anschließend Farbdüse 

handfest anziehen, lösen und er-

neut anziehen

-

Fehlerursachen und Abhilfen
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R/B-Regulierung defekt

Regulierung nicht dreh-

bar

Rändelschraube wird durch Lackrückstän-

de verklebt und führt somit zum Abbruch 

des Gewindes beim drehen der R-/B-Re-

gulierung

Rund- und Breitstrahlregulierung 

(Spindel + Rändelknopf) ersetzen

Lackierpistole niemals in 

Lösemittel einlegen

Die Digitalanzeige 

ist defekt Schwarzes 

Display

Lackierpistole in Lösemittel eingelegt oder 

im Pistolenwaschgerät liegen gelassen

Zur Reparatur einsenden

Lackierpistole niemals in 

Lösemittel einlegen

Die Digitalanzeige ist 

defekt

Keine oder Daueran-

zeige

Reinigungsflüssigkeit dringt in die Luft-

kanäle ein und verstopft die Querbohrun-

gen, die den Impuls an die Digitalanzeige 

weiterleiten

Beim Reinigen im Wasch-

gerät sollte die Lackier-

pistole immer mit Druck 

beaufschlagt werden. 

Lackierpistole niemals in 

Lösemittel einlegen

Die Digitalanzeige ist 

defekt

Falscher Wert wird an-

zeigt

Zusetzen der Luftkanalquerschnitte durch 

Ablagerung von Reinigungsrückständen, 

welche zu fehlerhaften Druckwerten 

führen

Störung Gespaltener Spritzstrahl

Ursache Material zu stark verdünnt, Spritzruck zu hoch, Stirnbohrungen verschmutz

Abhilfe Viskosität prüfen, evtl. andere Wahl der Düsengröße, sorgfältiges Reinigen

Störung Materialauftrag in der Mitte zu stark

Ursache Zerstäuberdruck zu niedrig, Viskosität zu hoch

Abhilfe Richtige Druckeinstellung, Viskosität des Materials prüfen

Störung Spritzstrahl einseitig gekrümmt

Ursache Hornbohrungen einseitig verschmutzt,Stirnbohrungen verschmutzt

Abhilfe Sorgfältig Reinigen evtl. Düsensatz erneuern

Störung Einseitig (nach oben oder nach unten) verschobenes Spritzbild

Ursache Horn- und Stirnbohrungen verschmutzt, Luftkreisbohrung verschmutzt

Abhilfe Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern

Störung Spritzstrahl S-förmig bzw. schräg

Ursache Hornbohrungen verschmutzt

Abhilfe Sorgfältiges Reinigen evtl. Düsensatz erneuern

Störung Stoßweiser oder flatternder Spritzstrahl

Ursache
Farbdüse ist lose, Luftverteilerring im Dichtbereich beschädigt, Entlüftungsbohrung des Fließbechers ver-

stopft

Abhilfe Farbdüse nachziehen, evtl. Luftverteilerring erneuer, Entlüftungsbohrung frei machen

Fehlerbild
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3 4 5 6 8 92 71 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19

20 21 22

3 4 5 6 8 92 71 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dichtring
Bügel-

rollenset

Abzugsbü-

gelset

Dichtung 

Farbdüse

Luftvertei-

lerring

Luftkolben-

stange

Dichtungs-

halter

Rändel-

knopf

Spindel m. 

Dichtung

Dichtung

f. Spindel
CCS-Clip

Arretier-

schraube

Luftkolben-

kopf

Druckfeder 

Luftkolben

Luftmikro-

meter

Farbnadelpa-

ckung

Mat.mengen-

regulierung

Druckfeder 

Farbnadel
Batterieset

Tropf-

sperre

Schraub-

deckel
Lacksieb 200 μm

X 5500 Phaser
211508

1092973

140582

- 86843

133942

1092999

213025

133934

211409 211391

133991 133959**

1093012

15438

1093004

133959**

-

1826 49395

3988 (10x)

76018 (100x)

76026 (1000x)

5500 X 211458 211433 -

86843

1057357 211466 211474 1057414

5000 B Phaser
211508

- 1006643
211425

1006768 1006742 1006750 -

5000 B 211458 211433 211482 211466 211474 213769

4000 B 172429 166009 165977 165951 166033 165944 165928

133967

166017 166025 165993

100 B

-
133926 130492 143230 91959 140574 89771

6395
139964 139188

_
1000 B

minijet 3000 B - 126276 - 127399 44834 126292 124164* 125351 - 64972 44826

201467**
125187 79905 125146***

201467**
95489 95448 -

minijet 4400 B 200907 199463 198473 199455 197467 198408 199414 199414 198549 199471 197418 199430 199448 198523 199414 199406 197558 199075 siehe oben

Düsensatz (nur als Set erhältlich)
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3 4 5 6 8 92 71 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19

20 21 22

12 13 14 15 16 17 18
19

20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dichtring
Bügel-

rollenset

Abzugsbü-

gelset

Dichtung 

Farbdüse

Luftvertei-

lerring

Luftkolben-

stange

Dichtungs-

halter

Rändel-

knopf

Spindel m. 

Dichtung

Dichtung

f. Spindel
CCS-Clip

Arretier-

schraube

Luftkolben-

kopf

Druckfeder 

Luftkolben

Luftmikro-

meter

Farbnadelpa-

ckung

Mat.mengen-

regulierung

Druckfeder 

Farbnadel
Batterieset

Tropf-

sperre

Schraub-

deckel
Lacksieb 200 μm

X 5500 Phaser
211508

1092973

140582

- 86843

133942

1092999

213025

133934

211409 211391

133991 133959**

1093012

15438

1093004

133959**

-

1826 49395

3988 (10x)

76018 (100x)

76026 (1000x)

5500 X 211458 211433 -

86843

1057357 211466 211474 1057414

5000 B Phaser
211508

- 1006643
211425

1006768 1006742 1006750 -

5000 B 211458 211433 211482 211466 211474 213769

4000 B 172429 166009 165977 165951 166033 165944 165928

133967

166017 166025 165993

100 B

-
133926 130492 143230 91959 140574 89771

6395
139964 139188

_
1000 B

minijet 3000 B - 126276 - 127399 44834 126292 124164* 125351 - 64972 44826

201467**
125187 79905 125146***

201467**
95489 95448 -

minijet 4400 B 200907 199463 198473 199455 197467 198408 199414 199414 198549 199471 197418 199430 199448 198523 199414 199406 197558 199075 siehe oben
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Mit dieser Hochleistungs-Lackierpistole erzielen Sie auf großen Flächen hoch-

wertige Lackierungen. Der breite ruhige Spritzstrahl mit feinster Materialzerstäu-

bung resultiert in einer perfekten Oberfl ächenqualität mit homogenem Lackver-

lauf.

RP HVLP

Eingangsdruck  2,5 - 3,0 bar 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar 430 Nl/min. 560 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm -21 cm 10 cm - 15 cm

SA92031
SATA Materialrohr 
G 3/8“ (Innengewinde) - G 3/8“ (Außengewinde)

SA31336
SATA Farbrohr
G 3/8“ (Innengewinde) - G 1/4“ (Außengewinde)

SA38265
SATA Materialfi lter 60 msh,
G 3/8“ (Innengewinde) und 3/8“ (Außengewinde)

Pistolen und Düsensätze mit standzeitverlängernder Oberfl ächenveredelung der Farbdüse und -nadel auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Pistole SATAjet 3000 K

0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,0

R
P 92932 - 93336 - 93344 - 93351 - 93369 93377

H
V

L
P 93385 92924 - 93393 - 193656 96164 96172

SATAjet 3000 K RP / HVLP

Düsensatz

0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,0

R
P 92494 - 92502 - 92510 - 92528 - 95422 95356

H
V

L
P 92783 92791 - 92809 - 191379 - 92817 - 92825
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Kompromisslose Lackierergebnisse

Deutscher Hersteller von international bekannter Audiotechnik stellt zurecht höchste Anforderungen an 
das Oberflächenfinish. 

Feinste Zerstäubung und ein Finish der Extra-Klasse machen die SATAjet 3000 K zum ausgewählten 
Einsatzwerkzeug.
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Dank des breiten Düsenspektrums lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien 

hervorragend verarbeiten und mit den erhältlichen Verlängerungen können auch 

schwer zugängliche Stellen einwandfrei beschichten werdet.

RP HVLP

Eingangsdruck 2,5 bar 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar 200 Nl/min. 120 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm

SA92031
SATA Materialrohr 
G 3/8“ (Innengewinde) - G 3/8“ (Außengewinde)

SA38265
SATA Materialfi lter 60 msh,
G 3/8“ (Innengewinde) und 3/8“ (Außengewinde)

Notwendiges Zubehör

SATAjet 1000 K RP / HVLP

R
P 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0

132092 132100 132118 132126 132134 132142 153486 153494 154336

H
V

L
P

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

139196 139204 139212 193664 139220 139238

Pistole SATAjet 1000 K

R
P 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0

141903 141911 141929 141937 141945 141952

H
V

L
P

0,8 1,0 1,2 1,6 2,0

141960 141978 141986 142000 142018

Pistole SATAjet 1000 K mit standzeitverlängernder Oberfl ächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

R
P 0,8 1,1 1,3 1,5

132159 132167 132175 132183

H
V

L
P

0,8 1,0 1,2 1,4

139253 139261 139279 191387

Düsensatz

R
P 0,8 1,1 1,3 1,5

141648 141655 141663 141689

H
V

L
P

0,8 1,0 1,2

141762 141770 141804

Düsensatz mit standzeitverlängernder Oberfl ächenbeschichtung der Farbdüse und -nadel

Zubehör
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Industriestaubsauger

Der Technologieführer bei Industriesaugern, Absauganlagen und Entstaubern setzt auf den SATA-All-
rounder unter den Lackierpistolen. Die Pistole ist komplettiert mit Materialrohr und Materialfilter und 
wird durch eine SATA Doppelmembranpumpe mit dem Material versorgt.

Die robuste, leicht zu reinigende Oberfläche und die ergonomisch gute Handhabung der Bedienele-
mente, waren nur einige der überzeugenden Features.
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S
ta

n
d

ar
d

0
°

SA154435 20 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

SA154443 30 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

SA154450 40 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

S
ch

rä
g

st
ra

h
l

30
°

SA154476 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154484 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154492 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

W
in

ke
lk

o
p

f
9

0
°

SA154559 20 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

SA154567 30 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

SA154575 40 cm mit Düsensatz 1,5 mm RP

R
ad

ia
l

36
0

°

SA154518 20 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154526 30 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

SA154534 40 cm mit Düsensatz 1,6 mm RP

Verlängerung für SATAjet 1000 K RP

SATAjet 1000 K RP 

für Klebstoffanwendungen

161232 SATAjet 1000 K RP Düse 1,6 D Drall-Rundstrahl

159707 Düsensatz SATAjet 1000 K RP 1,6 D (Drall-Rundstrahl)

211979 SATAjet 1000 K RP Düse 1,3 DA für Dispersionsklebstoffe

211961 Düsensatz SATAjet 1000 K RP 1,3 DA für Dispersionsklebstoffe
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Die Baureihe SATAminijet 1000 K wurde speziell für die Industrielackierung von 

Kleinteilen unter Serienbedingungen bei kleinen bis mittleren Losgrößen entwi-

ckelt.

RP HVLP

Eingangsdruck 2,5 bar 2,5 bar

Luftverbrauch bei 2,5 bar 200 Nl/min. 120 Nl/min.

Spritzabstand empfohlen 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm

SA187419
SATA Materialrohr 
G 1/4“ (Innengewinde) - 1/4“ (Außengewinde)

SA187690
SATA Materialfi lter 60 msh,
G 1/4“ (Außengewinde)

SA199018
SATA Materialrohr
G 1/4“ (Innengewinde) - 3/8“ (Außengewinde)

Zubehör

SATAminijet 1000 K RP / HVLP

Pistole SATAminijet 1000 K

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4

RP 187450 187468 187476 187484 187492 197152

HVLP 190280 190298 190306 190314 190322 -

Düsensatz

Düse 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4

RP 187625 187633 187641 187658 187666 197160

HVLP 190348 190355 190363 190371 190389 -
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Luftanschluss

SA6981
SATA Schnellkupplungsnippel G 1/4“ IG
Verpackungseinheit 5 Stück

SA99895 Flexibler Schnellkupplungsnippel G 1/4“ IG

Aufbewahrung

SA1750 Pistolenständer komplett, zur Aufnahme von Pistolen

SA9886 SATA Universal-Pistolenhalter für Fließbecherpistolen

SA40188 SATA Universal-Pistolenständer für Fließbecherpistolen

SA192195
SATA Universal-Pistolen- und Schlauchhalter 
für alle Lackierpistolen

SA134916 SATA Dreifach-Pistolenhalter für Fließbecherpistolen

SA60095
SATAclean 
Nasshaltevorrichtung für 3 Lackierpistolen

SA1103522 SATA Universal-Pistolenhalter, klappbar, magnetisch

Qualitätskontrolle

SA161596
SATA cert Archivordner mit Spritzbildblock, 
Einzelblatthalter und Distanzhalter

SA161646
Spritzblock mit 25 Blatt für SATA cert
Verpackungseinheit 2 Stück

Sonstiges Zubehör

SA9845
SATA Viskositätsmessbecher 4,0 mm, 
Toleranz für Auslaufzeit < 1 Sek.

SA9852
SATA Viskositätsmessbecher 4,0 mm, 
Toleranz für Auslaufzeit < 1 ,5 Sek.
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Die Lackierpistolen in unserem Lieferprogramm erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an das Lackier-

ergebnis, sondern sind auch hinsichtlich Zuverlässigkeit, Robustheit und Ergonomie die erste Wahl.

Höchste Ansprüche erfüllt

Z
u

b
e

h
ö

r



A
u

to
m

atikp
isto

le

120 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

SATAminijet 1000 ROB
SATAminijet 1000 

A S
SATA LPS 2000

SATAjet 3000 A 
spraymix

Laborprüfpistole

HVLP RP HVLP RP spray mix Bitte Anfragen

Feinste Zerstäubung für kleine Flächen
Randscharfe Sig-
nierbeschichtung, 
hohe Taktfrequenz

Spritzluftunterstützt 
Air mix / spray mix

Farbton- und Lack

Automatikpistolen spielen vor allem bei der Automatisierung von Lackier- und Beschichtungsprozessen eine entscheidende 
Rolle. Die SATA Automatik- und Roboterpistolen kommen daher vorwiegend auf Lackierrobotern zum Einsatz. Für die Serien-
produktion sind insbesondere geringe Stillstand- und Wartungszeiten, Effizienz und höchste Qualität von großer Bedeutung. 
Zudem trägt das breite Düsenspektrum zu individuellen Anpassungen und Skalierungen bei.

SATAjet 3000 A SATAjet 3000 ROB SATAjet 1800 M SATAjet 1000 A SATAminijet 1000 A

Für höchste Ansprüche an die Lackierung hin-
sichtlich Brillanz, Verlauf, Farbtongenauigkeit 

und Glanzgrad
Universelle Beschichtungsaufgaben

Feinste Zerstäubung 
für kleine Flächen
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Industrielle Leberkäseproduktion

Hochwertiges Palmfett muss lückenlos und gleichmäßig in die Backform aufgetragen werden. 
Damit wird ein Ankleben des Brätes während des Backvorgangs verhindert.

Umgesetzt wurde die Materialförderung, sowie die voll automatisierte Applikationstechnik.
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Die WIWA Pistole 500 ist vor allem für die Großfl ächenbeschichtung konzipiert 
und bietet einen leichtgängigen Vierfi ngerabzug. Dadurch eignet sie sich auch 
für das Arbeiten mit Schutzhandschuhen. Dank der umfangreichen Drehgelen-
ke und Düsenanschlussgewinde eignet sich die Pistole für eine Vielzahl von La-
ckiergeräten.

max. Druck 500 bar

Kennung Bezeichnung

WIWA 500
Vierfi ngerabzug ohne Drehgelenk, 1/4“ NPSM 
mit Düsenanschlussgewinde 11/16“ UNS

WIWA 500 FI
Vierfi ngerabzug ohne Drehgelenk 1/4“ NPSM 
mit Düsenanschlussgewinde 11/16“ UNS mit Filter M200 im Griff 

WIWA 500 D-1/4
Vierfi ngerabzug mit Drehgelenk 1/4“ NPSM 
mit Düsenanschlussgewinde 7/8“

WIWA 500 D-3/8
Vierfi ngerabzug mit Drehgelenk 3/8“ NPSM 
mit Düsenanschlussgewinde 11/16“ UNS

WIWA 500 D-FI-11/16
Vierfi ngerabzug mit Drehgelenk 1/4“ NPSM 
mit Düsenanschlussgewinde 11/16“ UNS mit Filter M200 im Griff 

WIWA 500 D-FI-7/8
Vierfi ngerabzug mit Drehgelenk 1/4“ 
mit Düsenanschlussgewinde 7/8“ mit Filter M200 im Griff .

WIWA 500 FD-7/8
Vierfi ngerabzug mit Frontanschluss mit Drehgelenk 1/2“ NPSM
mit Düsenanschlussgewinde 7/8“
Verwendung für Brandschutzmaterial

WIWA 500 FD-11/17
Vierfi ngerabzug mit Frontanschluss mit Drehgelenk 1/2“ NPSM
mit Düsenanschlussgewinde 11/16“ UNS.
Verwendung für Brandschutzmaterial

WIWA 500 PFP
Sonderlösung
für Brandschutzmaterial mit großen Querschnitten

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 237

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

WIWA 500 D-Serie
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Die Fuchsberger AG 500 ist ein preiswertes Basismodell für die 
Lackierung von Lacken. 

Für hochviskosen Medien bieten wir Ihnen das Modell L.

max. Druck 500 bar

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 237

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

Kennung Bezeichnung

25
0

 b
ar

 -
 3

 m
m

 -
 g

rü
n AG250-1/4-11/16

Airlesspistole AG 250 grün mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG250-M16x1,5-11/16
Airlesspistole AG 250 grün mit Drehgelenk M16x1,5
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG250-1/4-7/8
Airlesspistole AG 250 grün mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 7/8“

50
0

 b
ar

 -
 3

 m
m

 -
 r

o
t AG500 - 1/4-11/16

Airlesspistole AG 500 rot mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG500-M16x1,5-11/16
Airlesspistole AG 500 rot mit Drehgelenk M16x1,5
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG500-1/4-7/8
Airlesspistole AG500 rot mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 7/8“

50
0

 b
ar

 -
 5

 m
m

 -
 s

ch
w

ar
z

AG500L-1/4-11/16
Airlesspistole AG500 L schwarz mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG500L-M16x1,5-11/16
Airlesspistole AG500-L schwarz mit Drehgelenk M16x1,5
Düsenanschlussgewinde 11/16“

AG500L-1/4-7/8
Airlesspistole AG500-L schwarz mit Drehgelenk 1/4“
Düsenanschlussgewinde 7/8“

Fuchsberger AG -Serie
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Die Wagner AG14 ist eine Pistole zum verarbeiten hochviskoser Medien, wie z.B. 
Spachtelmassen, Bitumen, Kleber. Durch eine spezielle Materialführung außer-
halb des Pistolenabzugsmechanismus wird ein Verkleben, bzw. vorzeitiger Ver-
schleiß verhindert. 

max. Druck 270 bar

Kennung Bezeichnung

AG14-G
Airless Pistole AG 14 mit G-Gewinde
inkl. TradeTip 3 Düsenhalter

AG14-F
Airless Pistole AG 14 mit F-Gewinde
inkl. TradeTip 3 Düsenhalter

Düsen 
erhalten Sie auf Anfrage

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

Mit AG 19 bietet WAGNER eine Airless Pistole die hochviskose und abrasive Ma-
terialien mit großem Schlauchdurchmesser und unter extremen Bedingungen 
spritzt.

max. Druck 530 bar

Kennung Bezeichnung

Wagner AG 14

Wagner AG19
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Für anspruchsvolle und komfortable Lackierarbeiten bietet die AirCoat-Pistole 
Wagner GM 4700 AC alle Voraussetzungen. Ergonomisches Design, optimierte 
Luftführung und weichen und ruhigen Sprühstrahl.

Anwenderfreundlich und perfekt im Ergebnis. 
Die Pistole ist für den täglichen Einsatz ideal ausgerüstet:
• Leichtgängige Luft- und Materialgelenke
• Werkzeugloser Filterwechsel
• Für jedes Material die passende Luftkappe

max. Druck 500 bar

max. Druck 250 bar

Kennung Bezeichnung

rot
AirCoat Pistole GM 4700 AC inkl. Düse
für lösemittelhaltige Materialien

blau
AirCoat Pistole GM 4700 AC inkl. Düse
für wasserbasierende Materialien

Kennung Bezeichnung

WA394156 blau
AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. Düse
für wasserbasierende Materialien

WA394157 rot
AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. Düse
für lösemittelhaltige Materialien

WA394152
AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. Düse
für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 238

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

WAGNER GM 4700 AC - Industrie

WAGNER GM 4600 AC - Handwerk
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Luftunterstützte Applikationen mit einem Druck von bis zu 250 bar sind eine 
Leichtigkeit für die EcoGun 2100. Ganz egal, ob damit lösemittelhaltige Beschich-
tungsmedien aufgetragen werden, Grundierungen oder Beizmittel - die Lackier-
pistole ist bestens auf die verschiedenen Anforderungen in der Maschinen- und 
Holzindustrie vorbereitet. Alle materialführenden Teile der Pistole sind aus Edel-
stahl gefertigt.

Kennung Bezeichnung

1248
Dürr EcoGun 2100
mit kurzem Farbrohr und Materialdüse (Größe nach Wahl)

1248.1
Dürr EcoGun 2100
mit langem Farbrohr und Materialdüse (Größe nach Wahl)

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 236

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

Dürr EcoGun 2100

Düse rund Düse sechskant 
Kopfstück 10-30°

Modellvarianten

Düse sechskant 
Kopfstück 40-90°
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Containerbeschichtung

Einschichter im 2K-Lack, EP-Grundierung oder PU-Decklackbeschichtung
Die Dürr EcoGun 2100 liefert überzeugende Spritzbilder.
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Ab 2022 ergänzt SATA das Lackierpistolen-Sortiment mit der neuen SATAjet K 
1800 spray mix um ein innovatives Neuprodukt im Bereich der Höchstdruckap-
plikation. Das neue Leichtgewicht in dieser Pistolenklasse mit ausbalanciertem 
Schwerpunkt kombiniert ein ergonomisch optimiertes Design mit einem ausge-
wogenen Düsensortiment und mit dem innovativen clampLock Farbnadelsys-
tem.

Kennung Bezeichnung

1068023 SATAjet K 1800 spray mix ohne Materialrohr und Materialfi lter, ohne Materialdüse

1091454
SATAjet K 1800 spray mix mit Materialrohr und Materialfi lter lang für Inlinefi lter, Filter 100 msh, 
ohne Materialdüse

1090076
SATAjet K 1800 spray mix mit Materialrohr und Materialfi lter kurz für Spaltfi lter, Filter 100 msh, 
ohne Materialdüse

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 236

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

SATAjet 1800 spray mix

ohne Materialrohr mit Materialfi lter lang  mit Materialfi lter kurz

Modellvarianten
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Düsen
fi nden Sie auf Seite 239

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

Die Spritzpistole gewährleistet ein ausgezeichnetes Leistungsvermögen mit un-
übertroff ener Oberfl ächenqualität. Sie ist in drei verschiedenen Ausführungen 
verfügbar, um für alle Anforderungen gerüstet zu sein.

Kennung Bezeichnung

Xcite 120
Xcite 120 mit Sitz aus Edelstahl
geeignet für eine Pumpe mit 20/1 Druckübersetzung

Xcite 200
Xcite 200 mit Sitz aus Karbid
geeignet für eine Pumpe mit 33/1 Druckübersetzung

Xcite 400
Xcite 400 mit Sitz aus Karbid
geeignet um einzelne Kleb- und Dichtstoff e, MS-Polymere, Klebstoff e, Fette und eine große 
Anzahl an Materialien - höheren Druck als 200 bar -

Max. Luftdruck 6,0 bar

Max. Materialdruck 120 - 200 - 400 bar

Kremlin Xcite
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Wagner bietet mit der Serie GM 5000-Reihe verschiedene Elektrostatikpistolen 
für raue Umgebung, intensive Nutzung, unterschiedliche Spritzmaterialien und 
vieles mehr.
Die Pistolenreihe entspricht den Standards nach CE- und Atex-Zone 1. Für ma-
ximale Sicherheit des Lackierers wird die Erdung der Pistole durch die Steuer-
einheit überwacht. Sie schaltet die Hochspannung automatisch ab, sobald die 
Erdung unterbrochen wird.

Die Pistolen gibt es für das Hoch- und Niederdruckverfahren.

Wagner hat eine neue Reihe von intelligenten Steuereinheiten entwickelt, die auf 
fortschrittlicher Technologie und langer Erfahrung basieren. Mit ihnen können 
alle elektrostatischen Parameter in Echtzeit angepasst werden, damit die Pistole 
unter allen Bedingungen eine optimale Leistung abgibt.

Airspray Version AirCoat Version

EA EA LowR EAW EAC EAC LowR EACW

Lösemittelhaltige 
Materialien

Wasserbasierte 
Materialien

Lösemittelhaltige 
Materialien

Wasserbasierte 
Materialien

Materialdruck 8 bar 8 bar 8 bar 250 bar 250 bar 250 bar

Ausgangsspannung 80kV 80kV 70kV 80kV 80kV 70kV

Luftdruck (max.) 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Gewicht 618 g 535 g 453 g 697 g 551 g 472g

Empfohlener Lackwi-
derstand

> 150kΩ > 50kΩ 1kΩ.cm bis 1MΩ.cm > 150kΩ > 50kΩ 1kΩ.cm bis 1MΩ.cm

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 240

Filter
erhalten Sie auf Anfrage

Wagner GM 5000

Optional
Auch mit Automatikpistole erhältlich
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Die Vector AA 90 garantiert erstklassige Oberfl ächenqualität bei langer 
Haltbarkeit. Durch die leichte und kompakte Bauweise ist sie für alle Lackierer 
ideal geeignet.

Die Spritzpistole wird mit zwei Technologien angeboten und eignet sich für 
lösemittelbasierte und wasserlösliche Beschichtungsstoff e.

Classic: Die perfekte Kombination aus Leichtigkeit und Einfachheit
Cascade: Kontrolle der Hochspannung an der Pistole, EIN/AUS an Pistole

Die Pistolen gibt es für das Hoch- und Niederdruckverfahren.

Classic Cascade

Materialdruck (max.) 190 bar (2.800 psi) 190 bar (2.800 psi)

Zerstäubungsluftdruck (max.) 6,8 bar (100 psi) 6,8 bar (100 psi)

Spitzenspannung 85 kV 85 kV

Max. Stromstärke 90 μA 90 μA

Max. Materialtemperatur 65°C 65°C

Max. Material-Ausbringmenge 1.000 ml/min. 1.000 ml/min.

Die beleuchtete LED-Anzeige am Steuergerät ermöglich eine gute Ables-
barkeit.

Düsen 
fi nden Sie auf Seite 240

Filter
fi nden Sie auf Seite 222

Ransburg Vector AA 90

Pistole mit Turbine für die luftzerstäubende Niederdruckapplikation (65 kV)
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Unsere Trockenspritzwände werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich problemlos in bestehende Räumlichkeiten 
integrieren. Ex-geschützte Motoren mit Kaltleitern garantieren höchste Sicherheit. 2-stufige Filtersysteme sorgen mit hohen 
Abscheidegraden für sauberes Arbeiten. Und wenn die Anlagen „von der Stange“ nicht Ihre Ansprüche treffen, können wir Tro-
ckenspritzwände entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen planen und bauen.

Typ Breite Höhe Filterleistung Absaugleistung
Motor-

leistung

K-0715 830 mm 1.580 mm 1,13 m2 2.000 m3/h 354 Pa 0,55 kW

K-15151 1.580 mm 1.580 mm 2,25 m2 3.600 m3/h 403 Pa 0,75 kW

K-1522 1.580 mm 2.330 mm 3,37 m2 5.800 m3/h 453 Pa 1,35 kW

K-2215 2.330 mm 1.580 mm 3,37 m2 5.800 m3/h 453 Pa 1,35 kW

K-2222 2.330 mm 2.330 mm 5,06 m2 8.600 m3/h 452 Pa 2,5 kW

K-2230 2.330 mm 3.080 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3015 3.080 mm 1.580 mm 4,5 m2 8.600 m3/h 452 Pa 2,5 kW

K-3022 3.080 mm 2.330 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3030 3.080 mm 3.080 mm 9,00 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-3715 3.830 mm 1.580 mm 5,62 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-3722 3.830 mm 2.330 mm 8,43 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-3730 3.830 mm 3.080 mm 11,25 m2 24.000 m3/h 606 Pa 2 x 3,6 kW

K-4515 4.580 mm 1.580 mm 6,75 m2 12.000 m3/h 606 Pa 3,6 kW

K-4522 4.580 mm 2.330 mm 10,12 m2 17.200 m3/h 452 Pa 2 x 2,5 kW

K-4530 4.580 mm 3.080 mm 13,5 m2 24.000 m3/h 606 Pa 2 x 3,6 kW
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KlappbarMobil auf Rollen

Eingehaust mit Beleuchtung Mit Auff angwanne

SchaltkastenMit umlaufenden Leitblech

Bausteine
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Zu- und Abluft im EX-Schutz

Wir planen, modernisieren und bauen Ihre vorhandenen Lacklager und Trockenräume im Ex-Schutz-
bereich (Zone 1) nach gesetzlichen Bestimmungen und bestmöglicher Effizienz um. 
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Umbau von Nassspritzwand auf Trockenspritzsystem

Der veraltete Nassspritzstand sollte entfernt und durch ein wirtschaftlicheres Tro-
ckensystem ausgetauscht werden. Aufgrund des Kosteneinsparungspotential wur-
den die vorhandenen Leitbleche und Wände aufgearbeitet und wieder verwendet.

Für die Umsetzung wurde zunächst die Nassspritzwand und das Wasserbecken 
entfernt, die vorhandene Bauteile gereinigt und anschließend das modulare Tro-
ckensystem aufgebaut. 

Durch den reibungslosen und strukturierten Ablauf konnte der Umbau innerhalb 
von 2 Tagen durchgeführt und anschließend der neue Trockenspritzstand in Betrieb 
genommen werden.

Praxisbeispiel

Kundenlösung

Trockenspritzwand über Eck

Die Anforderung des Kunden lautete 2 Spritzstände über einen zentralen Abluft-
ventilator in einen freien Bereich der Lackiererei zu integrieren.

Für die Umsetzung wurde daher eine individuelle Ecklösung geschaffen.

Nach 3 Tagen Umbau konnte die neue Trockenspritzwand in Betrieb genommen 
werden.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Zuluftanlagen sind für die Zufuhr von sauberer, vorerwärmter Frischluft verantwortlich und für optimale Arbeitsbedingungen 
im Lackierbetrieb unerlässlich.

Unsere Zuluftanlagen eignen sich besonders für den Einsatz in Spritz- und Lackierräumen, sowie deren Abdunstzonen. Sie 
führen dem Lackierraum ständig saubere und gesunde Frischluft zu.

Kreuzwärmetauscher, Erwärmungsaggregate oder Energiequelle werden in gemeinsamer Abstimmung ausgewählt.

Bei der Planung werden speziell Ihre Bedürfnisse und die örtlichen Gegebenheiten beachtet.

Zuluftanlagen
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Die optimale Auswahl der Komponenten für Ihren Anwendungsfall und die bestmögliche Abstimmung der Komponenten auf-
einander ergeben eine leistungsfähige Absauganlage. 

Für die Auslegung einer Absauganlage beachten wir neben den konkreten Anwendungsbedingungen auch die gültigen Vor-
schriften und Richtlinien.

Abluftanlagen
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Instandsetzung verrosteter Ablufttürme

Beim Kunden wurden zunächst die verrosteten Ablufttürme begutachtet, vermessen und durch unsere 
erfahrenen Servicetechniker demontiert. 

Anschließend erfolgte der Neubau der Ablufttürme nach den gültigen Vorschriften und Richtlinien.

Hierzu zählen unter anderem:
•  eine mindesthöhe Oberkante Ausblasrohrmündung 10 Meter über Boden
• Austrittsgeschwindigkeit sollte 7m/sek. senkrecht nach oben
• Die ins freie geführte Abluft darf maximal 3 mg/m3 Lackfeststoffe enthalten.

Dem heutigen Stand der Technik entsprechend wurden als Sicherheitseinrichtung 
die Türme mit Edelstahlseilen abgespannt.

Optional können wir unsere Abluftsystemen zur Bedienerfreundlichkeit erweitern um:
• Revisionsverschluss zum Reinigen
• Stopfbuchse für Messsysteme

Seite 1 von 2
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Seite 2 von 2
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Mit der Anlieferung des Lackes in der Farbversorgung beginnt der Prozess der Lackierung. Von der Verarbeitung von Kleinst-
mengen bis hin zu Liefergebinden von bis zu 1.000 l muss alles verarbeitet und zuverlässig durch entsprechende Förderpum-
pen in Ringleitungs- bzw. Stichleitungssysteme gebracht werden.

Die einfache Bedienbarkeit sowie die Überwachung der Lackversorgungssysteme müssen den hohen Ansprüchen der heuti-
gen Qualitätssicherung entsprechen.

Eine Lackversorgung hat aber auch weitere komplexe Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel das Aufrühren von Lackmaterial 
mittels Rührwerken.

Ebenso ist eine Überwachung der Füllstände sowie Filtration der Lacksysteme nach Vorgaben notwendig. Ein einfacher Aus-
tausch von Anliefergebinden durch die Unterstützung von pneumatisch betriebenen Deckelhebern muss genauso gewährleis-
tet sein, wie eine sichere Potentialtrennung bei Einsatz von Elektrostatik.

Zur Verarbeitung der gesamten Palette von Lacken, Härtern und Spülmitteln liefern wir Ihnen die auf Ihre Anforderungen zu-
geschnittenen Materialversorgungen für alle gängigen Gebindegrößen sowie auch Speziallösungen.

Lackversorgung
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Versorgung mit System
Durch die richtige Ausrüstung werden Fehler im Beschichtungsprozess vermieden, 
Prozesse verbessert und vereinfacht und Produktionskosten gesenkt.
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Lackversorgung

text
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Steuerschrank

Steuerschrank für die Steuerung der Elektrostatik und Mehrkomponenten-Anlage. 
Um die wichtigen Grundeinstellung vor unbefugten Zugriff en zu vermeiden ist dieser abgesperrt.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Lackversorgung mit 2K-Anlage

Die Lackversorgung für bis zu 8 Farben ist ausgestattet mit einem Siemens Touchdisplay und Airless-
pumpen für die Airmix Applikation im Hochdruckverfahren.

Praxisbeispiel

Kundenlösung
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Hilti Deutschland AG
bestätigt die erfolgreiche Teilnahme von

am eintägigen Seminar

Seminarinhalte:

• Brandschutztechnische Begriffe
• Rechtliche Grundlagen
• Wichtige Regeln der Ausführung

Abschottung von:

• Rohrdurchführungen
• Kabeldurchführungen
• Kombidurchführungen
• Gebäudefugen

Seminarleiter/-in: Dominik Mertel
Seminardatum: 3. Mai 2023

Ihr Team Kundenschulungen
Hilti Deutschland AG

Claus Buschmann

Brandschutz Anwender Professional

Im Bereich von industriellen Anlagen müssen Brandschutzsysteme die höchsten Anforderungen erfüllen. 

Die Hilti-Rahmenschottsysteme sind einfach anzuwenden und bieten Ihnen vorbeugenden Brandschutz auf höchstem Sicher-
heitsniveau in hoch brandgefährdeten Umgebungen. Sie bilden eine äußerst widerstandsfähige Barriere gegen das Durchdrin-
gen von Feuer, Flüssigkeiten, Rauch und Gas. Ihre Zertifi zierung nach den strengen Vorgaben der ATEX-Standards (2014/34/
EU) gewährleistet leistungsfähigen und nachgewiesenen Schutz von Kabel- und Rohrschotts in Wänden, Böden, Schiff sdecks 
oder Spundwänden - auch im Falle von Verpuff ungen und Explosionen.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Installation Ihrer Brandschutzprojekt mit den Hilti-Brandschutzlösungen.

Wir sind zum

Brandschutz Anwender 

Professional 

ausgebildet!
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In den vergangenen Jahren hat das Thema vorbeugender Brandschutz zurecht an Gewicht bekommen. 
Aufgrund der Einzigartigkeit jedes Gebäudes sind individuelle Lösungen gefragt.

Auch bei diesem Neubau wurden die Durchführungen von der Lackversorgung zur Lackierkabine mit 
verschiedenen Brandschutzsystemen umgesetzt und mit den Prüfschildern bestätigt.

Praxisbeispiel

Kundenlösung

Brandschutzdurchführung bei Hallenneubau
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Filtration
Abluft

Trocknung
Umluft

• Faltkarton
• Glasfasermatten

Paint-Stop-Grün / Magenta / Gelb
• Taschenfi lter

• Hochtemperaturfi lter
• Filterpacks
• Taschenfi lter

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration

Vorfi ltration
Zuluft

Feinfi ltration
Zuluft

• Rahmenfi lter 
• Taschenfi lter
• Grobstaubfi lter FL 100 - 220
• Z-Line-Filter

• Feinstaubfi lter V300S - V600G
• Taschenfi lter
• Z-Line-Filter
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Filtergruppe
Abgeschiedene
Partikel

Beispiele für Anwendung EN779:2012 ISO 16890

F
ilt

e
r 

fü
r V

o
rfi

lt
ra

tio
n

> 
10

 μ
m

• Insekten

• Textilfaser

• Haare

• Sand

• Flugasche

• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zementstaub

• Für einfache Anwendun-

gen z.B. als Insektenschutz 

in Kompaktgeräten

G 1 ISO Coarse <25%

ISO Coarse

Größe 

> 10 μm

G 2 ISO Coarse 25 - 35%

• Vor- und Umluftfilter für 

Zivilschutzanlagen

• Abluft Farbspritzkabinen 

und Küchenabluft etc.

• Verschmutzungen für Kli-

mageräte, Ventilatoren

• Vorfilter für Feinstaubfilter-

klassen

G 3 ISO Coarse 35 - 50%

G 4 ISO Coarse > 45 %

F
ilt

e
r 

fü
r 

F
e

in
fil

tr
at

io
n

0
,3

 -
 1

0
 μ

m

• Blütenstaub

• Sporen, Pollen

• Zementstaub, wel-

cher Flecken oder 

Staubablagerungen 

verursacht

• Bakterien und 

Keime auf Wirtpar-

tikeln

• Außenluftfilter für Räume 

mit geringen Anforderun-

gen z.B. Werkhalle, Lager-

räume

M 5 ISO Coarse 70%

ISO ePM10

Größe 

< 10 μm
• Vor- und Umluftfiltration in 

Lüftungszentralen

• Endfilter in Klimaanlagen 

für Verkaufsräume, Waren-

häuser, Büros und gewisse 

Produktionsräume

• Vorfilter für Filterklassen F9 

bis E11

M 5 ISO ePM10 50 - 55%

M 6
ISO ePM10 60 - 65%

ISO ePM2.5 50%

F7 ISO ePM2.5 70%

ISO ePM2.5

Größe 

< 2,5 μm

• Feinpartikel und 

agglomerierter Ruß

• Tabakrauch

• Metalloxidrauch

• Endfilter in Klimaanlagen 

für Büros, Produktionsräu-

me, Schaltzentralen, Kran-

kenhäuser, EDV-Zentralen

• Vorfilter für Filterklasse E11 

bis E12 und Aktivkohlefilter

F 8 ISO ePM1 60 - 70%

ISO ePM1

Größe 

0,3 - 1 μm

F 9 ISO ePM1 ≥ 80%
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Anwendung

Zur Grobstaubfi ltration in lufttechnischen Geräten aller Art
• Klima- und Lüftungsgeräte
• Als Vorfi lter bei hoher Staubbelastung in Klimaanlagen 
• Vorfi lter der Zukunft in Lackier & Trockenanlagen

Filterklasse EN:779

FL 100 • FL 150 G2 EU2

Fl 200 G3 EU3

FL 220 G4 EU4

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

FL 100 G2 5 mm
2 m x 20 m 
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 150 G2 10 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 200 G3 20 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

FL 220 G4 24 mm
2 m x 20 m
2 m x 40 m

nach Maß
max. 10 m (L) x 2,10 (B)

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

Grobstaubfi lter

Einbauhilfe

Das Filtermedium ist zur Reinluftseite hin verdichtet 
und nutzt die volle Tiefe des Vlieses zur Staubspei-
cherung.

Aufdruck ist zum Werker / Anwender sichtbar

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration
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Anwendung

• Speziell zur Endfi ltration der Zuluft in Lackier- und Farb-
spritzanlagen ( V 500 S + V 600 G )

• Für allgemeine Industrielackierungen ( V 300 S + V 400)
• Montage: Schriftseite lesbar nach unten

Filterklasse EN:779

V 300 - V 600 M5 EU5

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Standardrollen Zuschnitte

V 300 M5 15 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 400 M5 20 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 500 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

V 600 M5 25 mm 2 m x 20 m nach Maß

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Silikonfrei und frei von lackschädigenden Substanzen

V 500 S mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite mit Kunststoff netz verstärkt

V 600 G mit Staubhaftmittel imprägniert, 
Reinluftseite besonders verdichtet, ge-
glättet und mit Polyestergewebe ver-
stärkt

Aufdruck ist zum Werker / Anwender sichtbar

Feinstaubfi lter

Einbauhilfe

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration
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Anwendung

Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritz-
ständen.
• In der Automobilindustrie
• Produktionsstätten für Möbel, Fenster, Maschinen

Filterklasse EN:779

Paint-Stop 2 G2 EU2

Paint-Stop 3 G3 EU3

Paint-Stop 4 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 180°C
• Frei von lackschädigenden Substanzen

• Silikonfrei

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Paint-Stop 2 94 % 50 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 3 96 % 70 mm 25 • 91 m nach Maß nach Maß

Paint-Stop 4 98 % 100 mm 25 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Paint-Stop-Grün

Einbauhilfe

Grüne Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite
Nach Montage nicht sichtbar
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Kurze Lieferzeiten haben Priorität
Dank unseres hohen Lagerbestandes haben wir für die Standardmaße von Paint-Stop-Grün Rollen nur 
kurze Lieferzeiten.
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Anwendung

Abscheidung trockener Stäube.
• Schreinereien
• Metallverarbeitenden Betrieben

Filterklasse EN:779

Dust-Stop 1 G2 EU2

Dust-Stop 2 G3 EU3

Dust-Stop 3 G4 EU4

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 80°C
• Zusätzlich ausgerüstet mit einem Staubbindemittel

• Silikonfrei

Bezeichnung Filterklasse Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Dust-Stop 1 G2 25 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 2 G3 50 mm 20 m nach Maß nach Maß

Dust-Stop 3 G4 100 mm 20 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Dust-Stop-Gelb

Einbauhilfe

Gelbe Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite = Schmutzseite
Nach Montage nicht sichtbar
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Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung trockener Lackpartikel aus Hyd-

roanlagen in Lackieranlagen und Farbspritzständen.

• Automobilindustrie

• Produktionsstätten für Möbel, Küchen

Filterklasse EN:779

Hydro-Stop 3 G3 EU3

Materialeigenschaften

• Temperaturbeständig bis max. 120°C
• Das Hydro-Stop-Additiv (haftaktive Ausrüstung) ist frei 

von benetzungsstörenden Substanzen

• Silikonfrei

Bezeichnung Abscheidegrad Materialdicke Rollenlänge Rollenbreite Zuschnitt

Hydro-Stop 3 98 % 70 mm 20 m nach Maß nach Maß

Glasfasermatte Hydro-Stop-Magenta

Einbauhilfe

Magenta Seite = Staubluftseite
Nach Montage sichtbar

Weiße Seite = Schmutzseite
Nach Montage nicht sichtbar
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Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in
• Lufttechnischen Anlagen und Geräten aller Art
• Klima- und Lackieranlagen

Filterklasse EN:779

Filterzelle 2 G2 EU2

Filterzelle 3 G3 EU3

Filterzelle 4 G4 EU4

Z-Line M4 EU4

Z-Line M5 EU5

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN 779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 80°C

Wechselrahmen

Wechselrahmen mit verschiedenen Filtermatten kombinier-
bar erhältlich.

Filterzelle

Filterzellen zeichnen sich besonders durch großes Staub- 
speichervermögen und somit lange Standzeit, bei niedri-
gem Druckverlust, aus. Das einfache Handling bei der War-
tung macht diese Filter besonders bedienerfreundlich.

Z-Line Filter

Standard- und Sondergrößen mit gestanztem Vollpapprah-
men, hochwertigem zick-zack gefaltetem Vlies und zusätz-
licher reinluftseitiger Versteifung durch ein weitmaschiges 
Metallstützgitter.

Z-Line Filter und Filterzelle

Einbauhilfe

Einbau Aufkleber beachten 

Montage Lackierung Trocknung Abnahme/Kontrolle

Zuluft-Feinfiltration Trocknung Umluft

Abluft-Filtration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Zuluft-Vorfiltration

Abluft-Filtration

Ansaugseite ->
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Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

9
6

 m
m

 P
ap

p
ra

h
m

e
n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

48
 m

m
 P

ap
p

ra
h

m
e

n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Z-Line Filter

Filterzelle

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

24
 m

m
 P

ap
p

ra
h

m
e

n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

48
 m

m
 P

ap
p

ra
h

m
e

n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Tiefe Abmessung
Filter-

Klassen

9
6

 m
m

 P
ap

p
ra

h
m

e
n

290 x 594

G4 / EU4
M5 / EU5
M6 / EU6
F7 / EU7
F8 / EU8

393 x 495

393 x 622

495 x 495

495 x 622

594 x 594

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Anwendung

Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten aller 
Art
• Klimaanlagen in Büros, Warenhäuser, Schulen, Labors 

usw. 
• Vorfi lter von Feinstaubfi ltern

• Vorfi lter von Lackieranlagen

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der Rahmenart 

bis max. 80°C 

• Hohe Eigensteifheit der Taschen

Filterklasse EN:779

Taschenfi lter G3 G3 EU 3

Taschenfi lter G4 G4 EU 4

Taschenfi lter M5 M5 EU 5

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 

verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).

Taschenfi lter Synthetik G3-M5

Richtige Abmessung und Einbauhilfe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!T

ie
fe

(in
kl

.R
ah

m
e

n
)

Breite

Taschenanzahl

Tiefe

Breite

H
ö

h
e
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Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Polyester mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

15
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

20
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

36
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

30
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
0

0
 m

m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

50
0

 m
m

592 x 592 6

G3
G4
M5

490 x 592 5

592 x 490 6

287 x 592 3

592 x 287 6

287 x 287 3

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Anwendung

Zur Vor- und Feinstaubfi ltration in klima- und lufttechni-
schen Geräten sowie Anlagen aller Art
• Büros, Krankenhäuser, Rechenzentren
• Pharmazie, Feinmechanik und Lebensmittel
• Vorfi lter für Schwebstoff -Filter

Materialeigenschaften

• Geprüft nach DIN EN779:2012
• Brandschutz nach DIN 53438-3
• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r. F.
• Temperaturbeständig in Abhängigkeit der Rahmenart 

bis max. 80°C
• Höhere Dichtigkeit und Druckbelastung aufgrund von 

Endlostaschen und deren Randverschweißung

Filterklasse EN:779

braun M5 EU 5

grün M6 EU 6

rosa F7 EU 7

gelb F8 EU 8

weiß F9 EU 9

Rahmenausführung

Kunststoff  (Rahmenhöhe 25mm, voll veraschbar) oder aus 
verzinktem Stahlblech (Rahmenhöhe 20 oder 25mm).

Taschenfi lter M5, M6, F7, F8, F9

Richtige Abmessung und Einbauhilfe

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!T

ie
fe

(in
kl

.R
ah

m
e

n
)

Breite

Taschenanzahl

Tiefe

Breite

H
ö

h
e
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Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

30
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Diese Taschenfilter sind standardmäßig aus Meltblown mit verzinktem Stahlblechrahmen 25 mm. 

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

36
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

38
0

 m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

50
0

 m
m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

53
5 

m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
0

0
 m

m

592 x 592 6 • 8

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 5 • 6

592 x 490 6 • 8

287 x 592 3 • 4

592 x 287 6 • 8

287 x 287 3 • 4

Tiefe Abmessung
Erhältliche

Taschen

Filter-

Klassen

6
35

 m
m

592 x 592 10 • 12

M5
M6
F7
F8
F9

490 x 592 8 • 10

592 x 490 10 • 12

287 x 592 5 • 6

592 x 287 10 • 12

287 x 287 5 • 6

Auf Anfrage
Abweichendes

Material, Abmessung 

oder Taschenanzahl 
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Der beladene Luftstrom muss - durch die Bauweise bedingt - mehrmals seine Richtung ändern. Partikel, die schwerer sind als 
Luft, haften durch Fliehkräfte an den Wandungen des SepaPaint, während sich der gereinigte Luftstrom durch die Austrittsöff -
nungen bewegt. Die Akkordeonbauweise bietet bei minimalem Luftwiderstand maximale Stauräume zur Lackablagerung. Die 

Schutzwirkung erreicht ein 4-6 mal höheres Auff angvolumen als „Paint Stop Grün“, d.h. ca. 15 kg pro qm.

Staubluftseite

Das Funktionsprinzip

Anwendung

Zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Spritz-

ständen
• Metall- und Möbelindustrie, Kunststoff -, und Automo-

bilindustrie, Lebensmittelindustrie
• Vorfi lter von Paint Stop Farbnebelabscheidern zur 

Standzeitverlängerung
• Bei Lackprodukten wie Primer, Füller, 2K-Lack, sowie 

Polyester, Wachs, Teer, Leim, Klebstoff e, Tefl on, Poly-
urethan, Silikon, Schokolade

Materialeigenschaften

• Eigensteifi gkeit durch Faltengeometrie und hochwerti-
ge Kartonagen

• Feuchtigkeitsbeständig bis 100% r.
• Temperaturbeständig bis 100°C

• Abscheidegrad bis 98%

Typ Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

SP 075 750 mm 13, 5 m 10 m2 350

SP 090 900 mm 11,2 m 10 m2 290

SP 100 1.000 mm 10,0 m 10 m2 260

Faltkarton
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Typ Höhe Länge ca. Filterfl äche ca. Falten (Anzahl)

BH075 750 mm 13,0 m 9,75 m2 330

Anwendung

Der Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken ist besonders für 
die Filtration von Partikeln geeignet, welche aus wasserba-
sierten Farben entstehen. Diese haben einen größeren An-
teil an Trockenmasse als lösemittelbasierte Farben.

Materialeigenschaften

• 100% natürlich aus biologisch abbaubarem Recycling-
papier

• Oberste Schicht aus Polyester für höhere Rückhaltefä-
higkeit.

• Abscheidegrad bis 98,2 %

Ökonomisch und leistungsstark

Dank der Falten und der oberen Schicht aus Polyester hat 
der Filter eine hohe Rückhaltefähigkeit von 
12 kg / m².

Kartonfi lter mit Polyestervliesrücken

Auf Anfrage
Abweichende

Abmessungen
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Anwendung

CI-Mehrschichtfi lter werden in Farbnebelabsauganlagen 
mit Trockenabscheidung eingesetzt. 
Ideal für:
• Kleber, lufttrocknende Lacke, Grundierung, Epoxidhar-

ze, PU-Lacke und Beizen

Materialeigenschaften

• Schwer entfl ammbar DIN 53 438
• Max. Betriebstemperatur 100°C
• Abscheidegrad 96 - 98%

Ausführung

5 bis 8 Papierlagen (z.T. aus Recycling-Beständen)
Die Variante Vlies ist zusätzlich mit Vlies ausgestattet. 

Bezeichnung Schichten Filtereffi  zienz
Lackaufnahme-

kapazität
Rollenlänge Rollenbreite

CI-Filter HC 5 5 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter6 6 Papier 98,5 % 13,6 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter8 8 Papier 99 % 21,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 5 m. Vlies
5 Papier +
1 Synth. Lage

99,5 % 10,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Filter 8 m. Vlies
7 Papier +
1 Synth. Lage

99 % 17,0 kg/m2 10 m 1,06 m

CI-Mehrschichtfi lter
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Painttrap

• Niedrigste am Markt erhältliche Druckdiff erenz und 
längste Standzeit

• Stabile, dichte Konstruktion
• Wahlweise zum Selbstaufbau
• Individuell auf die Anwendung anpassbar
• Wahlweise mit umlaufend montierter Vliesdichtung

Paintshield

• Selbsterklärender Aufbau

• Kurze Aufbauzeit dank ausgeklügeltem Design

• Stabile und verwindungssteife Konstruktion

• Silikonfrei und nicht verklebt

• Wahlweise mit umlaufend montierter oder wiederver-

wendbarer Vliesdichtung

Farbnebelabscheidekartonfi lter

167Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG 167Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

K
ab

in
e

n
fi l

te
r



Erhältliches Zubehör

Ø - AD 

in mm

Länge 

in mm

Ausführung

Gehäuse

Füllvolumen

Liter

Füllmenge

in KG

Schichtstärke

in mm

145 250 verz. Stahlblech 2,9 1,45 26

145 250 Edelstahl 1.4301 2,9 1,45 26

145 457 verz. Stahlblech 4,3 2,15 26

145 457 Edelstahl 1.4301 4,3 2,15 26

145 457 Kunststoff 4,3 2,15 26

145 600 verz. Stahlblech 5,7 2,85 26

145 600 Edelstahl 1.4301 5,7 2,85 26

Anwendung

Zur Reinigung von Zu-, Ab- und Umluftströmen von schäd-
lichen Gasen, Dämpfen und schlechten Gerüchen in: Che-
mische Industrie, Lackierbetriebe, Laboratorien

Materialeigenschaften

• Feuchtigkeitsbeständig bis max. 70% r. F.
• Temperaturbeständig bis max. 70°C

Ausführungen

Patronen-Gehäuse-Ausführung

• Verzinktes Stahlblech
• Edelstahl 1.4301
• Kunststoff 

Füllung

• Unbehandelte Kohle

Umwelt- und Entsorgerfreundlich

Ausführungen aus verzinktem Stahlblech und Edelstahl sind 
wiederbefüllbar, 
Ausführungen aus Kunststoff  sind bei unproblematischer 
Belastung voll veraschbar.

Einbaurahmen

Aktivkohlepatrone
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Aufbau einer Aktivkohlepatrone

Außendurchmesser

26 mm 
Schichtstärke

Befestigungsbolzen
für den Bajonett-
verschluss

Dichtringm
ort stf uL

L
än

g
e

Kontaktzeit

Die notwendigen Kontaktzeiten betragen je nach An-
wendungsgebiet zwischen 0,1 und 2,0 Sekunden.

Kontaktzeit (tK [s]) =

Kohlenvolumen [m3]

Volumenstrom [m3/h]

x 3.600

Entstaubungs-Filterpatronen

Vorteile

• Große Filterfl äche auf kleinstem Raum
• Hochwertige Verarbeitung
• Höchste Betriebssicherheit

Einsatzgebiete

• Pulverbeschichtung
• Strahlanlagen
• Öl- und Emulsionsnebel
• Sicherheitsfi lter
• Absaugung von Schweißrauch
• Luftansaugfi lter
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Kennung Bezeichnung

LU06.41905 Abziehlack transparent 5 Liter

LU06.41910 Abziehlack transparent 10 Liter

LU06.41810 Abziehlack weiß 10 Liter

LU06.41820 Abziehlack weiß 20 Liter

Ausführungen

• Transparent
• Weiß

Weiß

Der Abziehlack ist eine wasserbasierende, fi lmbildende Be-
schichtung zum vorübergehenden Schutz von Wänden und 
Türen vor Farbspritzern. Die Farbe ist klares Weiß und ergibt 
daher eine maximale Lichtleistung. 

Transparent

Der Abziehlack bietet eine transparente Beschichtung auf 
Wasserbasis zum vorübergehenden Schutz von Fenstern 
und Leuchtstoffl  ampen vor Overspray.

Auftrag

Die Schicht wird dünn mit einer Airless-Pumpe oder einer 
Bürste/Walz aufgetragen und kann leicht entfernt (abge-
streift) werden. Es können maximal fünf Lagen übereinan-
der gelegt werden. Eine Schicht kann maximal ein Jahr ver-
wendet werden.

Abziehlack
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Kennung Bezeichnung Länge Breite

LU06.49051 Alukarton auf Rolle 1,00 Meter 75 Meter

Der Alukarton dient zum Schutz von Kabinenböden gegen Spritz-
nebel, Staubpartikel und andere Verunreinigungen. Das Material 
ist hochwertig und lösungsmittelbeständig. Beide Seiten sind mit 
einer PE-Beschichtung versehen. Die Oberseite besteht aus Alumi-
nium und die Unterseite ist weiß. Der Alukarton eignet sich sehr gut 
für poröse Böden oder raue Oberfl ächen, bei denen kein Boden-
belag verwendet werden kann.

Kennung Bezeichnung Länge Breite

LU06.51131313 Klebefolie transparent 100 Meter 0,25 Meter

LU06.51131311 Klebefolie transparent 100 Meter 0,50 Meter

LU22-90153-750 Klebefolie transparent 100 Meter 0,75 Meter

LU06.51131312 Klebefolie transparent 100 Meter 1,00 Meter

Alukarton

Selbstklebende Folie zum Schutz verschiedener Materialien und 
Oberfl ächen.
Beständig gegen Wasser, mechanische Beschädigungen und viele 
chemische Einfl üsse. Die hochwertige Klebeschicht hat eine hohe 
Anfangsklebekraft und hinterlässt nach dem Entfernen keine Kle-
berückstände auf der Oberfl äche.

Klebefolie transparent

Kennung Bezeichnung Breite Länge

10110-50 Patenthaut 1,0 Meter ca. 500 Meter

Spritzschutzpapier ist ein Kraftpapier, welches mit einer speziellen 
schwerentfl ammbaren Lösung beschichtet wird.
Die fl ammhemmenden Papiere werden zum Auskleiden von Spritzkabi-
nen und -anlagen, zum Auslegen von Abtropfzonen, zur Anfertigung von 
Trennwänden, sowie zum Abdecken und Verpacken feuergefährdeter 
oder leicht brennbarer Güter eingesetzt.
Wände, Ablaufbleche und Tropfzonen bleiben sauber und trocken, Brand- 
und Explosionsgefahren werden im Sinne VGB 12 § 41 verringert.

Ein kostspieliges Entfernen von Lackresten entfällt.

Patenthaut schwer entfl ammbar
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Leitfaden
Einwegschutzbekleidung

Kategorie I Einfache Schutzbekleidung, geringes Risiko

Kategorie II Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren

Kategorie III
Schutzausrüstung gegen tödliche Gefahren oder erste irreversible Gesundheitsschäden.
mit folgender Unterteilung

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6

Gasdicht Nicht Gasdicht Flüssigkeitsdicht Sprühdicht Partikeldicht
Begrenzt 

Spritzdicht

Niedrig

Hoch

Typ 1
Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6

EN 14605 Flüssigkeitsdichte Schutzausrüstung

EN 14605 Sprühdichte Schutzausrüstung

Partikeldichte Schutzanzüge 

Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

ISO 13982-1

EN13034

Die numerisch niedriger Typ-klasse schließt alle technischen Merkmale der numerisch aufsteigend höheren Typklasse stets 
mit ein. z.B. ein Schutzanzug Typ 3 (Flüssigkeitsdicht), erfüllt auch die technischen Merkmale der Typen 5 (Partikeldicht) und 6 
(Begrenzt Spritzdicht).

EN943-2
EN 943-1

Gasdichte Chemikalienschutzanzüge

Nicht gasdichte Chemikalienschutzab-
züge
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Tätigkeiten mit Feinstäuben / Partikeln Filterklasse

Schleifen, Schneiden, Bohren von Betonstaub, Mauerwerk, Eisen, Rost, Spachtelmasse
P1

Reinigung von Staub (z.B. beim Kehren)

Schleifen, Schneiden, Bohren von
Holz, Farben, Lacke, Rostschutz, Stahl, Styropor, 
Quarzgestein, Zement

P2
Schweißen von Baustahl, Zink

Verarbeiten von Glasfasern, Mineralfasern

Sanierung, Entfernen von Schimmel, Pilzsporen, Asbest

P3Schleifen, Schneiden, Bohren von Anti-Fouling-Lacken, Edelstahl

Schweißen von Edelstahl, Thorium-Elektrode

Tätigkeiten mit Gasen, Dämpfen und Partikeln Schutzstufe

Kleben Lösemittelhaltige Kleber

A2
Streichen Wasserbasierende Lacke

Umgang mit Waschbenzin, Nitroverdünnung

Streichen Lösemittelbasierende Lacke

Spritzen Lösemittelbasierende Lacke, Kunstharze A2 P2

Abbeizen
Organische Lösemittel, Dichlomethan AX

Ammoniakhaltige Abbeizmittel ABEK

Umgang mit

Schwefeldioxid ABE

Hydrogenchlorid (Salzsäure) ABE

Ammoniak K

Gefahrgut-Lager / Transport ABEKP3

Filterklassen und Schutzstufen
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Schutz gegen 
Partikel

Schutz gegen
Gase/Dämpfe und Partikel

Atemschutzmasken
Einweg

Atemschutzmasken Mehrweg 
(mit Wechselfi lter)

Vorgeformt Gefaltet VollmaskenHalbmasken

• Premium-Serie
• Komfort-Serie 8300
• Spezialmaske-Serie
• Klassik-Serie 8000

• Komfort-Serie 
Aura 9300+

• Spezialmasken-Serie 
Aura 9400+

• Klassik-Serie K100

• Serie 4000+
• Serie 7000/7500
• Serie 6500
• Serie 6000
• Serie 3000

• Serie 6000
• Serie 7000

Filter

Unterdruck
bei eigener Lungenkraft/nicht atemunterstützt
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22 23

Auswahlhilfe für 
3M™ Atemschutzsysteme!
Überdruck (Atemunterstützende Geräte)

Schutz vor Gasen/Dämpfen und Partikeln

3M™ Versa  o™ / 3M™ Ad  o™ / 3M™ PF-600
Gebläsesysteme 3M™ Versa  o™ Druckluftsysteme

Schutz vor Gasen/Dämpfen und Partikeln

Gebläseeinheit
TR-300+ 

Gebläseeinheit
TR-600

Gebläseeinheit
Ad  o™

Druckluftregler V-500 Druckluftkühlung V-100E Drucklufterwärmung V-200E Druckluftsystem S-200+ 

Überdruck (Atemunterstützende Geräte)

S. 28  29 S. 30  31 S. 40  41 S. 42  43 S. 42  43 S. 44  45

                                   3M™ Versa  o™ Kopfteile 3M™ Versa  o™ Kopfteile

Einweg-Leichthauben 
Serie S

Mehrweg-Leichthauben 
Serie S

Visierkopfteile 
Serie M-200

ZubehörHelmkopfteile 
Serie M-300

Integralhelme
Serie M-400

S. 52  53 S. 68  69

                                   3M™ Versa  o™ Luftschläuche 3M™ Versa  o™ Luftschläuche

S. 80  84

M-300 mit 
3M™ PELTOR™
LiteCom

S. 80  84

S. 34  35

Hitzeschutz-
lösungen 
M-300/M-400

Gebläseeinheit
TR-800

S. 32  33

Gebläseeinheit
PF-600

Gebläseeinheit
PF-600 ASB

S. 36  37 S. 38  39

Gebläse- und Druckluftatemschutz  Grundlagen Gebläse- und Druckluftatemschutz  Grundlagen

 3M™ Halb- und Vollmasken

Halbmaske 
7500

Vollmaske 
6000

Vollmaske 
Vision FM4

S. 54  55 S. 56  57 S. 62  63 S. 64  65 S. 70  71 S. 72  73 S. 74  77

Konfi gurationsübersicht Seiten 108/109 Konfi gurationsübersicht Seiten 108/109

Vollmaske 
Promask FM3

S. 58  59
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22 23

Auswahlhilfe für 
3M™ Atemschutzsysteme!
Überdruck (Atemunterstützende Geräte)

Schutz vor Gasen/Dämpfen und Partikeln

3M™ Versa  o™ / 3M™ Ad  o™ / 3M™ PF-600
Gebläsesysteme 3M™ Versa  o™ Druckluftsysteme

Schutz vor Gasen/Dämpfen und Partikeln

Gebläseeinheit
TR-300+ 

Gebläseeinheit
TR-600

Gebläseeinheit
Ad  o™

Druckluftregler V-500 Druckluftkühlung V-100E Drucklufterwärmung V-200E Druckluftsystem S-200+ 

Überdruck (Atemunterstützende Geräte)

S. 28  29 S. 30  31 S. 40  41 S. 42  43 S. 42  43 S. 44  45

                                   3M™ Versa  o™ Kopfteile 3M™ Versa  o™ Kopfteile

Einweg-Leichthauben 
Serie S

Mehrweg-Leichthauben 
Serie S

Visierkopfteile 
Serie M-200

ZubehörHelmkopfteile 
Serie M-300

Integralhelme
Serie M-400

S. 52  53 S. 68  69

                                   3M™ Versa  o™ Luftschläuche 3M™ Versa  o™ Luftschläuche

S. 80  84

M-300 mit 
3M™ PELTOR™
LiteCom

S. 80  84

S. 34  35

Hitzeschutz-
lösungen 
M-300/M-400

Gebläseeinheit
TR-800

S. 32  33

Gebläseeinheit
PF-600

Gebläseeinheit
PF-600 ASB

S. 36  37 S. 38  39

Gebläse- und Druckluftatemschutz  Grundlagen Gebläse- und Druckluftatemschutz  Grundlagen

 3M™ Halb- und Vollmasken

Halbmaske 
7500

Vollmaske 
6000

Vollmaske 
Vision FM4

S. 54  55 S. 56  57 S. 62  63 S. 64  65 S. 70  71 S. 72  73 S. 74  77

Konfi gurationsübersicht Seiten 108/109 Konfi gurationsübersicht Seiten 108/109

Vollmaske 
Promask FM3

S. 58  59
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Ergonomische Kopfhaube mit umgebungsluftunabhängiger (druckgespeister) 
Belüftung. Für den Schutz des gesamten Kopfbereiches während der Arbeit. Die 
gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen Einsatzregionen sind zu beachten.

• Auswechselbare Visierfolien erlauben stets klare Sicht
• Geringe Lautstärke 64 dB
• Hohe Schutzfunktion, auch für Dauereinsätze
• Kein Einatemwiderstand und hoher Atemkomfort

SATA air vision 5000

Ausführungen

213819 SATA Air Vision 5000 set ohne Aktivkohleabsorber

1000249 SATA Air Vision 5000 Haube

1000124 SATA Air Vision 5000 Carbon set mit Aktivkohleabsorber

Zubehörteile

1000190 SATA air regulator für SATA air vision 5000

1000108 SATA air regulator set

1030668 SATA air regulator belt plus

1000059 SATA air carbon regulator set

1000132 SATA air warmer carbon für SATA air carbon regulator

1007005 SATA air warmer, inkl. Adapterplatte und Hüftpolster

1006982 SATA air cooler inkl. Adapterplatte und Hüftpolster 
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Ersatzteile
1014232
Hüftpolster

1014240
Luftschlauch, kpl. für SATA air warmer

1018143
Filterverschluss

1036947
Adapterplatte

1039917
Komfortband (Verpackungseinheit 100 Stk.)

1066415
Rändelknopf, kpl.

1073197
Polster für Kopfspinne (Einstellrad)

1076589
Luftschlauch kpl.

1114256
Kopfspinne 2.0

1115189
Aktivkohlefilter #218206 
inkl. 2 Filterverschlusskappen
1128918
O-Ring 52 x 2 mm, schwarz, VPE 2

13623
SATA Schnellkupplung 1/4“ AG

206151
SATA filter timer 6 Monate

208439
SATA air regulator belt

208447
Hüftpolster (Verpackungseinheit 1 Stück)

208462
Adapterplatte

210468
Visierfolie, 6-fach Lochung (VE 20 Stück)

210526
Visierfolie, 6-fach Lochung (VE 1.000 Stück)

211904
CCS disc (VE 4 Stück)

211912

Gesichtsabdichtung (VE 20 Stück)

213728

Komfortband (VE 10 Stück)

213736

Visierbolzen (VE 6 Stück)

213751

Haubenhalter

215590
Visierfolie, 6-fach Lochung (VE 100 Stück)

216473
Sicherheits-Schnellkupplung

226456
Luftleitelement

226472
SATA air regulator belt

226621
Befeuchtermodul-Set

226746
Haubentuch, dunkelgrau

53942
Nippel 1/4“ (AG)

213835

213736

211912

213728

211904

213835

210468
215590
210526

(20x )
( 100x )
( 1000x )

( 10x )

1039917 (100x )

208280

Ersatzteile für:
SATA air vision 5000 Art. Nr. 226464

Ersatzteile für:
SATA air regulator belt
Art. Nr. 226472 (mit 
Hüftpolster)
Art. Nr. 208439 (ohne 
Hüftpolster)

226456

208462

1036947

208447

1014232

208447

1014232

Ersatzteile für:
SATA air regulator belt plus
Art. Nr. 1030676 (mit Hüftpolster)
Art. Nr. 1038274 (ohne Hüftpolster)
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Vollhaube schützt Kopf inkl. Haare und Hals. Umgebungsluftunabhängig (druck-
gespeist). 

• Hohe Schutzfunktion, auch für Dauereinsätze
• Einhandbedienung des Visiers
• Refl ektionsfreie Sicht durch lösemittelresistente Spezialfolie

SATA air vision 2000

Ausführungen

173880
SATA Atemschutzset im Systainer:
SATA Vision 2000 und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und 
Luftregelventil, SATA air warmer, SATA Lackierluftschlauch 1,2 m

69500
SATA Atemschutzset
SATA vision 2000 und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und 
Luftregelventil

154591
SATA Atemschutzset
SATA vision 2000 und Gurteinheit mit T-Stück und Luftregelventil 
Version ohne Aktivkohle-Gurteinheit

52712 SATA vision 2000 mit Kopf-Brusttuch über Kalotte, ohne Gurteinheit

Zubehörteile

54015
Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil für SATA vi-
sion 2000 und Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz

122341
Gurteinheit mit T-Stück u. Luftregelventil für SATA vision 2000, Atem-
schutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz, air star C

58941
Gurteinheit mit Luftregelventil für SATA vision 2000, Atemschutz-
haube CE Industrie mit UV-Schutz

89086 SATA top air, Atemluftbefeuchter

61242
SATA air warmer mit Luftmikrometer
Luftverbrauch 150 Nl/min.

15412 Hosenträgergurt
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Ersatzteile
10330
Schweißband, Mikrofaser-Velur (VE 10 Stück)

121038
Atemluftschlauch, kpl. mit Warnpfeife, 
Schaumstoffhülse und Schalldämpfer
13623
SATA Schnellkupplung 1/4“ AG

13854
Schalldämpfer

13904
Aktivkohlepatrone 
für SATA Aktivkohleabsorber
13920
Gurt mit Schnalle

149872
Gurtpolster

21840
Stecknippelsatz, kpl.

21865
Bodenteil (VE 2 Stück)

22947
O-Ring

25064
Manometer 0-6 bar, 40 mm

25106
Spindel

27797
Absorberglas

35659
Sichtfolie, 6-fach Lochung (VE 5 Stück)

35675
Sichtfolie, 6-fach Lochung (VE 25 Stück)

36301
Sichtfolie, 6-fach Lochung (VE 1.000 Stück)

49114
Atemluftschlauch mit Warnpfeife und 
Schaumstoffhülse, ohne Schalldämpfer/
Kupplung
49726
Schutzkorb

53934
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

53942
Nippel 1/4“ AG 

53975
Schlauchklemme 10,5

561854
Schaumstoffhülse

60541
Kopf-Brusttuch, grau über Kalotte

69658
Haubeneinlage, schwarz (20 Stück)

6981
SATA Schnellkupplungsnippel G 1/4“ IG

76299
Schaumstoffstreifen, einseitig klebend

82594
Kalotte mit Klettband, lose

89243
Rätschenteil

8925
Kopfband kpl.

89268
Verschraubung (2 Stück)

89276
Trägerrahmen mit Seitenteilen, Stecknippeln 
und Bodenteil

Gurteinheit Art. Nr. 54015

Gurteinheit 
Art. Nr. 122341

Gurteinheit Art. Nr. 58941 
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Umgebungsluftunabhängige Versorgung (druckluftgespeist) mit reiner Atemluft 
- auch außerhalb der Lackierkabine.

• Hohe Atemluftqualität durch umgebungsluftunabhängige Luftversorgung, 
kein Einatemwiderstand, kein Hitze- und Feuchtigkeitsstau

• Freies Sichtfeld
• Hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
• Einsatz mit Filter; Luftversorgung mittels Sicherheits-Druckluftschlauch

SATA air Star C

Ausführungen

137554
SATA Atemschutzset mit Aktivkohle-Gurteinheit
SATA air star C und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftre-
gelventil, Einwegkapuze

137588 SATA air star C Halbmaske mit Atemluftschlauch, ohne Gurteinheit

137570
SATA Atemschutzset ohne Aktivkohle-Gurteinheit
SATA air star C und Gurteinheit mit T-Stück und Luftregelventil

Zubehörteile

55798 Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil

122341 Gurteinheit mit T-Stück und Luftregelventil

58941 Gurteinheit mit Luftregelventil

89086 SATA top air, Atemluftbefeuchter

61242
SATA air warmer mit Luftmikrometer
Luftverbrauch 150 Nl/min.
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Ersatzteile
120469
Atemluftschlauch, kpl.

120477
Luftverteiler (VE 2 Stück)

134254
Kopfband mit Kopfspinne und Yoke

134270
Aus- und Einatemmembranen 
(VE 5 Stück bzw. 10 Stück)
13623
SATA Schnellkupplung 1/4“ AG

137612
Anschluss (VE 2 Stück)

13904
Aktivkohlepatrone 
für SATA Aktivkohleabsorber
13920
Gurt mit Schnalle

149872
Gurtpolster

22947
O-Ring

25015
Manometer 0-6 bar, 40 mm

25106
Spindel

3194
Adsorberglas

49726
Schutzkorb

53934
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

53942
Nippel 1/4“ AG

6981
SATA Schnellkupplungsnippel G 1/4“ IG

75176
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung

Gurteinheit Art. Nr. 55798 Gurteinheit 
Art. Nr. 122341

Gurteinheit Art. Nr. 58941 

Reinigungstücher
134965
SATA Halbmasken cleaner (VE 10 Stück)

135020
SATA Halbmasken cleaner (VE 50 Stück)

75358
SATA wet & dry cleaner (VE 10 Stück)

83881
SATA wet & dry cleaner (VE 50 Stück)

Luftschläuche
13870
SATA Lackierluftschlauch, blau, 9 mm, 1,2 m 
lang mit Schnellkupplung und Nippel
49080
SATA Sicherheits-Druckluftschlauch ⌀Ø 10 mm
für SATA Atemschutzsysteme, 6 m lang
176792 
wie 49080, jedoch 10 m lang

180851
wie 49080, jedoch 40 m lang

185Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

H
al

b
m

as
ke



Umgebungsluftunabhängige Atemschutzmaske mit Wechselfi lter.

• Einsatz nicht Ortsgebunden
• Gute Trageeigenschaften, freies Sichtfeld
• Einfache Handhabung und sicherer Sitz
• Vorfi lter für längere Filterstandzeit
• A2-P3 Schutzstufe

SATA air star F

Ausführungen

134353 SATA air star F

134288 SATA air star F in Hygienebox

Zubehörteile

91553 Hygienebox für SATA air star F
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Ersatzteile
134239
Vorfilter (VE 50 Stück)

134247
Vorfilterhalter, rot (VE 2 Stück) 
und Vorfilter (VE 10 Stück)
134254
Kopfband mit Kopfspinne und Yoke

134262
Vorfilter (VE 10 Stück)

134270
Aus- und Einatemmembrane 
(VE 5 Stück bzw. 10 Stück)
134296
Spezialfilter A2:P3 R D (1 Paar)

134304
Spezialfilter A2:P3 R D (6 Paar)

134312
Spezialfilter A2:P3 R D (3 Paar)

93

Reinigungstücher
134965
SATA Halbmasken cleaner (VE 10 Stück)

135020
SATA Halbmasken cleaner (VE 50 Stück)

75358
SATA wet & dry cleaner (VE 10 Stück)

83881
SATA wet & dry cleaner (VE 50 Stück)
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Overall mit „Max Air“ Rückenbelüftung in hellgrau und dunkelgrau mit roten Akzenten. Ausgestattet mit Kapuze und Stechkra-
gen, 2 Eingriffen an der Hüfte, 1 Brusttasche, 1 Gesäßtasche, 2-Wege-Reißverschluss, individuell verstellbarem Taillengummi 
sowie elastischem Armbündchen.

Eigenschaften:

100 % Polyester • antistatisch • fusselfrei • silikonfrei • reißfest • atmungsaktiv • waschbar bis 40°C.
CE-Kategorie I (ungefährliche Partikel und Flüssigkeiten)

Overall mit Kopfhaube und Kordelzug, 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss sowie Arm- und Beinabschluss mit Gummizug.

Eigenschaften:

100 % Polyester • antistatisch • fusselfrei • silikonfrei • reißfest • atmungsaktiv • waschbar bis 40°C.
CE-Kategorie I (ungefährliche Partikel und Flüssigkeiten)

Atmungsaktiver blaue Rücken, Kapuze mit Gummizug, hochwertiges Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, breite Strickbünd-
chen am Arm, Gummizug als Beinabschluss.

Eigenschaften:

• EN1149-5:2008 permanent antistatisch
• Typ 5: EN ISO 13982-1 Schutz vor gesundheitsgefährdenden Substanzen
• Typ 6: EN 13034 begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien

ME141944 Größe S (42/44)

ME141948 Größe M (46/48)

ME141952 Größe L (50/52)

ME141956 Größe XL (54/56)

ME141960 Größe XXL (58/60)

ME1720-48 Größe M (46/48)

ME1720-52 Größe L (50/52)

ME1720-56 Größe XL (54/56)

ME1720-60 Größe XXL (58/60)

ME1720-64 Größe XXXL (62/64)

ME1960-S Größe S (42/44)

ME1960-M Größe M (46/48)

ME1960-L Größe L (50/52)

ME1960-XL Größe XL (54/56)

ME1960-XXL Größe XXL (58/60)

ME1960-XXXL Größe XXXL (62/64)

Racer

Blue

Pro Air
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3M Schutzanzug
3 

• 
4 

• 
5 

• 
6

4570
Leichtes, weiches, extrem robustes Material, 
versiegelte Nähte, Doppel-Reißverschluss

S • M • L • XL  
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

4 
• 

5 
• 

6

4565

Extrem robustes Material, 
versiegelte u. abgeklebte Nähte, Nicht-Mikroporöses 
PE-Laminat, abklebbarer Reißverschluss, 
gestrickte Armbündchen, besonders fusselarm

S • M • L • XL 
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

5 
• 

6

4510
Mikroporöses PE-Laminat, 
abklebbarer Reißverschluss, antistatische 
Ausrüstung

S • M • L • XL  
2XL • 3XL • 4X

20 Stk.

4515

Besonders wasserdampfdurchlässig, 
abklebbarer Reißverschluss, 
SMS-Material, fusselarm
Erhältlich in Farbe weiß, blau oder orange

S • M • L • XL  
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

4520
Robust, wasserdampfdurchlässig, antistatisch, 
abklebbarer Reißverschluss, SMMMS-Material, 
fusselarm, gestrickte Bünden, Farbe grün/weiß

S • M • L • XL  
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

4520C wie 4520 - jedoch ohne Haube M • L • XL • 2XL 20 Stk.

4530
Wasserdampfdurchlässig, antistatisch, 
abklebbarer Reißverschluss, SMMS-Material, 
flammhemmend, fusselarm, gestrickte Bünden

S • M • L • XL 
•2XL • 3XL

20 Stk.

4532+

Wasserdampfdurchlässig, antistatisch, 
abklebbarer Reißverschluss, SSMMS-Material, 
fusselarm, gestrickte Bündchen
Erhältlich in Farbe weiß oder blau

S • M • L • XL 
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

4535
Rückseite wasserdampfdurchlässig, 
abklebbarer Reißverschluss, SMMMS- u. PE-
Material, gestrickte Armbündchen, weiß/blau

S • M • L • XL 
2XL • 3XL

20 Stk.

4540+

Dreieck auf Rückseite wasserdampfdurchlässig, 
abklebbarer Reißverschluss, SMMMS-Material u. 
mikroporöses PE-Laminat, fusselfrei, verstärkte 
Nähte, gestrickte Armbündchen

S • M • L • XL • 
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.

4545

extrem robust, antistatisch, 
abklebbarer Reißverschluss, 
mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm, 
gestrickte Armbündchen

S • M • L • XL 
2XL • 3XL • 4XL

20 Stk.
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Einweghandschuhe Latex Puderfrei

Geeignet um in die Verdünnung zu greifen z.B. Pistolenreiniger

MEp-protectL Größe L

MEp-protectXL Größe XL

100 Stück

Einweghandschuhe Latex gepudert

MELatex-S Größe S

MELatex-M Größe M

MELatex-L Größe L

MELatex-XL Größe XL

100 Stück

Industriehandschuh, lösemittelfest

MEIndustrie_7 Größe S

MEIndustrie_8 Größe M

MEIndustrie_9 Größe L

MEIndustrie_10 Größe XL

1 Paar

Schutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Antistatisch

ME60954_6 Größe 6

ME60954_7 Größe 7

ME60954_8 Größe 8

ME60954_9 Größe 9

ME60954_10 Größe 10

ME60954_11 Größe 11

1 Paar

Weitere

Arbeitsschutzartikel

Auf Anfrage
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Luftbefeuchtung

Hält man eine konstante Feuchtigkeit, so wird vermieden, 
dass Material sich ändert und schlimmstenfalls beschädigt 
wird. Beim Lackieren von Wasserlacken wirkt sich eine Luft-
feuchte von 60% positiv auf das Lackierergebnis aus. 

Bei einer konstanten und guten Feuchtigkeit, vermeidet 
man unnötige Produktionsstopps, die auf Grund von defor-
mierten Materialien zurück zu führen sind.

Beim Befeuchten der Luft reduziert bzw. beseitigt man die 
Geruchsbelästigung.

Fördert ein gutes und gesundes Raumklima und sorgt für 
weniger ausgetrocknete Schleimhäute, Allergien und Infek-
tionen in den oberen Luftwegen.
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Zertifi ziertWir sind autorisierter undspezialisierter Partnerzur Instandhaltung

Wer Lacke und andere gesundheitsgefährdende Stoff e verarbeitet, benötigt 
fremdbelüfteten Atemschutz. Oft ist die Druckluft, die Druckluftanlagen und Käl-
tetrockner ausscheiden, jedoch zu trocken und zu kalt, so dass Mund- und Na-
senschleimhäute des Anwenders unter der Atemschutzhaube austrocknen und 
das Risiko für Erkältungskrankheiten steigt.

Abhilfe schaff t der Atemluftbefeuchter und -erwärmer
Er sorgt für ein angenehmes Klima in der Atemschutzhaube und erhöht dadurch 
die Akzeptanz für das Tragen von Atemschutzhauben deutlich.

Der SATA AB1 fi ltert die Druckluft, befeuchtet und erwärmt 
diese anschließend mittels Durchleitung der Luft durch er-
wärmtes Wasser. Die Temperatur lässt sich stufenlos ein-
stellen.
Durch eine Bypass-Schaltung kann der Atemluftbefeuchter 
AB1 auch während der Benutzung mit zur Luftbefeuchtung 
erforderlichem VA-Wasser befüllt werden. Hierdurch wer-
den Arbeitsunterbrechungen vermieden.

• Befeuchtung der Atemluft auf ca. 22 – 25 % relative Luftfeuchtigkeit
• Erwärmung der Atemluft (bei eingeschalteter Heizung) auf ca. 20 – 25° C
• Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 5 Atemschutzhauben möglich
• Höhere Akzeptanz von Atemschutz bei den Anwendern, deutlich verbesserter Gesundheitsschutz

Vorteile
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Schema eines Druckluftsystems

1. Filterstufe

Öl- Wasserabscheider mit Sinterfi lter

Sinterfi lter scheidet Partikel 
>5 μm ab.

Nicht für Lackier- und Atemluft ge-
eignet

Einsatzbereich

• Ausblaspistolen 
• Vorfi lter im Druckluftnetz ohne 

Abzugshähne
• Pistolenreinigung

Wartungsintervall: 6 Monate

Ringleitung mit leichtem Gefälle (0,5 - 1°)

Druckbehälter

KältetrocknerKompressor

Mischraum

Druckluft vom Kompressor kann durch verschiedene 
Substanzen verunreinigt sein:

Öltropfen

Öldämpfe

Kondensat und Wasserdampf

Partikel <5 µm

Partikel >0,01 µm
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Zusätzliche 2. Filterstufe

Feinfi lter

Der Feinfi lter scheidet Partikel 
> 0,01 μm ab.

Abscheidegrad 99,998 %

Druckluft nicht für den Einsatz wasser-
basierter Lacke und Atemluft geeignet

Einsatzbereich

• Lösemittelbasierende Lack-
systeme

• Atemschutzhauben mit Aktivkoh-
leabsorber am Gurt

Wartungsintervall: 6 Monate

Zusätzliche 3. Filterstufe

Aktivkohlefi lter

Aktivkohle absorbiert Öle aus der 
Druckluft

Druckluft auch für den Einsatz wasser-
basierter Lacke und Atemluft geeignet

Einsatzbereich

• Wasser- und lösemittelbasierende 
Lacksysteme

• Atemschutzhauben ohne Aktiv-
kohleabsorber am Gurt

Wartungsintervall: 3 Monate

Lackierkabine Lackierkabine

99.998% technisch 
partikelfreie Luft

100% technisch 
partikelfreie Luft
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SATA fi lter 100 prep

SATA fi lter 101 prep

SATA fi lter 103 prep

Die SATA fi lter 100 prep und 103 prep wurden speziell für die 
Anforderungen am Vorarbeitsplatz entwickelt. Durch ihren 
Einsatz können Lackstörungen von Anfang an vermieden 
werden. 

• Feinste Schmutzpartikel werden bis zu einer Größe von 0,1 
µm abgeschieden

• Die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und 
Sinterfi lter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und 
Schwebstoff e aus der Druckluft

• Die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfi lter, scheidet 
feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 µm ab

• Die dritte Filterstufe mit Aktivkohle gibt höchste Sicherheit 
beim Verarbeiten von wasserbasierenden Vormaterialien

• Der automatische Kondensatz-Ablass der 1. Filterstufe 
hält den Service-Aufwand gering und erhöht die 
Betriebssicherheit

• Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung 
des Abgangdruckes

• Ideal für den Vorarbeitsbereich mit Temperaturen < 50°C
• Luftdurchsatz 800 Nl/min. bei 6 bar Eingangsfl ießdruck

SATA fi lter 524

SATA fi lter 544

SATA fi lter 564 

SATA fi lter 584

Die SATA Filterserie der 500er Baureihe ist wahlweise als 
einstufi ger Sinterfi lter mit Wasser- und Ölabscheider, als 
zweistufi ger Kombifi lter bestehend aus Sinter- und Feinfi lter 
oder mit einer zusätzlichen gesinterten Aktivkohlefi lter als 
dreistufi ge Filtereinheit erhältlich.

• Höhere Schadstoff aufnahme durch neuen gesinterten 
Aktivkohlefi lter

• Standzeitsynchronisation: Filterwartung aller Stufen 
einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich

• Wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und 
akustischem Feedback

• Perfekter Sitz der Feinfi lter- und Aktivkohlefi lterpatronen 
durch Einlegen - keine Verschraubung oder zusätzliche 
Dichtung erforderlich

• Einfach Erweiterung durch einfaches Stecksystem 
möglich

• Wartungsfreie Dichtungselemente
•  Leitungsanschluss  wahlweise link oder rechts möglich
• Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 Nl/min.
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Die vom Kompressor erzeugte Druckluft ist die (einzige) Energie, die das Lackmaterial zerstäubt und auf das Objekt überträgt. 
Diese muss nicht nur sauber und trocken, sondern auch konstant und ausreichend verfügbar sein.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, sollten einige wichtige Punkte berücksichtigt werden. Dazu zählen:

• der Gesamtluftbedarf (NL/min.)
• die Kompressorleistung
• der Aufbau und die Länge des Druckluftnetzes
• die Innendurchmesser der Haupt- und Stichleitungen

Empfohlene Mindestdurchmesser der Hauptleitung für das Druckluftnetzes

Erforderlicher 
Luftbedarf in Nl/min.

Mindestdurchmesser der Haupt- bzw. Ringleitung 
bei einer Länge von ...

bis 50 Meter bis 150 Mete

500 3/4“ 1“

1.000 1“ 1 1/4“

1.500 1“ 1 1/2“

2.000 1 1/4“ 2“

3.000 1 1/2“ 2“

Stichleitungen, die von der Hauptleitung 
zu den jeweiligen Abnahmestellen führen, 

sollten einen Innendurchmesser 
von mindestens 1/2“ aufweisen.

Der strömungsoptimierte Zyk-
lonabscheider (defi nierte Lage) 
minimiert durch die gleichmä-
ßige und gerichtete Strömung 
sowie den längeren Weg der 
rotierenden Bewegung einen 
Druckverlust im System und 
erhöht den Abscheidegrad der 
Partikel deutlich.

SATA Filter 584

Strömungsoptimierte Zyklonabscheider

+

+

+

- +
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Die SATA Filter 100 prep und 103 prep wurden speziell für die Anforderungen am 
Vorarbeitsplatz entwickelt. 
Durch ihren Einsatz können Lackstörungen von Anfang an vermieden werden. 
Nicht geeignet für den Einsatz in Lackierkabinen und nur bedingt zur Versorgung 
von Atemschutzgeräten.

SATA Filter 100 prep / 101 prep / 103 prep

Ausführungen

148247
SATA fi lter 100 prep 2-stufi ger Sinterfi lter/Feinfi lter, Druckregler, Abgangs-
hahn (1/4“ Außengewinde)

157412
SATA fi lter 101 prep 1-stufger Aktivkohlefi lter zur Nachrüstung von SATA 
fi lter 100 prep auf fi lter 103 prep

157420
SATA fi lter 103 prep 3-stufi ger Sinterfi lter/Feinfi lter/Aktivkohlefi lter, Druck-
regler, Abgangshahn (1/4“ Außengewinde)
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SATA Filter 524 / 544 / 564 / 584
Hinter der neuen Druckluftfi lter- 500er-Baureihe von Sata verbergen sich vier Fil-
tereinheiten.
• Höhere Schadstoff aufnahme (im Vgl. zu SATA fi lter 484) durch neuen gesin-

terten Aktivkohlefi lter
• Standzeitsynchronisation: Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 

Monate erforderlich.
• Perfekter Sitz der Feinfi lter- und Aktivkohlefi lterpatronen durch Einlegen – 

keine Verschraubung oder zusätzliche Dichtungen erforderlich.

Ausführungen

1101667
SATA Druckminderer 520 mit Manometer 0-10 bar 
Abgang G 1/2“ Innengewinde

1101659
SATA fi lter 524 1-stufi ger Sinterfi lter, Druckregler,
Abgangsmodul (2x 1/4“ Außengewinde)

1101641
SATA fi lter 524 L 1-stufi ger Sinterfi lter, Druckregler
für Leitungseinbau (G1/2“ Innengewinde)

1101005
SATA fi lter 564 Aktivkohlemodul zur Nachrüstung 
SATA fi lter 544 auf SATA fi lter 584

1100990
SATA fi lter 544 2-stufi ger Sinterfi lter/Feinfi lter, Druckregler,
Abgangsmodul (2x 1/4“ Außengewinde)

1099953
SATA fi lter 584 3-stufi ger Sinterfi lter/Feinfi lter/Aktivkohle, Druckregler,
Abgangsmodul (2x 1/4“ Außengewinde)

1101625
SATA fi lter 584 mit Tragerahmen 3-stufi ger Sinterfi lter/Feinfi lter/Aktivkoh-
le, Druckregler, Abgangsmodul (2x 1/4“ Außengewinde)

1101675
SATA fi lter 584 mobil 3-stufi ger Sinter-/Fein-/Aktivkohle, Druckregler,
Abgangsmodul (mit 2x Schnellkupplung) sowie 13 mm Druckluftschlauch 
im Trolley
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Filterpatronen

22160 Sinterfilter für alle SATA Filterbaureihen

1097999 Feinfilterpatrone für SATA Filterbaureihe 500

81810 Feinfilterpatrone für SATA Filterbaureihe 200, 300 und 400

148270 Feinfilterpatrone für SATA Filterbaureihe 100 prep

1098004 Aktivkohlepatrone für SATA Filterbaureihe 500

85373 Aktivkohlepatrone für SATA Filterbaureihen 200, 300 und 400

157362 Aktivkohlepatrone für SATA Filterbaureihe 100

206151
SATA filter timer für Sinterfilter (1 Stück)
bereits bei den Patronen enthalten

Druckluftqualitätskontrolle

256299 SATA air tester Spritzluft-Schnelltester

7096
SATA air check set 
Druckluft-Testgerät für optimale Druckluft

Zubehör

1101500
SATA filter cover für SATA Filterbaureihe 500
Verpackungseinheit 4 Stück

215053
SATA filter cover für alle SATA Filterbaureihen, außer 500
Verpackungseinheit 4 Stück
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Druckluftfilter mit Druckeinstellung

Mit digitalen Manometern erfolgt die Druckeinstellung für die Automatikpistolen direkt nach einer 3-fach 
Filtereinheit zum Auftragen einer Lackschicht 20 my.
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Das Rührorgan wurde im Hinblick auf Kosteneffi  zienz, Funktionalität und Reinigungsfreundlichkeit optimiert und setzt in diesen 
Disziplinen nun völlig neue Standard.

Vielseitig einsetzbar und kostengünstig. So präsentiert es sich. Von fl üssigen bis hochviskosen Medien, von Kleinbehältern bis 
hin zu Tanks mit 1.000.000 Liter Fassungsvermögen überzeugt die Disc mit erstaunlichen Rührergebnissen. Auch in eckigen Be-
hältnissen, wie IBC-Containern, werden komplett homogene Medien selbstverständlich sein. Sogar kleine Öff nungen, wie 150 
mm oder 70 mm, verlieren mit dem klappbaren Disc ihren Schrecken.

Aufgrund der Eigendynamik ist innerhalb kurzer Zeit der komplette Behälterinhalt mit 
nur einer Rührorganstufe in Bewegung und wird homogenisiert. Ohne jegliche Strom-
störer, Bodenlager etc.

Vorteile

Schonendes, scherarmes 
Rühren

Konstante Produkttem-
peratur

Niedriger Energiever-
brauch

Einfache Bauweise
Schnelle und einfache 

Reinigung
Klappbares System

Perfekte Homogenisie-
rung

Keine 
Schaumbildung

Rührdisc
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Praxisbeispiele

Kundenlösungen

Brotzeiteier

Beschichtung von 1 Million Eiern in 24 Stunden - 3 Schicht Betrieb

Umsetzung mit 6 Edelstahlpumpen mit Keramikschieber, 
Tefl on Membranen und VA Kugeln auf einem klappbaren Edelstahldeckel (1/3 - 2/3).

Des weiteren wurde ein pneumatisches Rührwerk mit Schneckenrührorgan optimiert für den 24 Stun-
den Dauereinsatz.

Aufbau des Deckels
links die Edelstahlpumpe, 
rechts das pneumatische Rührwerk

Eine Rührschnecke sorgt für die optimale Auf-
rührrung
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Kennung Durchmesser Anschluss Beschreibung

Rührwelle 10 x 450 - M8 10 mm M8 450 mm Gesamtlänge, 1.4404

Rührwellen für 3-fach Rührorgane

Kennung Durchmesser Anschluss

35-15-M8 35 mm M8

60-22-M8 60 mm M8

80-30-M8 80 mm M8

120-38-M8 120 mm M8

120-38-M10 120 mm M10

150-44-M8 150 mm M8

150-44-M10 150 mm M10

170-58-M10 170 mm M10

210-68-M10 210 mm M10

210-68-M20x1,5 210 mm M20x1,5

260-78-M20x1,5 260 mm M20x1.5

260-78-SCH25 / SCH30 260 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

320-100-M20x1,5 320 mm M20x1,5

320-100-SCH25 / SCH30 320 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

390-121-M20x1,5 390 mm M20x1,5

390-121-SCH25 / SCH30 390 mm Schiebnabe Ø 25 / 30 mm

430-121-M20x1,5 430 mm M20x1,5

430-121-SCH25 / SCH30 430 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

450-121-M20x1,5 450 mm M20x1,5

450-121-SCH25 / SCH30 450 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

500-121-M20x1,5 500 mm M20x1,5

500-121-SCH25 / SCH30 500 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

550-138-M20x1,5 550 mm M20x1,5

550-138-SCH25 / SCH30 550 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

600-138-M20x1,5 600 mm M20x1,5

600-138-SCH25 / SCH30 600 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

650-138-M20x1,5 650 mm M20x1,5

650-138-SCH25 / SCH30 650 mm Schiebenabe Ø 25 / 30 mm

Standardrührorgane 3-fach Ausführung in 1.4404 (V4A)
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Kennung Durchmesser Anschluss Beschreibung

170-30-M8 170 mm M8 2-fach-klappbar, Für Fässer/Behälter mit Öff nung 35 mm

180-38-M8 180 mm M8 2-fach-klappbar, Für Fässer/Behälter mit Öff nung 42 mm

300-44-M12-2“ 300 mm M12 2-fach-klappbar, Für Fässer mit Öff nung 2“ (50,4 mm)

300-58-M20x1,5 300 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

300-58-
SCH25 / SCH30

300 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

400-78-M20x1,5 400 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

400-78-
SCH25 / SCH30

400 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

500-100-M20x1,5 500 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

500-100-
SCH25 / SCH30

500 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

650-121-M20x1,5 650 mm M20x1,5 2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 150 mm

650-121-
SCH25 / SCH30

650 mm
Schiebenabe 
Ø 25 / 30 mm

2-fach-klappbar, Für Container mit Öff nung 225 mm

Klappbare Ausführung für Fass-/Containeranwendung in 1.4404 (V4A)

Propeller, 

Disolverscheiben, 

Dispergierscheiben, 

Schneckenrührer

Auf Anfrage
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Fassdeckelheber
Fassdeckelheber sorgen für ein schnelles, sauberes und sicheres Wechseln von 
Gebinden. Ihre robuste Konstrukti⌀on ist für den rauen Industrieeinsatz ausgelegt. 
Die breite Zubehörpale⌀e deckt nahezu alle Anforderungsprofi le ab. Alle Modelle 
für Ex-Zone 1 zugelassen.

Für alle gängigen Gebindegrößen verfügbar, individuell konfi gurierbar. 
Pneumatisch angetrieben.

Anwendungsgebiete

Ideal für den Einsatz in Lackversorgungen, Materialaufbereitungsanlagen oder 
als Aufrührstation zur Vorbereitung von fl üssigen Materialien.

Vorteile

• Robuste Konstruktion, vielfach bewährt
• Explosionsgeschützt, Einsatz in Zone 1 möglich
• Vielfältige Konfi gurationsmöglichkeiten
• Für alle gängigen Gebindegrößen (30 Liter / 60 Liter / 100 Liter / 200 Liter)

• Lackversorgung
• Materialaufbereitungsanlagen
• Aufrührstationen zur Vorbereitung

Frontschalttafel / 
Arm / Schal⌀ttafel

Rührwerkssteuerung Individueller Deckel

Optionales Zubehör

Einsatzgebiete

Auff angwannen
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Praxisbeispiel

Kundenlösung

Aufrührstation mit Zeitschaltuhr

Aufrührstation mit Zeitschaltuhr, Frontschalttafel und Doppelmembranpumpe 3:1 zum Umfüllen.
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Destilliergeräte ermöglichen die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Lösemitteln, die zum Reinigen und Entfetten in 
den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden.

Durch Ausnutzung des einfachen Destillationsprinzipes werden die Verschmutzungen (Harze, Pigmente, Lacke, Tinte, Öle, etc.) 
vom Lösemittel getrennt. Dieses wird in einem Behälter zur anschließenden Wiederverwendung aufgefangen. Die Verschmut-
zungen setzen sich am Kesselboden ab und werden anschließend entleert und entsorgt.

Modell

Kessel-

kapazität Füllmenge

Max. Arbeits-

temperatur Zyklusdauer Schutzart

D12 A (AX) 20 Liter 12 Liter 180°C 3 - 4 Std. EEx od IIB

D25 A (AX) 40 Liter 25 Liter 180°C 3-4 Std. EEX od IIB

Gerne können Sie uns einige vorgegebene Daten einreichen und wir erstellen Ihnen 
kostenlos eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
So sehen Sie schon auf den ersten Blick, welche Einsparungen sich durch die An-
schaff ung eines Destilliergerätes für Ihr Unternehmen ergeben.

Amortisationsberechnung

Mit unseren 

hauseigenen

Destilliergeräten bereiten

wir Ihre verwendeten 

Lösemittel auf.

Destilliergeräte
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Die Amortisationszeit eines Lösemitteldestilliergerätes beträgt häufi g nicht einmal 1 Jahr und hat viele 
Vorteile - für Ihr Unternehmen und die Umwelt!

Lohnenswerte Investition
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Mit den druckluftbetriebenen Reinigungssystemen von SATA werden schnelle, saubere und komfortable Reinigungen von La-
ckierpistolen sichergestellt. Durch die hohe Reinigungswirkung sind für Farbwechsel nur noch extrem kurze Unterbrechungen 
erforderlich. Der Arbeitsablauf sowie die Kabinenauslastung werden optimiert und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs erhöht.

Zwischenreinigung Endreinigung

SATA clean RCS SATA clean RCS micro SATA Multi clean 2

• Kein Abkuppeln der Pis-
tole bzw. kein Verstellen 
des Eingangsdruckes 
an der Pistole erforder-
lich durch automatische 
Druckanpassung beim 
Umschalten zwischen 
„spritzen“ und „reinigen“

Extrem kompaktes Gerät
• Zum Anschluss großer 

Reinigungsmittelge-
binde

• Empfohlen auch zur 
Montage im Mischraum

• Automatische und umwelt-
schonende Reinigung (ca. 
3 min.) im geschlossenen 
System

• Nur 0,2 l Reinigungsmittel-
verbrauch pro Waschgang

• Auswechselbare Filtermatte 
hält grobe Waschrückstände 
zurück

Abmessungen BxHxT 310 x 705 x 225 mm 185 x 465 x 205 mm 660 x 1.000 x 380 mm

Leergewicht 10 kg 4 kg 30 kg

Eingangsdruck 6,0 bar - 8,0 bar 4,0 bar 5,0 bar - 6,0 bar

Luftverbrauch 135 Nl pro Reinigung inkl. Trocknung 270 Nl pro Reinigung

Dauer der Reinigung ca. 25 sek. max. 3 Minuten

Spülmenge ca. 140 ml pro Reinigungsvorgang max. 200 ml

Reinigungsmittel Wasser, Lösemittel- oder Kombi-Reiniger
Wasser, Lösemittel- oder Kom-

bi-Reiniger

Reinigungsmittel-
behälter

2 x RPS-Becher;

A: Externe Reinigungsmittel-Ansaugung
und Rückführung für 2 Großgebinde 

nachrüstbar.

2 Behälter
(Nicht im Lieferumfang ent-

halten)
2 Behälter a 15 Liter

Manuelle Reinigung √ √ √

Automatische Reinigung 
über Zeitsteuerung

- - √

Integrierte Trocknung √ √ -

Anzahl Reinigungs-/
Trocknungskammern

2 1 1

Aufstellort Lackierkabine
Mischraum 

Vorraum zur Kabine
Mischraum 

Vorraum zur Kabine
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Manuelles Waschgerät (mit Tauchbecken)

• Manuelles platzsparendes für Kleinteile (mit einem Tauchbecken und Korb)
• Für Lösemittel und Wasserbasierte Reiniger
• Edelstahlkappe mit automatischer Aktivierung der Absaugung
• Ausblaspistole
• Fahrbare Auff angwanne

Optional erhältlich:
• Pinsel
• Frischspüldüse
• Zusätzlicher Tauchkorb
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

Maße B x T x H in mm: 750 x 600 x 1.970
Maße Tauchbecken inkl. Korb L x B x H in mm: 240 x 240 x 130

K1200

Zwei getrennte Waschräume in einem Gehäuse
• Zwei getrennte Reinigungskreisläufe
• Kürzeste Reinigungszeiten mit überzeugenden Ergebnissen
• Effi  ziente Absaugung von Lösemitteldämpfen
• Automatische und manuelle Reinigung an einer Station
• Ergonomische Gerätekonstruktion mit konsequenter Frontbedienung
• Modulbauweise mit geringem Platzbedarf bei großzügigem Handlingsbe-

reich
• dichtschließende Luftdurchfl utung der Pistolen während der Reinigung im 

Automaten
• Fahrbare Auff angwanne
• Für Lösemittel- oder Wasserlack-Reiniger
• Alle Funktionen einstellbar

Optional erhältlich:
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

Starter-01

Starter-02

• Robuste Geräteausführung als Wandversion
• Zur automatischen oder manuellen Reinigung
• Kraftvolle Absaugung
• Alle Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
• Manuelles Reinigen mittels Durchlaufpinsel und Frischspüldüse
• Für Lösemittel oder Wasserlack-Reiniger
• Dichtschließende Luftdurchfl utung der Pistolen 

während der Reinigung im Automaten

Optional erhältlich:
• Geräteunterbau verzinkt, mit Hängetür;
• Fahrbare Auff angwanne für Unterbau Starter inkl. Rollen
• Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

manuelles + automatisches Waschgerät

manuelles Waschgerät

Kombination mit automatischem und manuellem Waschraum
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Pistolenwaschstationen
Eine Pistolenwaschstation dient bei modernen 2K-Anlagen dem automatischen 
Befüllen, Nachschieben und Spülen von Handlackierpistolen und ist für die ver-
schiedensten Pistolentypen (Airless, Airmix, luftzerstäubend, E-Statik) erhältlich. 
Die Pistolen werden automatisch im Inneren gespült, wenn Beispielsweise die 
Topfzeit des gemischten Materials abgelaufen, oder die Pistole zur Arbeitsunter-
brechung eingehängt wird.

Die Pistolenwaschstationen sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Be-

reichen (ATEX) geeignet.

Optionales Zubehör

• Reduziert den Lösungsmittelverbrauch, die VOC-Emissionen und die Entsorgungskosten.
• • Erhöht die Betriebssicherheit, minimiert Ausfallzeiten und reduziert Wartungskosten.
• • Geeignet für die meisten Mehr-Komponenten-Materialien (Wasser/Lösungsmittel/100% Feststoff e)
• • Sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld für den Bediener.
• • Eliminiert unnötige Spülzyklen und reduziert die Ermüdung des Bedieners.
• • Erhöht die Produktion, da der Bediener Zeit gewinnt andere Aufgaben zu erledigen.

Vorteile

Absaugung PistolenhalterAuff angwannen
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Reinigungsbürsten

ME00038176 Reinigungs-Set 17-teilig 1 Stk.

SA162628
SATA care set Pistolenreinigungstasche mit Reinigungs-
bürsten, Düsenreinigungsnadeln und Hochleistungsfett

1 Stk.

SA64030
SATA Reinigungs-Set
mit 2 Stück Reinigungsbürsten, mittel 
und 12 Stück Düsenreinigungsnadeln

1 Stk.

SA158840 Reinigungsbürste groß 5 Stk.

SA9209 Reinigungsbürsten, doppelseitig 10 Stk.

SA6007 Reinigungsbürsten 10 Stk.

MEB-001 Reinigungsbürste 10 Stk.

MEB-10
Reinigungsbürste
300 mm • 100 mm • 15 mm

10 Stk.

MEB-11
Reinigungsbürste 
155 mm • 55 mm • 10 mm

10 Stk.

MEB-12
Reinigungsbürste
230 mm • 80 mm • 12 mm

10 Stk.

MEB-13
Reinigungsbürste
155 mm • 55 mm • 10 mm • konisch

10 Stk.

MEB-14 Reinigungspinsel 10 Stk.

MEB-NS6 Ring mit 5 Nadeln 10 Stk.

OP36-803spirale Düsenreinigungsnadeln mit Spiralgriff 12 Stk.
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Reinigung, Aufbewahrung, Betriebsmittel

SA48173
SATA Hochleistungsfett
silikon- und säurefrei 100 ml

1 Stk.

OP0012
Trennmittel für Kolbenpumpen 1 Liter
Typ: Fuchsberger

1 Stk.

WW0163333 WIWA Trennmittel 0,5 Ltr. 1 Stk.

WA2400214
Wagner TipClean Behälter
inkl. Spezialreiniger

1 Stk.

WA2400216
Wagner TipClean 
Nachfüllflasche 1 Liter

1 Stk.

WW0632579 WIWA Pneumatiköl 0,5 Ltr. 1 Stk.

WW0609390
WIWA Frostschutzmittel
3 Liter

1 Stk.

WA9992509
Wagner Anti-Eis 
250 ml

1 Stk.

WW0640651
WIWA Togocoll 0,5 Ltr.
Trennmittel für Isocynathärter

1 Stk.

SO8292

Stabile Waschwanne aus rostfreiem Stahl
Durch den geschlitzten Einlegeboden setzen sich Schmutz-
partikel am Boden der Wanne ab. 
Ideal zum Reinigen von Kleinteilen.

1 Stk.
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Mischbecher zum Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren.
• Schneller und rationeller Farbwechsel durch wenige Einzelteile und einfach Handhabung
• Schwarze Skalen zur noch besseren Ablesbarkeit
• Deutlich reduzierter Reinigungsmittel-Verbrauch und Arbeitsaufwand.

Kein zusätzliches Reinigungssystem bei Wasserlacken erforderlich. Hohes Einsparpotenzial

Anmischen Lackieren Lagern Entsorgen

SATA RPS

SATA RPS 0,3 l Minijet

SA1010553 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010561 200 µm Stecksieb 60 Stk.

SATA RPS 0,3 l Standard

SA1010389 125 µm Flachsieb 40 Stk.

SA1010420 125 µm Flachsieb 100 Stk.

SA1010397 200 µm Stecksieb 40 Stk.

SA1010404 200 µm Stecksieb 100 Stk.

SATA RPS 0,6 l

SA1010438 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010488 200 µm Stecksieb 60 Stk.

SATA RPS 0,9 l

SA1011973 125 µm Flachsieb 40 Stk.

SA1011981 200 µm Stecksieb 40 Stk.

SATA RPS 0,6 l UV

SA1010496 125 µm Flachsieb 60 Stk.

SA1010503 200 µm Stecksieb 60 Stk.
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HSM Mischbecher

HSM Mischbechersystem

Durch die gut ablesbaren Messskalen (1:1 bis 8:1, 10:1, 20:1 und 10:7) am Außenbehälter vermeiden Sie teure Mischfehler, die 
zu lohnintensiven Nacharbeiten führen können. Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren 
Einweg-Bechereinlagen. 

ME HSM 85070
Klein 450 ml.

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82070 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 85140
Mittel 920 ml

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82140 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 85250
Groß 1.850 ml

1 Becher - 240 Einlagen

ME HSM 82250 1 Becher - 100 Einlagen

ME HSM 82600 Maxi 5.000 ml 1 Becher - 100 Einlagen

HSM Spa-System easy line

Mit dem SPA-System easy line, ist die Handhabung und Verarbeitung von Farben und Lacken noch einfacher und rationeller. 
Wechselbare Farbbehälter mit Deckel, machen ein Reinigen unnötig und einsetzbare Filter ersparen zusätzliches Sieben.

ME HSM 68000 Spritzvolumen ca. 550 ml 60 Stück

HSM Spa-System easy line mix

Einfache und Rationelle Handhabung und Verarbeitung von Farben und Lacken. Ein Reinigen ist unnötig und einsetzbare 
Filter ersparen zusätzliches Sieben. Lösemittel und Reinigungsarbeiten werden auf ein Minimum reduziert und dadurch die 
Produktivität deutlich gesteigert. Lackreste lassen sich für spätere Verarbeitung im Farbbehälter aufbewahren.

ME HSM 67300
Spritzvolumen ca. 300 ml
Gesamtvolumen ca. 390 ml

60 Becher 
mit Verschluss 
und Deckel rot
inkl. Verschlusskappe

ME HSM 67500
Spritzvolumen ca. 500 ml
Gesamtvolumen ca. 660 ml

ME HSM 67800
Spritzvolumen ca. 800 ml
Gesamtvolumen ca. 950 ml

Zubehör

ME HSM 85003 Deckel für HSM Mischbechersystem klein 450 ml. 

50 StückME HSM 85004 Deckel für HSM Mischbechersystem mittel 920 ml

ME HSM 85005 Deckel für HSM Mischbechersystem groß 1850 ml

ME HSM 70105 Lacksieb 105 µm rot

60 StückME HSM 70125 Lacksieb 125 µm grün

ME HSM 70195 Lacksieb 195 µm blau

Auf Anfrage Adapter für gängige Lackierpistolen
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3M PPS

3M PPS Lackverabeitungs-System 2.0

Kits mit 125 μm-Innenbecher

Artikel-Nr.
Frühere

Artikel-Nr.
Beschreibung

26740 16740 Groß (850 ml), Deckel und Innenbecher

26026 16026 Standard (650 ml), Deckel und Innenbecher

26312 16312 Mittel (400 ml), Deckel und Innenbecher

26752 16752 Klein (200 ml), Deckel und Innenbecher

26758 16758 Standard (650 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

26375 16375 Mittel (400 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

Kits mit 200 μm-Innenbecher

26024 16024 Groß (850 ml), Deckel und Innenbecher

26000 16000 Standard (650 ml), Deckel und Innenbecher

26112 16112 Mittel (400 ml), Deckel und Innenbecher

26114 16114 Klein (200 ml), Deckel und Innenbecher

26761 16761 Standard (650 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)

26175 16175 Mittel (400 ml), Deckel (75) und Innenbecher (50)
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Messbecher aus PP sind nahezu unzerbrechlich und hochtransparent.
• Erhabene, unzerstörbare Skala

Weitere Mischbecher

Finixa

Diese Mischbecher haben eine klar gedruckte Skalierung mit den Mischungsverhältnissen 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 
12:1. Eine Kälteschutzfalze am Boden verhindert einen Temperaturtransfer während des Mischens. Dank der Stapelhilfe las-
sen sich die Mischbecher einfach Verstauen. Hergestellt aus frostsicheren Kunststoff.

MEMCP0400 Mischbecher 400 ml 200 Stk.

MEMCP0650 Mischbecher 650 ml 200 Stk.

MEMCP0900 Mischbecher 900 ml 200 Stk.

MEMCP1300 Mischbecher 1.300 ml 200 Stk.

MEMCP2240 Mischbecher 2.240 ml 200 Stk.

MEMCP5000 Mischbecher 5.000 ml 40 Stk.

Standard Fuchsberger

Unsere Standard Mischbecher sind bedruckt mit Einteilungen für die Mischungsverhältnisse 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 und 10:1.

MEBecher750 Mischbecher 600 ml 195 Stk.

MEBecher1500 Mischbecher 1100 ml 200 Stk.

MEBecher2500 Mischbecher 1900 ml 112 Stk.

MEBecher6000 Mischbecher 6000 ml 40 Stk.

Messbecher mit Henkel

Inhalt ml Ø oben mm Ø unten mm Höhe mm

MEPP0100 100 50 40 80

MEPP0250 250 70 50 120

MEPP0500 500 91 75 140

MEPP1000 1.000 116 95 181

MEPP2000 2.000 150 125 213

MEPP3000 3.o00 170 120 242

MEPP5000 5.000 210 160 270
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Gewebe Mikron/ µm Maschen

64 900 20

144 600 30

225 450 40

400 350 50

500 275 60

800 230 75

1.000 210 80

2.000 160 100

2.500 140 120

3.000 120 130

5.000 90 170

7.000 80 200

8.000 70 230

10.000 60 250

15.000 45 300

20.000 35 350

27.000 25 420

32.000 20 460

G
ro

b
F

e
in

Umrechnungstabelle

Leitfaden zu Filter

Materiale können aus unterschiedlichsten Gründen Partikel enthalten, welche die Oberfl äche und Homogenität des Anstriches 
stören. Um diese Feststoff e aus den Flüssigkeiten abzutrennen werden Filter in den Pistolen und Geräten eingesetzten. 

Filter gibt es in unterschiedlichen Filterstärken und werden in Gewebe, Mikron, µm oder Maschen angegeben. Der Grad der 
Filtration wird normalerweise von der Größe des kleinsten Partikels, das den Filter nicht passieren kann, bestimmt.

Untere Grenze der Sichtbarkeit (nacktes Auge) 40 Mikron

Weiße Blutkörperchen 25 Mikron

Rote Blutkörperchen 8 Mikron

Bakterien 2 Mikron

5 Mikrons

25 Mikrons

44 Mikrons

Schematische Darstellung 
(Nicht Maßstabsgetreu)

Relative Größe von Partikeln
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Düsenfilter

Reinigung

Ansaugsieb

Ansaugschlauch

Pistolensiebe
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Pistolenfilter lang • Ø 10 mm, Länge 102 mm

OP0638201 grün • 30 Maschen

10 Stk.

OP0414700 weiß • 50 Maschen

WI0638202 schwarz • 70 Maschen

WI0467448 gelb • 100 Maschen

WI0638200 blau • 150 Maschen

WI0467456 rot • 200 Maschen

WI36-300/00 silber • 300 Maschen

Pistolenfilter

Pistolenfilter kurz • Ø 8 mm, Länge 49 mm

OP0632866 weiß • 80 Maschen

10 Stk.OP0632867 gelb • 150 Maschen

OP0632868 rot • 295 Maschen

Cage Filter für Wagner Pistole {bis 500 bar}

WA2315726 weiß • 50 Maschen

10 Stk.
WA2315725 gelb • 100 Maschen

WA2315724 blau • 150 Maschen

WA2315723 rot • 200 Maschen

Spaltfilter

rot • 30 Maschen

weiß • 60 Maschen

schwarz • 100 Maschen

gelb • 200 Maschen

Pistolenfilter Graco

218-131 blau • 50 Maschen
1 Stk.

218-133 rot • 100 Maschen

Cage Filter für Wagner Pistole

287-032 schwarz • 60 Maschen

10 Stk.287-033 blau • 100 Maschen

287-150 orange • 150 Maschen

Ersatzfilter • Passend für Geräte des Herstellers Kremlin

KR129.609.909 Ersatzfilter Nr. 12 • 60 Maschen

5 Stk.KR129.609.908 Ersatzfilter Nr. 6 • 85 Maschen

KR129.609.907 Ersatzfilter Nr. 4 • 140 Maschen
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Düsenfi lter

Micron-Filter • Passend für Geräte des Herstellers Kremlin

KR129.609.901 140 Maschen 10 Stk.

Becherfi lter

Fließbecherfi lter

SA3988 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 10 Stück)

SA7601 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 100 Stück)

SA76026 Lacksieb, 300 μ (Verpackung 500 Stück)

Bechersieb

MES2000 Bechersiebe grob 300 μ

100 Stk.
MES4000 Bechersiebe universal 210 μ

MES5000 Bechersiebe fein 190 μ

MES8000 Bechersiebe sehr fein 130 μ

Faltsiebe

MEF2000 Faltsieb grob 300 μ

125 Stk.
MEF4000 Faltsieb universal 210 μ

MEF5000 Faltsieb fein 190 μ

MEF8000 Faltsieb sehr fein 130 μ

Nylonfi lter

OP36-763 Nylonfi lter grün 60 Mikron

10 Stk.OP36-761 Nylonfi lter blau 112 Mikron

OP36-760 Nylonfi ter weiß 280 Mikron

Sieb für Hängebecher

SA50195 Sieb für Hängebecher 2 Stk.

Eimersiebe mit Spannsiebe
Das Eimersieb ist geeignet für Gebinde von 15 bis 50 Liter, ob eckig oder rund. 
Er besteht aus Metall, ist zusammenklappbar und dadurch platzsparend. 

Ein wertvoller Helfer bei allen Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten.

Passenden Spannsiebe (VE = 5 Stück) von 1µ – 300 µ erhältlich.
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Passend für Geräte des Herstellers Graco.

Filtereinsatz • Ø 20 mm, Länge 90 mm

246-425 grau • 30 Maschen

1 Stk.246-384 schwarz • 60 Maschen

246-382 blau • 100 Maschen

Filtereinsatz • Ø 31 mm, Länge 114 mm

243-schwarz schwarz • 60 Maschen

1 Stk.243-blau blau • 100 Maschen

243-rot rot • 200 Maschen

Filtereinsatz • Ø 31 mm, Länge 180 mm

244-071 grau • 30 Maschen

1Stk.
244-067 schwarz • 60 Maschen

244-068 blau • 100 Maschen

244-069 rot • 200 Maschen

Passend für Geräte des Herstellers WIWA, Binks, Devilbiss.

Filtereinsatz klein • Ø 26 mm, Länge 53 mm

0463779 40 Maschen • blau

1 Stk.

0163023 50 Maschen • orange

0160601 70 Maschen • gelb

0160059 100 Maschen • schwarz

0160628 150 Maschen • rot

0160636 200 Maschen •weiß

Gerätefilter

Filtereinsatz groß • Ø 33,5 mm, Länge 130 mm

0646628 20 Maschen • grün

1 Stk.

0467782 30 Maschen • blau

0162787 50 Maschen • orange

0162779 70 Maschen • gelb

0162760 100 Maschen • schwarz

0162752 150 Maschen • rot

0162744 200 Maschen • weiß

Filtereinsatz groß für WIWA GX-Serie

0659107-020 20 Maschen • grün

1 Stk.

0659107-030 30 Maschen • blau

0659107-050 50 Maschen • orange

0659107-070 70 Maschen • gelb

0659107-100 100 Maschen • schwarz

0659107-150 150 Maschen • rot

0659107-200 200 Maschen • weiß
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Filtereinsatz • Länge 144 mm

GRFilter15 Filtereinsatz 15 Maschen

1 Stk.

GRFilter30 Filtereinsatz 30 Maschen

GRFilter60 Filtereinsatz 60 Maschen

GRFilter100 Filtereinsatz 100 Maschen

GRFilter200 Filtereinsatz 200 Maschen

Wagner Filtereinsatz

Für Wagner ND-Materialfilter und für Fine-Flow-Controller, geeignet für ZIP Finishing Pumpen. 
Filtertyp F mit Nominaldruck 14 bar.

WAT500.00 schwarz • 60 Maschen

1Stk.WAT500.00A weiß • 100 Maschen

WAT500.00B rot • 150 Maschen

Filterpatrone

Passend Für Wagner HeavyCoat und LineCoat.

WA930-004 Filterpatrone 0 MA

1 Stk.
WA930-005 Filterpatrone 5 MA

WA930-006 Filterpatrone 50 Ma

WA930-007 Filterpatrone 100 MA

Filterpatrone

Für Wagner EP und GP, Puma Ice Breaker {Länge 145 mm, ⌀ Ø 25 mm}

WA0291564 Filterpatrone 20 MA, 0,8 mm MW
1 Stk.

WA0014069 Filterpatrone 50 MA, 032 mm MW

Passend für Geräte des Herstellers WAGNER

227Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

F
ilt

e
r



Gerätefilter

Weitere Hersteller

Siebeinsatz • Ø 27 mm, Länge 114 mm

Passend für Geräte des Herstellers DETE, Kremlin, Böllhoff, Graco, SATA

OP1024120 Siebeinsatz Nr. 20 • 20 Maschen

1 Stk.

OP1024115 Siebeinsatz Nr. 15 • 30 Maschen

OP1024112 Siebeinsatz Nr. 12 • 50 Maschen

OP1024109 Siebeinsatz Nr. 09 • 60 Maschen

OP1024106 Siebeinsatz Nr. 06 • 80 Maschen

OP1024105 Siebeinsatz Nr. 05 • 100 Maschen

OP1024104 Siebeinsatz Nr. 04 • 165 Maschen

OP1024103 Siebeinsatz Nr. 03 • 180 Maschen

OP0124102 Siebeinsatz Nr. 02 • 200 Maschen

OP1024101 Siebeinsatz Nr. 01 • 250 Maschen

OP1024100 Siebeinsatz Nr. 00 • 325 Maschen

Filtereinsatz • Ø 32 mm • {Länge Typ II: 61,5 mm} - {Typ III: 99,5 mm}

Passend für Geräte des Herstellers Hübner.

OPHDH1400-50 Hochdruckfilter Typ II Edelstahl kurz - 50 Maschen

1 Stk.
OPHDH1400-100 Hochdruckfilter Typ II Edelstahl kurz - 100 Maschen

OPHDH1473-50 Hochdruckfilter Typ III Edelstahl lang - 50 Maschen

OPHDH1473-100 Hochdruckfilter Typ III Edelstahl lang - 100 Maschen

Zubehör

Filterstütze

WA9894245 Filterstütze Edelstahl

1 Stk.3000-K Filterstütze Kunststoff

3000-A Filterstütze Aluminium
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WIWA Materialsieb Ø 150 mm

WW0411329 Materialsieb D150 • 20 Maschen

1Stk.
WW0411337 Materialsieb D150 • 30 Maschen

WW0411345 Materialsieb D150 • 50 Maschen

WW0411353 Materialsieb D150 • 70 Maschen

WIWA Materialsieb Ø 70 mm

WW0414689 Materialsieb D70 • 20 Maschen

1 Stk.WW0411892 Materialsieb D70 • 50 Maschen

WW0461741 Materialsieb D70 • 70 Maschen

Passend für Graco und Storch.

GR-7/8 7/8“ • ST MAX 395 / 495

1 Stk.GR-3/4 3/4“ • 390 ST / 490 ST / 395 ST / 495 ST

GR-1 1“ • MARK / MAX

Ansaugsieb

WIWA Ansaugsieb Ø 70

WW0498874 Ansaugsieb D70 komplett • 20 Maschen

1 Stk.WW0160369 Ansaugsieb D70 komplett • 50 Maschen

WW0608912 Ansaugsieb D70 komplett • 70 Maschen

WIWA Ansaugsieb komplett Ø 150

20 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1

1Stk.

30 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1
50 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1
70 Maschen
Gewinde: 1“ • M25x1

WIWA Ansaugsieb sechseckig Ø 35 mm

WW0479101 Ansaugsieb für Spundloch Edelstahl
1 Stk.

WW0643547 Ansaugsieb für Spundloch Edelstahl  mit Bodenanschlag

Ansaugsieb rund (R) oder sechseckig (H)

OPANF-R/H-15
15 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

1Stk.OPANF-R/H-30
30 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

OPANF-R-60
60 Maschen 
Gewinde: G 1/2“ • G 3/4“ • G 1“ • M15 • M28

Filterglocke komplett Ø 35 mm

OP-FG-KPL-12 Anschluss: 1/2“ mit Siebscheibe und Federring 2 Stk.
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Ansaugleitung

WIWA Profi t und Phoenix - Rost- und säurebeständig

WW0627401 Ansaugleitung NW 13 • Sieb Ø 70 mm

1Stk.
WW0627434 Ansaugleitung NW 20 • Sieb Ø 150 mm

WW0629960 Ansaugleitung NW 20 • Sieb Ø 70mm

WW0643901 Ansaugleitung NW 20 • 216 l Fass • Sieb Ø 70mm

WIWA Professional - Rost- und säurebeständig

WW0652414 Ansaugleitung NW 25 mit Sieb

1Stk.
WW0652416 Ansaugleitung NW 32 mit Sieb

WW0652415 Ansaugleitung NW 25 • 216 l Fass mit Sieb

WW0652417 Ansaugleitung NW 32 • 216 l Fass mit Sieb

WIWA Herkules - Rost- und säurebeständig

WW0652416 Ansaugleitung NW32 mit Sieb
1 Stk.

WW0652417 Ansaugleitung NW32 - 216 l Fass mit Sieb

Container-Anschlüsse
Bei uns erhalten Sie alle gängigen Produkte für Ihren IBC-Container
Wir bieten die Adapter in unterschiedlichen Gewindegrößen und Ausführungen.
Ebenfalls fi nden Sie bei uns Kupplungen aus Kunststoff  und Edelstahl.

Camlock Dosen GEKA KupplungenIBC Adapter auf Storz

Beispielhaft
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Material

• Kunststoff 
• Edelstahl

Überwurfmutter

• M36x2
• M30x1,5
• G 3/4“

Länge

• 292 mm
• 420 mm
• 820 mm
• Sonderlänge

180° Ansaugbogen für Oberbehälter

• Edelstahl

Überwurfmutter

• G 3/4“
• M36x2

Material:

1. 2.

3.

1. 2.

Ansaugrohr

OP2011104 Ansaugfi lter D22 • fein

1Stk.
OP2011103 Ansaugfi lter D22 • grob

OP2011102 Ansaugfi lter D28 • fein

OP2011101 Ansaugfi lter D28 • grob

Ansaugfi lter
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Oberbehälter

Filterscheiben für Oberbehälter

OP52001
Oberbehälter 6 Liter transparent mit Deckel
Typ Fuchsberger

1 Stk.

OP52001-black
Oberbehälter 6 Liter schwarz leitfähig mit Deckel
Typ Fuchsberger

1 Stk.

WA0340265
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe
für Wagner Lackiergeräte

1 Stk.

WA2332169
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für Wagner pneumatische Kol-
benpumpen; inkl. Ansaugrohr

1 Stk.

WA0340429 Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX 1 Stk.

WA2344505 Oberbehälter-Set 5L Cobra 1 Stk.

OPFI-HÜ
Filterscheibe für Oberbehälter Typ Fuchsberger
20 Maschen

1 Stk.

WA0003769
Wagner Filterscheibe D51, 20 Maschen
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA0003767
Wagner Filterscheibe D51, 40 Maschen
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA0003756
Wagner Filterscheibe D57; 0,4 fein; 
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.

WA00037607
Wagner Filterscheibe D57; 0,8 grob; 
für Oberbehältergarnitur

1 Stk.
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Düsen wurden für spezielle Anwendungen entwickelt. 
Für Materialien, die für ein feines Finish (wie bei Beizen oder bei Lackie-
rungen) verwendet werden, wird eine Düse mit einer kleineren Öffnung 
benötigt. Bei schweren Materialien (wie Latex) muss die Öffnung größer 
sein. 

Die Spritzbreite wird durch den Winkel bestimmt, wenn Sie in einem Ab-
stand von 30 cm zur Oberfläche spritzen. Je breiter verteilt Sie spritzen, 
desto schneller färben Sie größere Flächen ein, aber der Farbverbrauch 
ist größer. Mit einer kleineren Verteilung arbeiten Sie langsamer, aber Sie 
verwenden weniger Farbe und haben eine bessere Kontrolle. 
Bestimmen Sie Ihre Spritzbreite in cm, teilen Sie diese Zahl durch 5 und 
multiplizieren Sie as Ergebnis mit 10. Das Ergebnis ist der Winkel.

Wenn die Spritzbreite 25 cm sein soll:
25:5 = 5 x 10 = 50

Der Winkel beträgt in diesem Fall 50°

Wenn die Spritzbreite 35 cm sein soll. 
35:5 = 7 x 10 = 70°

Der Winkel beträgt in diesem Fall 70°

Durch die Größe der Düsenöffnung (Bohrung) wird die Farbmenge be-
stimmt, die von der Düse verspritzt wird. Die maximale Durchflussmen-
ge Ihres Spritzgerätes muss immer größer sein als die Ihrer Düse. Die 
tatsächliche Durchflussmenge hängt vom Spritzdruck und der Art der 
verwendeten Materialien ab: Ein höherer Druck führt zu einer größeren 
Durchflussmenge und durch schwerer Materialien verringert sich die 
Durchflussmenge.

Wählen Sie aus der folgenden Tabelle 
die Durchflussmenge Ihrer Düse aus 

und prüfen Sie, ob die Durchflussmenge für 
Ihr Gerät geeignet ist. 

Verwenden Sie nie eine Düse, die größer ist 
als für Ihr Gerät geeignet.

Wählen Sie anhand Ihres Datenblattes oder 
unserer Tabelle auf der Folgeseite 

Ihre Anwendung aus.

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Düse für Ihre Anwendung. 

Probieren Sie auch verschiedene Düsen aus, um Erfahrung zu sammeln und die optimale Düse für Ihre Anwendung zu finden.

Anwendung

Spritzbreite und Spritzwinkel

Durchflussmenge des Spritzgerätes.

Leitfaden zur Düsenauswahl

Für jeden Pistolenhersteller und Pistolentyp gibt es spezielle Düsen, wel-
che sich anhand Ihrer Bauform und Bezeichnung unterscheiden. Prüfen Sie den Pistolenhersteller und Typ. 

Sie finden diese Informationen häufig auf 
dem Gerät.

Hersteller und Typ der Pistole
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Die erste Ziff er gibt die Spritzbreite der Düse an.

Die erste Ziff er steht für die Breite des Spritzbildes (die Spritzbreite). 
Sie entspricht Ihrem Spritzwinkel. 
Wenn die Ziff er z.B. 2 ist, spritzen Sie in einem Winkel von 20°. 
Multiplizieren Sie diese Zahl mit 5 erhalten Sie die Spritzbreite bei 30 cm von der Ober-
fl äche entfernt.

Die letzten beiden Ziff ern geben die Düsenbohrung an

Die letzten beiden Ziff ern der Düse zeigen in tausendstel Zoll an, wie groß die Spritzöff -
nung ist. Je größer die Zahl, desto größer der Durchfl uss, mit dem Sie spritzen können.

Der Arbeitsdruck des Kolbens und abrasive Materialien sind die beiden Hauptgründe für verschlissene Düsen.

Durch den Verschleiß wird die Spritzbreite kleiner und es sind mehr Spritzbewe-
gungen nötig.

      Neu              Verschlissen

Zu viel Farbe Nicht genug Farbe

• Kleinere Düsenöff nung 
15 statt 17

• Größere Düsenöff nung
19 statt 17

517 517

515

5 1 7

Düsenerkennung

Einstellung der Düse

Verschleiß erkennen

• Spritzwinkel vergrößern 
7 statt 5

715
• Spritzwinkel verkleinern

3 statt 5

519

317
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Anwendung
Bohrung

mm

Bohrung

inch

Spritz-

winkel

Spritzbreite

in mm

Durchfluss

Liter min.

Klarlacke
Trennmittel
Öle

0,18 0,007

10°

0,150

S
p

al
tfi

lt
e

r 
20

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r 

ro
t

20°

30°

40° 160

50° 190

60°

Klarlacke
Trennmittel
Öle
Beize

0,23 0,009

10°

0,260

20° 145

30° 160

40° 190

50° 205

60° 220

Feine Lackqualität
Transparentlacke
Trennmitte
lösemittelhaltige Beizen
Wasserlacke

0,28 0,011

10° 85

0,400

S
p

al
tfi

lt
e

r 
10

0
 M

as
ch

e
n

20° 95

30° 125

40° 195

50° 215

60° 265

Lacke aller Art
Füller
Wasserlacke
Dickschicht-Lasuren

0,33 0,013

10° 100

0,600

P
is

o
tl

e
n

fil
te

r 
g

e
lb

20° 110

30° 135

40° 200

50° 245

60° 275

80° 305

Lacke aller Art
Grundierungen
Zinkchromatgrund
Füller
Wasserlacke
Dickschicht-Lasur
Rostschutzfarben

0,38 0,015

10° 90

0,800

20° 100

30° 160

40° 200

50° 245

60° 265

70° 290

80° 325

Spritzspachtel
Rostschutzfarben
Menninge
Latexfarbe 
Zinkprimer
Unterbodenschutz

0,43 0,017

20° 110

1.000

S
p

al
tfi

lt
e

r 
6

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r w

e
iß30° 150

40° 180

50° 225

60° 280

70° 325

Spritzbreite bei etwa 30cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden. 
Druchflussrate bei 110 bar mit Wasser.
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Anwendung
Bohrung

mm

Bohrung

inch

S p r i t z -

winkel

Spritzbreite

in mm

Durchfluss

Liter min.

Spritzspachtel
Rostschutzfarben
Menninge
Latexfarben Zinkprime
Unterbodenschutz

0,48 0,019

20°° 145

1,300

S
p

al
tfi

lt
e

r 
6

0
 M

as
ch

e
n

P
is

to
le

n
fil

te
r w

e
iß

30° 160

40° 185

50° 260

60° 295

70° 320

80° 400

Zinksilikate
Antifoulings 
Epoxy-Beschichtung
Dispersion
Eisenglimmer
Brandschutz

0,53 0,021

20° 145

1,600

P
is

to
le

n
fil

te
r 

g
rü

n

40° 180

50° 245

60° 290

80° 375

Epoxy-Beschichtung 
Kautschuk Eisenglim-
mer Unterbodenschutz
Brandschutz

0,58 0,023

20° 155

1,900

40° 180

50° 245

60° 275

70° 325

80° 345

Epoxy-Beschichtung
Latex-Farben Anti-
foulding, Dispersionen 
Eisenglimmer

0,64 0,025

20° 130

2,300

40° 190

50° 230

60° 250

80° 295

Epoxy-Beschichtung
Latex-Farben Anti-
foulding Dispersionen 
Eisenglimmer

0,69 0,027

20° 160

2,700

40° 180

50° 200

60° 265

80° 430

Dickschicht, Bitumen
Antidröhnmaterial
grob pigmentierte Be-
schichtungsstoffe

0,79 0,031

20° 155

3,500

40° 185

50° 220

60° 270

Schlichte, Füller, 
Dickschichtmaterial
grob pigmentierte Be-
schichtungsstoffe

0,90 0,035

20° 160

4,500
40° 195

50° 235

60° 295

Hoher Festkörperanteil 1,10 0,043
20° 185

6,800
50° 350

Sehr hoher 
Festkörperanteil

1,30
0,051 50°

0,061 60°

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl der passenden Düse für Ihre Anwendung. 
Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers. Die jeweils erhältlichen Düsengrößen entnehmen Sie den Folgeseiten.

237Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

D
ü

se
n

 Ü
b

e
rs

ic
ht



Sprühwinkel

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 218 318 418

0,23 mm 223 323 423 523 623

0,28 mm 228 328 428 528 628 728

0,33 mm 233 333 433 533 633 733 833

0,38 mm 238 338 438 538 638 738 838 938

0,43 mm 243 343 443 543 643 743 843 943

0,48 mm 248 348 448 548 648 748 848 948

0,53 mm 253 353 453 553 653 753 853 953

0,60 mm 260 360 460 560 660 760 860 960

0,70 mm 270 370 470 570 670 770 870 970

Passend für:

• Dürr Eco Gun 2100
• Optima 2100
• WIWA AirCombi 2100

Passend für:

• Optima 2000
• Optima 2100
• Dürr Eco Gun 2100

Passend für:

• SATAjet 4800 K spray mix
• SATAjet 3000 K spray mix

Sprühwinkel

25° 40° 50° 60° 65° 70° 75° 82° 90°

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 1840

0,23 mm 2325 2350 2360

0,28 mm 2825 2850 2865

0,33 mm 3325 3350 3365 3375 3390

0,38 mm 3825 3850 3882

0,46 mm 4650 4682

0,53 mm 5370

0,60 mm 6050

SATA Spraymix Düse

Düse 6-kant Düse rund
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Passend für:

• WIWA
• Wagner
• Tri Tech
• UniTip
• SATA

Sprühwinkel

34
5 

b
ar

10° 20° 30° 40° 50° 60°

B
o

h
ru

n
g

0,23 mm 209 309 409

0,28 mm 211 311 411 511 611

0,33 mm 213 313 413 513 613

0,38 mm 115 215 315 415 515 615

0,43 mm 117 217 317 417 517 617

0,48 mm 219 319 419 519 619

0,63 mm 225

0,68 mm 227

0,74 mm 329 529

0,78 mm 231 331

0,89 mm 235 335

0,99 mm 339

1,04 mm 241 341

1,09 mm 343

Sprühwinkel

50
0

 b
ar

10° 20° 30° 40° 50° 60°

B
o

h
ru

n
g

0,23 mm 409

0,28 mm 211 311 411 511 611

0,33 mm 213 313 413 513 613

0,38 mm 215 315 415 515 615

0,43 mm 217 317 417 517 617

0,48 mm 219 319 419 519 619

Airless Wendedüse (FuchsTip)
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Passend für:

• Wagner 3000
• Wagner AC 4500
• Wagner AC 4600
• Wagner AC 4700

Sprühwinkel 

Inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 07/10 07/20 07/40

0,009 0,23 09/20 09/30 09/40 09/50 09/60

0,011 0,28 11/10 11/20 11/30 11/40 11/50 11/60 11/80

0,013 0,33 13/10 13/20 13/30 13/40 13/50 13/60 13/80

0,015 0,38 15/10 15/20 15/30 15/40 15/50 15/60 15/80

0,017 0,43 17/20 17/30 17/40 17/50 17/60 17/80

0,019 0,48 19/20 19/30 19/40 19/50 19/60 19/80

0.021 0,53 21/20 21/40 21/50 21/60 21/80

0,023 0,58 23/40 23/60 23/80

Passend für:

• Wagner GM 2000
• Wagner GM 2100
• Wagner GM 2500
• Wagner GM 2600

Wagner AirCoat Düse Wagner Brilliant Düse

Passend für:

• E-Elektrostatikpistolen
• Hohlraumlanzen

Volumenstrom Strahlbreite Kennung

R 11 0,16 ca. 250 mm 0132 720

R 12 0,22 ca. 250 mm 0132 721

R 13 0,27 ca. 250 mm 0132 722

R 14 0,34 ca. 250 mm 0132 723

R 15 0,38 ca. 250 mm 0132 724

R 16 0,43 ca. 250 mm 0132 725

R 17 0,48 ca. 250 mm 0132 726

R 18 0,53 ca. 250 mm 0132 727 

R 19 0,59 ca. 250 mm 0132 728

R 20 0,65 ca. 250 mm 0132 729

R 21 0,71 ca. 250 mm 0132 730

R 22 0,77 ca. 250 mm 0132 731

Wagner Rundstrahldüse

Volumenstrom l/min bei 100 bar mit Wasser
Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
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Passend für:

• Airlesspistolen

Sprühwinkel

inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 407 507

0,009 0,23 209 309 409 509 609

0,011 0,28 111 211 311 411 511 611

0,013 0,33 113 213 313 413 513 613 813

0,015 0,38 115 215 315 415 515 615 715 815

0,017 0,43 217 317 417 517 617 717

0,019 0,48 219 319 419 519 619 719 819

0.021 0,53 221 421 521 621 821

0,023 0,58 223 423 523 623 723 823

0,025 0,64 225 423 525 625 825

0,027 0,69 227 427 527 627 827

0,029 0,75 629

0,031 0,79 231 431 531 631

0,033 0,83 433

0,035 0,90 235

Passend für:

• Airlesspistolen

Wagner Standard Düse Wagner Tip Düse

Passend für:

• Kremlin XCite
• Kremlin MVX

Sprühbreite in cm bei 25 cm Abstand

9 cm 12 cm 17 cm 21 cm 25 cm 29 cm 33 cm 37 cm

B
o

h
ru

n
g

0,18 mm 03.034 03.054 03.074

0,23 mm 04.034 04.054 04.074 04.094 04.114

0,28 mm 06.034 06.054 06.074 06.094 06.114 06.134 06.154

0,33 mm 09.034 09.054 09.074 09.094 09.114 09.134 09.154

0,38 mm 12.074 12.094 12.114 12.134 12.154 12.174

0,41 mm 14.054 14.074 14.094 14.114 14.134 14.154 14.174

0,48 mm 18.134 18.154 18.174

Kremlin Fine Finish
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Passend für:

• Vector AA 90
• Rem Classic

Sprühwinkel / Sprühbreite in mm

15°
80 - 100 mm

25°
150 mm

40°
200 mm

45°
220 mm

50°
250 mm

65°
300 mm

80°
350 mm

B
o

h
ru

n
g

 /
 D

u
rc

h
fl 

u
ss

ra
te

0,23 mm
150 ccm/min.

0815 1515 2215 2515

0,28 mm
200 ccm/min.

1520 2020 2520 3020

0,33 mm
300 ccm/min.

0830 1530 2030 2530 3030 3530

0,38 mm
400 ccm/min.

1040 1540 2040 2540 3040 3540

0,41 mm
500 ccm/min

1550 2550 3050

0,46 mm
600 ccm/min.

2560 3560

0,51 mm
800 ccm/min.

2580 3580

Elektrostatik Düsen REM

Passend für:

• Wagner Elektrostatik 5000

Sprühwinkel 

Inch mm 10° 20° 30° 40° 50° 60° 80°

B
o

h
ru

n
g

0,007 0,18 107 207 407

0,009 0,23 109 209 309 409 509 609

0,011 0,28 1111 2111 311 411 511 611 811

0,013 0,33 113 2113 313 413 513 613 813

0,015 0,38 115 215 315 415 515 6115 815

0,017 0,43 217 317 417 517 6117 817

0,019 0,48 219 319 419 519 619 819

0.021 0,53 221 4211 521 621 821

0,023 0,58 423 623 823

Wagner ACF 5000
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Düsenverlängerungen

Edelstahl inkl. Adapter

32-150-Anschluss 15 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

1Stk.

32-300-Anschluss 30 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-450-Anschluss 45 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-600-Anschluss 60 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

32-1000-Anschluss
Verlängerung mit Kniegelenk 100 cm
Anschluss 11/16 oder 7/8“

Düsenverlängerung mit schwenkbarem Kniegelenk (ohne Düse)

96015-Anschluss Länge 100 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

1Stk.96016-Anschluss Länge 200 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

6017-Anschluss Länge 300 cm • Anschluss 11/16“ oder 7/8“

Standard 250 bar, Sonderausführung bis 400 bar
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Ø Inch Ø in DN-NW Ø in mm

5/32“ DN-NW 4 4,00

3/16“ DN-NW 5 4,80

1/4“ DN-NW 6 6,40

5/16“ DN-NW 8 8,00

3/8“ DN-NW 10 9,60

1/2“ DN-NW 12 12,70

5/8“ DN-NW 16 15,90

3/4“ DN-NW 19 19,10

1“ DN-NW 25 25,40

1 1/4“ DN-NW 32 31,80

1 1/2“ DN-NW 38 38,10

2“ DN-NW 50 50,80

2 1/2“ DN-NW 63 63,00

3“ DN-NW 76 76,00

Diese allgemeine Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl des passenden Schlauches für Ihre Anwendung. 
Beachten Sie unbedingt die geforderten Sicherheiten, Zulassungen und Verträglichkeiten!

Mit welchem Druck 
wird gearbeitet?

Welche Temperaturen 
treten auf?

Der Berstdruck ist der Druck, unter dem ein Schlauch aufgrund des Drucks zerstört wird. Die 
Prüfung erfolgt immer in Anlehnung an die internationale Norm DIN EN ISO 1402. Der Platz-
druck dient der Festlegung des Betriebsdrucks unter Berücksichtigung der allgemeinen Si-
cherheitsfaktoren.
Die Festlegung des Betriebsdrucks erfolgt immer in Anlehnung an die internationale Norm DIN 
EN ISO 7751.

Die für Schläuche angegebenen Betriebstemperaturen beziehen sich auf die Maximaltem-
peratur des Mediums, wobei auch die Umgebungstemperatur berücksichtigt werden muss. 
Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen kann die Lebensdauer der Schlauchleitungen sowie 
den sicheren Sitz der Armaturen beeinträchtigen.

Umrechnungstabelle
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Welches Material soll 
durch den Schlauch 

fließen?

DN 4/5 Lasur, Lack, Beize, Primer

DN 6 Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung

DN 10
Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung, Brandschutz, 
Kleber, Spachtelmasse

DN 13
Grundierung, Dispersion, Latex, Fassadenfarbe, Dachbeschichtung, Brandschutz, 
Kleber, Spachtelmasse

Tipps 
zum Einkauf von Schläuchen
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Wir konfektionieren für Sie den gewünschten Schlauch in Ihrer spezifi schen Kombination aus 
Länge und Anschluss. Damit decken wir fast alle denkbaren Anforderungen ab.

Passgenau Konfektioniert
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Schlauchvolumen
Ein Schlauchvolumen berechnet man nach folgender Formel:

Vol =
Di2 • π • L

4

Vol = Schlauchvolumen
Di = Innendurchmesser des Schlauches
L = Schlauchlänge

Die folgende Tabelle zeigt die Volumen gängiger Schläuche:

Di L Vol.

4 mm 5 m 63 ccm

4 mm 7,5 m 94 ccm

4 mm 10 m 126 ccm

4 mm 15 m 188 ccm

4 mm 20 m 251 ccm

4 mm 25 m 314 ccm

4 mm 30 m 377 ccm

4 mm 40 m 503 ccm

4 mm 50 m 628 ccm

5 mm 5 m 98 ccm

5 mm 7,5 m 147 ccm

5 mm 10 m 196 ccm

5 mm 15 m 295 ccm

5 mm 20 m 393 ccm

5 mm 25 m 491 ccm

5 mm 30 m 589 ccm

5 mm 40 m 785 ccm

5 mm 50 m 982 ccm

6 mm 5 m 141 ccm

6 mm 7,5 m 212 ccm

6 mm 10 m 283 ccm

6 mm 15 m 424 ccm

6 mm 20 m 565 ccm

6 mm 25 m 707 ccm

6 mm 30 m 848 ccm

6 mm 40 m 1131 ccm

6 mm 50 m 1414 ccm

8 mm 5 m 251 ccm

8 mm 7,5 m 377 ccm

8 mm 10 m 503 ccm

8 mm 15 m 754 ccm

8 mm 20 m 1005 ccm

8 mm 25 m 1257 ccm

8 mm 30 m 1508 ccm

8 mm 40 m 2011 ccm

8 mm 50 m 2513 ccm

Di L Vol.

10 mm 5 m 393 ccm

10 mm 7,5 m 589 ccm

10 mm 10 m 785 ccm

10 mm 15 m 1178 ccm

10 mm 20 m 1571 ccm

10 mm 25 m 1963 ccm

10 mm 30 m 2356 ccm

10 mm 40 m 3142 ccm

10 mm 50 m 3927 ccm

12 mm 5 m 565 ccm

12 mm 7,5 m 848 ccm

12 mm 10 m 1131 ccm

12 mm 15 m 1696 ccm

12 mm 20 m 2262 ccm

12 mm 25 m 2827 ccm

12 mm 30 m 3393 ccm

12 mm 40 m 4524 ccm

12 mm 50 m 5655 ccm

16 mm 5 m 1005 ccm

16 mm 7,5 m 1508 ccm

16 mm 10 m 2011 ccm

16 mm 15 m 3016 ccm

16 mm 20 m 4021 ccm

16 mm 25 m 5027 ccm

16 mm 30 m 6032 ccm

16 mm 40 m 8042 ccm

16 mm 50 m 10053 ccm

20 mm 5 m 1571 ccm

20 mm 7,5 m 2356 ccm

20 mm 10 m 3142 ccm

20 mm 15 m 4712 ccm

20 mm 20 m 6283 ccm

20 mm 25 m 7854 ccm

20 mm 30 m 9425 ccm

20 mm 40 m 12566 ccm

20 mm 50 m 15708 ccm
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Schlauchtypen Übersicht

Materialschlauch / Hochdruckschlauch

Zur Beförderungen von Lacken, Farben, Ölen und anderer 
Materialien im Lackierbereich.

Seele: PA Polyamid
Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C
Elektrisch Leitfähig für ATEX

Der Schlauch ist mit einfachen Drahtgeflecht bis 350 bar 
oder doppelten Drahtgeflecht bis 450 bar erhältlich. 

Alternativ ist der Schlauch mit PTFE Teflon Seele für aggres-
sive Medien und Härter erhältlich.

Textilschlauch

Textilschläuche finden aufgrund ihres sehr kleinen Biege-
radius, des geringen Gewichtes und der hohen Abriebfestig-
keit Einsatz bei elektrischen Farbspritzgeräten. 

Die Schläuche kompensieren die Pulsationen des Gerätes 
weitgehend.

Seele: PA Polyamid
Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C 
Elektrisch nicht Leitfähig

Niederdruckschlauch

Niederdruckschläuche werden bei dem konventionellen 
Farbspritzen im HVLP, ND-Elektrostatikanlagen eingesetzt.

Seele: Polyamid glatt
Temperaturbereich: -40°C bis + 95°C
Elektrisch Leitfähig für ATEX

FEP Schlauch

FEP-Schläuche aus (silikonfreiem) Fluor-Kunststoff werden 
in der Lackförder- und Druckluftindustrie aufgrund ihrer 
glasklaren und gleichzeitig flexiblen Eigenschaften verwen-
det.

Farbe: glasklar / transparent

Polyethylen Schlauch

Durch ihr geringes Gewicht, die Schlagfestigkeit und weit-
gehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und 
Salzlösungen finden Sie in vielen Bereichen Einsatz. 

Farbe: 
in verschiedenen Farben erhältlich.

Polyamid Schlauch

Halbstarr, gut verlegbar und knickstabil. Bevorzugter Einsatz 
bei Druckluft-, Druckluftbrems-, Hydraulik- sowie Kraftstoff-
leitungen.

Farbe:
in verschiedenen Farben erhältlich. 
schwarz: UV-Beständig

Polyurethan Schlauch

Polyurethan Schläuche sind knick- und abriebfest, gegen die 
meisten Schmierstoffe gewappnet sowie alterungsbestän-
dig in Sauerstoff und Ozon. Der kleine Biegeradius und sehr 
gute Kälte- und Rückstelleigenschaften sind Zeichen hoher 
Flexibilität.

Farbe: 
in verschiedenen Farben erhältlich

Teflon Schlauch

Teflon-Schläuche sind lebensmittelbeständig, auf hohe 
Temperaturen ausgerichtet und konsistent gegenüber ag-
gressive Medien.

Farbe: milchig-weiß
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Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

3

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

Materialschläuche

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

6

1,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 410 bar

6

5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar

30,0 1/4“ NPSM M16x1,5 600 bar
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Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschluss max. Betriebsdruck

10

5,0 3/8“ NPSM 330 bar

7,5 3/8“ NPSM 330 bar

10,0 3/8“ NPSM 330 bar

15,0 3/8“ NPSM 330 bar

20,0 3/8“ NPSM 330 bar

30,0 3/8“ NPSM 330 bar

50,0 3/8“ NPSM 330 bar

10

5,0 3/8“ NPSM 500 bar

7,5 3/8“ NPSM 500 bar

10,0 3/8“ NPSM 500 bar

15,0 3/8“ NPSM 500 bar

20,0 3/8“ NPSM 500 bar

30,0 3/8“ NPSM 500 bar

50,0 3/8“ NPSM 500 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschluss max. Betriebsdruck

13

5,0 1/2“ NPSM 250 bar

7,5 1/2“ NPSM 250 bar

10,0 1/2“ NPSM 250 bar

15,0 1/2“ NPSM 250 bar

20,0 1/2“ NPSM 250 bar

30,0 1/2“ NPSM 250 bar

50,0 1/2“ NPSM 250 bar

Andere Längen oder 

abweichende Anschlüsse?

Auf Anfrage
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Textilschlauch für elektrische Geräte

Tandemschlauch Soft

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4

1,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

6

1,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

10
10,0

3/8“ NPS
260 bar

30,0 260 bar

13 15,0 1/2“ NPS 260 bar

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4 5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

4 25,0 1/4“ NPSM M16x1,5 260 bar

Tandemschlauch verschweißt

Nennweite Länge in Meter Erhältliche Anschlüsse max. Betriebsdruck

4 5,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 7,5 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 10,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 15,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 20,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

4 25,0 1/4“ NPSM M16x1,5 330 bar

Nennweite Bezeichnung Länge

SchGW1825
Gewebeschutzschlauch 18
Rundmaß 18-30 mm

nach Bedarf

SchGW30
Gewebeschutzschlauch 30
Rundmaß 30 -

nach Bedarf

SchGW40/45
Gewebeschutzschlauch 45
Rundmaß 32 - 47 mm

nach Bedarf

Gewebeschutzschlauch
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Artikelnummer Bezeichnung Länge

SA49080 Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm 6 Meter

SA176792 Sicherheits-Druckluftschlauch 10mm 10 Meter

SA180851 Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm 40 Meter

Artikelnummer Bezeichnung Länge

SA37655
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

6 Meter

SA195420
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

7,5 Meter

SA53090
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

10 Meter

SA189068
Lackierluftschlauch, blau, 9 mm
mit Schnellkupplung und Nippel

15 Meter

SATA Atemluftschlauch montiert - Trittfest

Lackierluftschläuche montiert

Artikelnummer Bezeichnung Länge

ATEM10ANTI

Atemluftschlauch

Werkstoff 
Innenseele: Kunststoff  schwarz
Außendecke: Kunststoff  blau, ölbeständig
Elektrischer Widerstand: <106 Ohm/mtr.

Anschlüsse: Nach Bedarf

Individuell 
bis 50 Meter

Atemluftschlauch montiert

Schlauchaufroller ATEX

Schlauchaufroller für den sicheren Transport von Wasser und Druckluft auch in explo-
sionsgeschützen Bereichen. 

• ATEX-Ausführung: IIB 2 GD c T4 X
• robuste Edelstahlkonstruktion
• Halterung für Wand-Decken-Bodenbefestigung
• hochwertige Triebfedern für lange Lebensdauer
• automatische Arretierung
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Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Verschraubungen und Verbindern.
Wählen Sie zwischen unzähligen Fittingen, Verteilern, Kupplungen und Adaptern.

Lösbare Verbindungen
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AusblaspistolenSchlauchschellen

Reduziernippel

Doppelnippel
Verschraubungen

Muff en (Winkel-)Fittings

T- und Y-Stücke Adapter

Steckanschlüsse Gewindetüllen

Kupplungen

Sicherheitskupplungen
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Eingangsdruck 50 bar
Regelbereich 0-4 bar / 0-11 bar / 0- 22 bar
Edelstahl

Auch pneumatisch extern ansteuerbar

Niederdruckregler Fuchsberger Edelstahl

Eingangsdruck 100-200 bar
Für exaktes Dosieren z.B. 20 bar Airmix
Edelstahl
EX-Kennzeichnung

Dürr Regler pneumatisch angesteuert

Wozu dient ein Materialdruckregler?

Materialdruckregler dienen zur Reduzierung und Konstanthaltung von aufgebauten Flüssigkeitsdrücken in Leitungssyste-

men bzw. an Entnahmestellen. 

Materialdruckregler sorgen also dafür, dass auf der Ausgangsseite eines Systems ein bestimmter Ausgangsdruck nicht über-
schritten bzw. der erforderliche Arbeitsdruck erreicht wird, auch wenn auf der Eingangsseite verschiedene Drücke herrschen. 
Außerdem kompensieren sie Pulsationen, die bei der Materialförderung durch Kolbenpumpen auftreten können. 

So kann ein gleichmäßiger Materialfl uss sichergestellt werden und die Applikationsqualität bleibt stabil.

Bei der Verarbeitung von selbstschmierenden Medien wie Fett, Öl sowie bei 1K- und 2K-Silikonen werden vorzugsweise Mate-
rialdruckregler mit Kolben verwendet. Der Federraum wird über eine Gleitringdichtung abgedichtet.

Materialdruckregler mit Membrane kommen insbesondere bei reaktiven, feuchtigkeitsempfi ndlichen und abrasiven Medien 
wie Epoxidharzen, Polyurethanen und vielen anderen Materialien zum Einsatz. Die Abdichtung des Federraumes erfolgt durch 
eine Membrane.
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WIWA Regler für handbetriebene Systeme

Materialeingangsdruck:
- 100 bar
- 250 bar 
- 400 bar 
Regelbereich: 20 - 100 bar / 20 - 250 bar / 20 - 400bar
Materialeinlass: G 3/8‘‘
Kolbenausführung

Geeignet für nieder- bis mittelviskose Materialien (z.B. Fett, Silikon)

Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Regelbereich: 10 - 320 bar
Materialeinlass: G 3/4‘‘
Kolbenausführung

Geeignet für mittel- bis hochviskose Materialien (z.B. Mastik)

WIWA Regler für automatische Systeme
Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Materialausgangsdruck: 25 - 275 bar
Materialeinlass: G 3/4‘‘
Kugelsitzausführung

Geeignet für mittel- bis hochviskose sowie feuchtigkeitsempfi ndliche Materialien

Materialeingangsdruck: max. 400 bar
Regelbereich: 4 - 50 bar / 15 - 150 bar
Materialeinlass: G 3/8‘‘
Membranausführung oder Kolbenausführung

Geeignet für nieder- bis hochviskose sowie abrasive Materialien (z.B. Epoxy /PU)

Präzisionsmaterialfeindruckregler
Eingangsdruck bis 15 bar
Regelbereich 1-5 bar / 0,15 - 1,2 bar /3,0 - 9,0 bar
Edelstahl

Geeignet für dünne Schichtstärken und Softlacke
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Wir bieten Ihnen für jede Messaufgabe das passende Manometer!

Sichere Druckmessung
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Anschlussposition

Senkrecht Waagrecht Vertikal Horizontal

G 1/8“ Manometer Ø 40 mm

G 1/4“ Manometer Ø 50 und 63 mm,

G 1/2“ Manometer Ø 80, 100 und 160 mm

Druckbereich

0

5 10

15

Es ist gängige Praxis Manometer bis maximal 80% des Anzeigebereichs zu belasten um diese 
gegen Überlastung zu schützen. 

Beispiel: Für eine Messung bis 10 bar empfi ehlt sich einen Manometer mit einem 
Anzeigebereich bis 16 bar zu verwenden.

Kupferlegierung Für Kupferlegierungen verträgliches Medium
Gasförmig oder fl üssig, nicht kristallisierenden z.B. Wasser, Luft

Edelstahl Aggressives Medium
Gasförmig oder fl üssig, nicht kristallisierend

Edelstahl mit besonderer 
Sicherheit nach S3 EN

Für Anwendungen, wo das Medium im Falle des Berstens des Messsystems sicher nach hin-
ten entweichen muss um den Betrachter nicht zu gefährden z.B. hohe Temperaturen, ag-
gressive oder toxische Stoff e.
Diese Manometer sind mit einer bruchsicheren Trennwand zwischen Messsystem und An-
zeige und einer ausblasbaren Rückwand ausgestattet.

2.5, 
1.6, 
1.0 oder 
0.6

Gibt die maximal zulässige Abweichung zwischen angezeigtem Messwert und tatsächlichem 
Druck in Prozent in Bezug auf den Endwert des Anzeigebereichs an. 

Beispiel: Ein Manometer mit einen Anzeigebereich bis 10 bar und einer Klasse von 1.6 darf 
eine maximale Abweichung von 0,16 bar zwischen tatsächlichem und angezeigtem Druck 
aufweisen.

Genauigkeitsklasse

Anschlussgewinde und Durchmesser

Messmedium
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Durchlaufzeit in sec.
bei Düse

Dynamische Viskosität in cP 
bei einem spez. Gewicht von Beispiele Temp °C cP

Ø 4 Ø 6 Ø 8 0,80 0,90 1,00 1,20

10,00 4,50 2,40 0,80 0,90 1,00 1,20 Cola 20 1,10

10,20 4,60 2,41 1,46 1,64 1,82 2,18 Vollmilch 20 1,50

10,40 4,65 2,42 2,26 2,54 2,82 3,38 Johannisbeermost 20 2,40

10,60 4,70 2,43 3,13 3,52 3,91 4,69 Kräuterlikör 20 3,40

10,80 4,75 2,44 4,04 4,55 5,05 6,06 Apfelsaftkonzentrat 20 7,30

10,90 4,80 2,45 4,96 5,58 6,20 7,44 Buttermilch 20 8,10

11,00 4,83 2,45 5,93 6,66 7,40 8,88 Kakaotrunk 20 7,25

11,10 4,86 2,46 6,84 7,70 8,55 10,26 Kondensmilch 7,5% 20 12,6

11,20 4,90 2,47 7,72 8,69 9,65 11,60 Zuckerlösung 50% 20 15,8

11,30 4,93 2,48 8,56 9,64 10,70 12,80 Fruchtlikör 20 12,1

11,40 4,96 2,49 9,45 10,60 11,80 14,20 Kaffee-Extrakt 30% 20 18,0

11,50 5,00 2,50 13,40 15,00 16,70 20,10 Cola-Konzentrat 20 25,0

12,20 5,12 2,58 16,90 19,00 21,10 2530 Margarineemulsion 50 26,0

12,90 5,24 2,66 20,30 22,90 25,40 30,50 Zuckerlösung 56% 20 32,0

13,60 5,36 2,74 23,70 26,60 29,60 35,50 Sahne sauer 20 32,0

14,30 5,48 2,82 26,80 30,10 33,40 40,10 Rinderfett 40 40,0

15,00 5,60 2,90 29,90 33,79 37,40 44,90 Kakaobutter 40 42,0

16,00 5,80 3,00 36,20 40,70 45,20 54,20 Kondensmilch 10% 20 45,0

18,00 6,10 3,10 42,40 47,70 53,00 63,30

20,00 6,40 3,20 48,40 54,50 60,50 72,60

22,00 6,70 3,30 54,60 61,40 68,20 81,80 Speiseöl 20 85

23,00 7,00 3,40 60,70 68,40 76,00 91,20

26,00 7,40 3,60 72,80 81,90 91,00 109,00 Magermilch einge. 20 100

29,00 7,80 3,80 84,80 95,50 106,00 127,00 Zuckerlösung 64% 20 120

32,00 8,20 4,00 97,60 110,0 122,0 146,0 Magermilch dick, sauer 20 140

34,00 8,60 4,20 109,60 123,0 137,0 165,0

37,00 9,00 4,50 121,60 137,0 152,0 183,0

45,00 10,50 5,00 152,0 171,0 190,0 228,0 Schweineschmalz

51,00 11,50 5,50 183,0 205,0 228,0 274,0 Apfelsaftkonzentrat 20 300

59,00 13,00 6,00 213,0 239,0 266,0 319,0

65,00 14,00 6,50 243,0 274,0 304,0 365,0

72,00 15,40 7,00 274,0 308,0 342,0 410,0

80,00 17,00 7,50 304,0 342,0 380,0 456,0 Butterrahm sauer 20 550

92,00 19,40 8,50 365,0 410,0 456,0 547,0

110,00 23,00 10,00 426,0 479,0 532,0 639,00 Eierlikör 20 620

120,00 24,50 10,90 496,0 547,0 607,0 728,0

130,00 26,00 11,90 548,0 617,0 685,0 822,0

155,00 30,00 13,50 608,0 684,0 760,0 912,0

180,00 35,00 15,30 730,0 821,0 912,0 1.095 Joghurt 20 900

200,00 39,00 16,70 851,0 958,0 1.065 1.280 Tomatenketchup 20 1.000
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Durchlaufzeit in sec.
bei Düse

Dynamische Viskosität in cP 
bei einem spez. Gewicht von Beispiele Temp °C cP

Ø 4 Ø 6 Ø 8 0,80 0,90 1,00 1,20

240,00 47,00 19,50 956 1.085 1.205 1.446 Orangenkonzentrat 20 1.930

280,00 54,00 22,30 1.095 1.232 1.369 1.642 Bienenhonig 45 2.020

320,00 61,00 25,00 1.217 1.368 1.520 1.825

400,00 74,00 31,00 1.520 1.410 1.900 2.280 Erdbeersirup 40 2.250

500,00 95,00 37,00 1.825 2.350 2.280 2.740 Schokoladenkuvertüre 40 2.260

620,00 108,00 44,00 2.130 2.395 2.660 3.190

750,00 130,00 56,00 2.430 2.740 3.040 3.650

830,00 152,00 60,00 2.740 3.080 3.420 4.100 Kakaomasse 20 4.000

980,00 170,00 80,00 3.040 3.420 3.800 4.560

1.200,00 210,00 100,00 3.650 4.100 4.560 5.470 Guigoz-Milch 20 4.350

1.500,00 270,00 129,00 4.260 4.790 5.320 6.390 Kondensmilch gezu. 20 6.100

1.900,00 342,00 167,00 4.860 5.470 6.070 7.200 Nussmark 20 9.500

2.200,00 401,00 195,00 5.480 6.170 6.850 8.220 Apfelmus 20 10.000

2.500,00 460,00 220,00 6.080 6.840 7.600 9.120 Senf 20 11.200

Messmöglichkeiten nach DIN 53211 oder ISO 2431

Nassfi lmkamm 
Aluminium oder Edelstahl

100 my bis 4 mm

Viskositätsmessbecher
2 mm • 3 mm • 4 mm 
5 mm • 6 mm • 8 mm

Schichtdicken-Messgeräte
mit extra Wechsel-Sonden 

z.B. für - Temperatur
- Taupunkt

- Schichtstärken
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Pinsel für alle Farben
Neben klassischen Naturborsten-Pinseln bieten wir Ihnen eine große Auswahl von 
STORCH Misch- und Kunstborsten-Pinsel.
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Ring-PinselFassaden-Pinsel Flächenstreicher

Heizkörper-PinselFlachpinsel Platt-Pinsel

StrichzieherOval-Pinsel Decken-Bürsten

SchablonenMalerspachtel Japanspachtel

261Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

P
in

se
l



262 Eugen Fuchsberger GmbH & Co. KG

In der Praxis sind Probleme mit Klebebändern leider allgegenwärtig.
Die Folge: Nacharbeiten, die viel Zeit und Geld kosten. 
Häufi gste Ursache dafür ist der Einsatz unpassender Klebebänder für die jeweilige Anwendung.

Klebebänder
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EASYpaper

Papierklebeband
für Farbe und Lacke
(Innen)

SUNNYpaper

Spezial Papier
für Farben und Lacken
(Innen und Außen)

POWERtape

Gewebeband
für Farben und Putze
(Innen und Außen)

SOFTtape

Klebeband aus Weich-
kunststoff
für Putze
(Innen und Außen)

Premium

4902 ...
Robuste

4923 ..
Vielseitig

4932 ..
UV-Plus

4911 ..
Dicke Blau

4912 ..
Langzeit

4920 ..
UV-Plus

Profi

49037 .
Universelle

4931 ..
Goldene

4910 .
Dünne Blau.

4918 ..
Orange

4919 ..
Weiß

Standard

4928 ..
Preiswerte

4929 ..
Braune

4936 ..
Goldene UV

4934 ..
D.-Grün

4922 ..
H.-Blau

4909 ..
Quergerillt

4914 ..
Quergerillt

Spezial

4906 ..
Blaue

4933 ..
Schonende

4938 ..
Super-Sch.

4913 ..
Sublocker

4915 ..
Beton-Mauer

4940 ..
Weiße PE
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A
Abluftanlagen 137

Abziehlack 168

Airlesspistolen 120

Aktivkohlepatrone 166

Alukarton 169

Ansaugbogen 230

Ansaugfilter 228

Ansaugleitung 229

Ansaugrohr 230

Ansaugsiebe 228

Atemuftbefeuchter 190

Atemschutz 3M Auswahl 176

Aufbewahrung Pistolen 116

Automatikpistolen 118

B
Bauabdichtung Lackiergeräte 31

Bausteine 2-K Anlagen 55

Becherfilter 223

Brandschutzsysteme 146

Brandschutz Lackiergeräte 33 + 62

Bürsten

C
CI-Mehrschichtfilter 164

Cobra 50

Container-Anschlüsse 229

D
Destillationsservice 16

Destilliergeräte 208

Druckbehälter 87

Druckluftfilter 192

Druckregler 252

Dürr EcoGun 2100 124

Dürr Eco Pump VP 48

Düsen 236

Düsenauswahlhilfe 232

Düsenfilter 223

Dust-Stop-Gelb 154

Duomix / Duomix Mini 60 / 61

E
Einwegschutz Leitfaden 172

Elektrische Lackiergeräte 74

Elektrostatik 128

Ersatzteile Becherpistole 108

EvoMotion 53

F
Fahrzeugbau Lackiergeräte 29

Faltkartonfilter 162

Fassdeckelheber 206

Fehlerbilder Lackierpistolen 107

Fehlerursache Lackierpistolen 106

Feinstaubfilter 151

Fensterbau Lackiergeräte 27

Filterklassen Atemschutz 173

Filterzelle 156

Fleximix I 58

Fleximix II 59

Fuchsberger AG 500 - Serie 121

G
Gerätefilter 224

Geschichte 4

Glasfasermatte 152

Grobstaubfilter 150

H
Handschuhe 188

Handwerk Lackiergeräte 27

Herkules GX 46

HKU Unterbodenschutz 76

HSM Mischbecher 217

Hydro-Stop-Magenta 155

I • J
Ice Breaker 51
Industrielackierung 
Lackiergeräte

28

Injektionsgeräte 66

Isolierung 31



K
Kabinenfilter Übersicht 148

Kabinenschutz 168

Kartonfilter 163, 165

Klebebänder 260

Klebefolie Kabinen 169

Kleinspritzanlage 34

Konfiguration 2K-Anlage 56

Konstruktionsmerkmale 1K 26 

Konstruktionsmerkmale 2K 55

Kolbenpumpen 68

Korrosionsschutz Lackiergeräte 30

Kremlin Xcite 127

L
Lackierpistolen Aufbewahrung 116

Lackiergeräte Übersicht 22

Lackierpistolen Übersicht 96

Lackversorgung 140

Leihgeräte 15

Leitfaden Filter 220

Leitfaden Einwegschutzbekleidung 172

Lieferanten 1

Luftanschluss SATA 116

Luftbefeuchtung 189

M
3M Atemschutz 174

3M Schutzanzug 187

Manometer 254

Maschinenbau Lackiergeräte 29

Materialdruckbehälter 86

Materialdruckegler 252

Mehrkomponentenanlagen 54

Membranpumpen Elektrisch 74

Messbecher 219

Mini Set 2 87

Mischbecher 216

Modulus 69

Möbelbau Lackiergeräte 27

N • O • P • Q
Oberbehälter 231

Paint-Stop-Grün 152

Patenthaut 169

Phoenix GX 40

Pinsel 258

Pistolenfilter 222

Pistolenwaschstation 212

Polyurea-Anlage 82

Professional GX 44

Profit 36

Puma 52

Pumpenauswahlkriterien 24
Qualitätskontrolle 
Lackierpistolen

116

R
Rammpresse 84

Ransburg Vector AA90 129

Reinigung 210

Reparaturen 10

Roboter 92

RPS 216

Rührwerke 202

S
SATA air star C 182

SATA air star F 184

SATA air vision 5000 178

SATA air vision 2000 180

SATA Automatikpistolen 118

SATA Filtereinheiten 192

SATA HKU 76

SATAjet X 5500 98

SATAjet X 5500 Klarlack Edirion 99

SATAjet 5000 B 100

SATAjet 1000 B 102

SATAjet 100 B 105

SATAjet 1000 K 112

SATAjet 3000 K 110

SATAjet 1800 K Spray Mix 126

SATA Materialdruckbehälter 10, 22 88

SATAminijet 4400 B 104

SATAminijet 1000 K 115

SATA Mini set 2 87

SATA Modulus 69



T
Taschenfilter 158

Turbinengerät HVLP 80

Trockenspritzwände 132

U
UVfix 72

Umrechnungstabelle Filter 220

Unterbodenschutz 77

V
Vario Top 70

Verklebung Lackiergeräte 32

Verlängerungen 241

Versuche 19

Verschraubungen 250

Viskositätsmessbecher 257

Vorführungen 19

W
Wartungsverträge 11
WIWA 1K Herkules 270071 
Brandschutz

63

WIWA 2K Fleximix 2 270 
Brandschutz

64

WIWA Duomix Serie 333 GX 
Brandschutz

65

WIWA 500-D 120

WIWA Duomix 61

WIWA Duomix Mini 60

WIWA Fleximix I 58

WIWA Fleximix II 59

WIWA Herkules GX 46

WIWA Injektion 66

WIWA Phoenix GX 40

WIWA Professional GX 42

WIWA Profit 36

X • Y • Z
Zip 52 71

Z-Line-Filter 156

Zuluftanlagen 136

Zubehör Lackierpistolen 116

SATA QMR 101

SATA RPS 216

SATA Vario Top 70

Schlichteanlage 81

Service an Destilliergeräten 17

Service an Atemluftbefeuchtern 14

Sicherheitsprüfung 13

Schläuche 245

Schlauchvolumen 244

Schulungen 18

Schutzanzug 186

Schutzhandschuhe 188

Spritzverfahren 22

S

W
Wagner AG 14 122

Wagner AG19 122

Wagner EvoMotion 53

Wagner GM 4700 AC 123

Wagner GM 4600 AC 123

Wagner GM 5000 128

Wagner Cobra 50

Wagner Ice Breaker 51

Wagner Puma 52

Wagner Wildcat 52

Wagner ZIP 52 71



Preise, Preisanpassung

1. Es gelten jeweils die Preise der aktuellen Hersteller-Preisliste. Mit dem 
Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren die bisherigen Listen ihre Gül-
tigkeit. Soweit von uns ein Angebot abgegeben wurde, gelten die darin 
ausgewiesenen Preise.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. 
Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen.

Vertragsabschluss, Datenverarbeitung

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Die Be-
stellung der Ware durch den Kunden stellt ein verbindliches Vertrags-
angebot dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch Übersendung der Auf-
tragsbestätigung in Textform durch uns zustande. Der Übersendung der 
Auftragsbestätigung steht die Lieferung der Ware oder die Übersendung 
der Rechnung gleich.

2. Soweit uns der Kunde personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt 
hat, werden die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten erho-
ben, bearbeitet, gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung an 
verbundene Unternehmen sowie, falls erforderlich, an Partnerunterneh-
men, sowie an Dienstleistungsunternehmen weitergegeben.

Lieferfristen, Lieferhindernisse und Rücknahme

1. Soweit die Lieferung nicht unmittelbar erfolgt, wird die Lieferfrist in der 
Auftragsbestätigung mitgeteilt. Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käu-
fers notwendig ist, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde die-
se Pflicht erfüllt hat.

2. Ist eine Lieferfrist verbindlich vereinbart, verlängert sich diese Frist an-
gemessen bei Vorliegen Höherer Gewalt jeder Art, von uns nicht zu ver-
tretender Betriebs-, Verkehrs- oder Versandstörungen, Feuerschäden, 
Überschwemmungen, Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfsstoff-
mängeln, rechtmäßigen Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen 
oder alle sonstigen Ereignissen, die wir nicht zu vertreten haben, wel-
che die Herstellung, den Versand oder den Ver- brauch verringern, ver-
zögern, verhindern oder unzumutbar werden lassen. Wir werden dem 
Kunden unverzüglich darüber informieren und gleichzeitig die voraus-
sichtliche Lieferfrist mitteilen. Wird infolge der Störung die Lieferung um 
mehr als acht Wochen überschritten, so sind beide Parteien zum Rücktritt 
berechtigt. Eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir 
unverzüglich zurückerstatten.

Als sonstiger nicht von uns zu vertretender Grund im vorgenannten Sinn 
gilt insbesondere auch der Fall der nicht rechtzeitigen Selbstbelieferung 
durch unsere Zulieferer.

3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Eventuelle Nachlieferungen erfol-
gen frei Haus, ohne Berechnung der Verpackung.

Zahlung und Zinsen

1. Rechnungen für Reparaturen, Dienstleistungen, Service und Arbeitszei-
ten sind innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug fällig. Bei Warensendungen 
gewähren wir bei Zahlung von 10 Tagen 2% Skonto. Wir behalten uns vor, 
Lieferungen zunächst gegen Vorauskasse oder Nachnahme zu tätigen

2. Zahlungen mit Schecks werden vorbehaltlich der Einlösung erfüllungs-
halber angenommen. Wechsel werden als Zahlungsmittel nicht akzep-
tiert.

3. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu be-
rechnen.

Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung zwischen der Eugen Fuchsber-
ger GmbH & Co. KG und dem Kunden vor.

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, 
nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach der Rücknahme der Kaufsache zur Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Die für die Rücknah-
me anfallenden Transportkosten trägt der Kunde.

3. Der Kunde muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er muss sie auf 
seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend 
zum Neuwert versichern.

4. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware oder sonstigen Eingriffen Dritter 
muss der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und hat uns unverzüg-
lich mindestens in Textform zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigen-
tumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
Fürth.

Versandkosten

1. Alle Preise gelten unfrei „ab Werk“. 
Umverpackung, Fracht, Porto und Versicherungskosten sind nicht in un-
seren Preisen eingeschlossen. Auf Wunsch des Kunden kann auf dessen 
Kosten eine Transportversicherung abgeschlossen werden.

2. Eillieferungen erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, wo-
bei die Kosten zu seinen Lasten gehen. Dies gilt auch für andere vom 
Kunden ausdrücklich gewünschte Versandarten.

Umtausch und Rückgabe

1. Warenumtausch und Rückgaben sind nur nach vorheriger Vereinbarung 
mit uns möglich. Der Rückversand der Ware muss in unbenutztem, ein-
wandfreiem Zustand und unbeschädigter Originalverpackung erfolgen. 
Lackierdüsen, Schläuche, Kabinenfilter und Sonderbeschaffungen und 
Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Um-
tausch bzw. Rückgabe wegen Falschbestellung oder sonstigen, nicht von 
Eugen Fuchsberger zu vertretenden Gründen, erfolgt zum Ausgleich der 
Prüfungskosten und des Verwaltungsaufwandes als Bearbeitungsge-
bühr ein Abzug von 20% des Bezugspreises.
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