
Brandschutzbeschichtung



Brandschutzbeschichtungen sind Anstrichmaterialien, die sich in ihrer Oberfl ächenoptik nicht wesentlich von anderen 
Farbanstrichen unterscheiden. Auch sie werden beispielsweise im Airless-Spritzverfahren aufgetragen. 
Im Brandfall schützen sie nicht nur Stahl-, sondern auch Holzkonstruktionen und Betonbauteile vor dem konstruktiven Versagen.

Die Brandschutzwirkung beruht auf einer gegen Wärme isolierenden Schicht, die sich bei Temperaturen ab ca. 200°C entwickelt 
und die beschichteten Bauteile für einen - in den Produktzulassungen defi nierten Zeitraum - vor Überhitzung, Entzündung 
und schließlich vor Verlust ihrer konstruktiven Tragfähigkeit bewahrt. In diesem Zeitfenster können Menschen und materielle 

Werte aus den mit Brandschutzbeschichtungen ausgestatten Bauwerken gerettet werden.

Diese Informationen sind unter dem Titel „Sicher beschichtet“ in Ausgabe 4.2018 des FeuerTRUTZ Magazins erschienen 
und basiert auf den Inhalten des „BRANDSCHUTZ POCKET: Beschichtungen“

Holzbauteile sind hinsichtlich ihres Brandverhaltens nicht klassifi ziert weswegen im Zusammenhang auch nicht von 
Feuerwiderstandsklassen gesprochen werden kann. Durch die Applikation einer Brandschutzbeschichtung wird aus einem 
normalen ein schwerentfl ammbarer Baustoff .

Applikationsverfahren

Grundsätzlich und insbesondere vor Beginn ist der Untergrund auf Eignung zu prüfen. Die zu beschichtenden Flächen 
müssen frei von Staub, Schmutz, Fett, Trennschichten und Öl sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund angeschliff en und 
mit Grundierungen vorbehandelt werden. Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden und bei stark saugenden 
Untergründen sollte anschließend - um ein zu tiefes Eindringen der Brandschutzbeschichtung in die Holzbauteile zu vermeiden 
- eine Vorbehandlung mit der entsprechenden Grundierung erfolgen. Bei allen Hölzern ist eine geeignete Musterfl äche vor den 
Beschichtungsmaßnahmen anzulegen. Auch auf Holzbauteilen können die Brandschutzbeschichtungen mit dem Pinsel, mit 
der Rolle oder im Airless-Spritzverfahren aufgetragen werden.

Die Beschichtungen werden für den Innen- und Außenbereich, je nach Einsatzort auf Wasser- oder Lösemittelbasis, für off ene 
und geschlossene, korrosionsgeschützte und verzinkte Profi le angeboten. Sie decken die Feuerwiderstandsklassen nach der DIN 
4102 und DIN EN 13501 ab. Im Brandfall schäumt der Dämmschichtbildner auf. Die Feuerwiderstandsklasse wird erreicht, indem 
dieser Schaum den Wärmedurchgang verzögert. Die Produkte für den Beschichtungsaufbau - bestehend aus Korrosionsschutz 
(Grundierung), Brandschutzbeschichtung (Dämmschichtbildern) und Deckanstrich, müssen zulassungskonform angewendet 
werden.

Applikationsverfahren

Brandschutzbeschichtungen sind technische Anstrichsysteme, die erst im Brandfall ihre Sicherheitskompetenz zeigen und 
Stahlkonstruktionen vor dem Verlust ihrer Tragfähigkeit schützen. Ihre Schutzfunktion ist in Brandprüfungen nachgewiesen 
und bestätigt worden. Anders als bei konventionellen Anstrichen gibt es keine einheitliche Vorgabe für die zu applizierende 
Schichtdicke. Diese richtet sich vielmehr neben der geforderten Feuerwiderstandsklasse nach Profi lart und Profi lfaktor der zu 
schützenden Stahlkonstruktion. Je fi ligraner die Stahlbauteile und je länger die geforderte Feuerwiderstandsdauer, desto mehr 
Brandschutz-Beschichtung muss aufgetragen werden. Die in den Europäischen Technischen Bewertungen angegebenen 
Mindestwerte für die Trockenschichtdicken (TSD) in Abhängigkeit von der geforderten Feuerwiderstandsklasse liegen somit 
zwischen 150 µm und 7.000 µm. Im Vergleich dazu haben Autolackierungen gleichbleibend nur eine Dicke von ca. 80 µm.
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Förderleistung je nach Düse 5,5 Ltr./min.

Höchstzulässiger Betriebsdruck 230 bar

Elektrische Leistung
2,1 kW, 230V / 50 Hz

10 A

Airless Gerät ST 1700

15 m Spritzschlauch

Spritzpistole

Optional: Zulaufbehälter auf Transportwagen

Das robuste und leistungsstarke elektrische Kraftpaket

Verarbeitung von nahezu allen airlessverarbeitbaren Mate-
rialien, auch Spritzspachtel und Brandschutz.
Mit LED-Display für schnellen Aufschluss über Betriebs-
dauer, Arbeitsdruck, Materialverbräuche und Behebung von 
Funktionsstörungen.

Optional
Zulaufbehälter auf Transportwagen
Volumen 90 Liter

Technische Daten

Lieferumfang

Optional leistungsstärkeres Gerät ST2000 erhältlich

Airlessgerät ST1700
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Druckübersetzung druckluftbetrieben 71:1

Fördermenge je DH in cm3 189

Förderleistung je nach Düse 5 - 10 Ltr./min.

Höchstzulässiger Betriebsdruck 497 bar

Materialdurchlauferhitzer 230 V, 50 Hz, 16 A

25l Edelstahl Zulauftrichter mit Deckel

17 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die WIWA 1K Herkules 270071 ist eine dynamische und leis-
tungsstarke Airless-Pumpe, deren Luftmotor ölfrei, leise und 
vereisungsarm arbeitet.

Materialien höchster Qualität sorgen für die Minimierung von 
Wartungskosten. Die außerordentlich haltbaren und verläss-
lichen Geräte stehen für eine höchst ökonomische Investition.

Die WIWA 1K-Herkules wurde konzipiert für:
• die kontinuierliche Produktion in rauesten Umgebungen
• großen Flächen mit hohen Schichtdicken
• extrem hohe Druckübersetzungen und große Austrags-

mengen

Technische Daten

Lieferumfang

WIWA 1K Herkules 270071 RS/F Brandschutz
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2K Fleximix 2 270 Brandschutz

Druckübersetzung druckluftbetrieben 71:1

Fördermenge je DH in cm3 2 x 189

Höchstzulässiger Betriebsdruck 497 bar

2 x Materialdurchlauferhitzer je 230 V, 50 Hz, 16 A

Beheizter 50l Zulauftrichter für die A-Komponente mit 
Zuführpumpe

70l Zulauftrichter für die B-Komponente

Externe Mischeinheit mit 20m beheiztem Schlauchpaket

15 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die neuste Generation der bewährten elektronisch gesteu-
erten Mehrkomponenten-Misch- und Dosieranlagen der 
WIWA FLEXIMIX-Serie wurde jetzt um die Vorteile der kraft-
vollen, leisen, ölfreien und vereisungsfreien Luftmotoren der 
WIWA AIRLESS 270 erweitert. 

Die 2K-Fleximix 2 270 wurde konzipiert für:
• die kontinuierliche Produktion in rauesten Umgebungen
• großen Flächen mit hohen Schichtdicken
• extrem hohe Druckübersetzungen und große Austrags-

mengen

Lieferumfang
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Druckübersetzung druckluftbetrieben 48:1

Fördermenge je DH in cm3 412

4 x Materialdurchlauferhitzer je 230 V, 50 Hz, 16 A

1 x Beheizter 95l Zwischenbehälter mit Rührwerk und 
Zuführpumpe (A)

1 x Automatische Nachfüllung mit einer Transferpumpe 
auf Zweisäulenlift für 200l Gebinde (A)

1 x Zuführpumpe für 200l Gebinde (B)

Fassleermeldung für beide Komponenten

Externe Mischeinheit mit bis zu 40 m beheiztem 
Schlauchpaket

17 m Spritzschlauch

WIWA 500F Pistole mit Wendedüse

Die WIWA Duomix 333 GX ist eine dynamische und leistungs-
starke Airless-Pumpe. 
Die Geräte können mit langen Spritzschläuchen und mehre-
ren Pistolen ausgestattet werden.

Die WIWA Duomix 333 GX Brandschutz wurde konzipiert für:
• extrem großen Materialdurchsatz

Lieferumfang

Technische DatenTechnische Daten

Duomix Serie 333 GX Brandschutz
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lackierpistolen Kabinenfi lter

Druckluftfi lter Atemschutz Schläuche Mischbecher

Lackiergeräte Druckkessel

Produktübersicht

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen 
fi nden Sie in unserem umfangreichen Produktkatalog.

Übersichtlich zusammengestellt können Sie sich über die Vielfalt unserer Produktpalette 
informieren. Bestellen Sie unseren Gratis-Katalog. Ob Lackiergerät, Lackierpistole, Atemschutz 
oder Lackierzubehör – bestimmt treff en Sie die richtige Wahl.

Weitere Artikel unseres Lieferprogramms

Katalog anfordern




